Revideringshistoriken avser och ticker in samtliga dokument inom teknikomradet
Bygg. Dokument som bara fér nytt revideringsdatum utan 6vrig férdndring ldmnas
utan notis. Endast storre och dvergripande dndringar noteras under denna rubrik.
Fordndringar 1 respektive dokument markeras inte.

Revideringar till 2020 ars anvisningar

1.2 Fuktsdkerhet
Diplomerad fuktsakkunnig ska anlitas av LF 1 samtliga projekt.

5.6 Grona vaggar
Grona viggar ska monteras pa vajersystem med distans fran fasad.
Fasadbekldadnad bakom grona viggar ska vara identisk med byggnadens 6vriga fasader.

6.1 Taksakerhet
Taksdkerhetsbeskrivning och dokumentation ska lamnas enligt LF:s rutin for DU-
instruktioner.

6.3 Taktackning
Yttertak ska utforas med takutsprang pa samtliga sidor med minst 300 mm som skyddar
fasaden.

6.6 Taktackning av tatskiktsmatta/papp
Krav om tvalagstdckning - borttaget.

6.8 Taktackning med vegetationsskikt

Etableringsskdtsel av grona tak ska utforas enligt TKA-mark och utemiljo.
Grona tak kan med fordel monteras pa komplementbyggnader.

Krav om ej vattenhallande skikt — borttaget.

7.1 Entrédorrar, allmant

I anslutning till huvudentré ska tillgdnglighetsanpassad sittplats finnas.

Specifikation géllande dimensionerande vindmatt i vindfang.

Huvudentré samt alla entréer som dr avsedda for allmidnheten ska vara tillgéngliga for
personer med funktionsnedséttning.

7.4 Entrédérrar ABO och BmSS
Specifikation géllande tillgédnglighetskrav for postboxar.

8.2 Fonster, sdkerhet
Fortydligande géllande kontrastmarkeringar.

8.4 Fonster, forskola
Alla 6ppningsbara fonster ska forses med dubbla barnsdkerhetsspérrar.

8.8 Solavskarmning — allmanna krav

I forstudien ska en dvergripande behovsanalys avseende termiskt klimat och dagsljus alltid
utforas 1 enlighet med LF:s miljoplan. Analysen ska ligga till grund f6r utformningen av
glasytor samt utreda behovet av fast utvindig solavskdrmning i solutsatta liagen.
Solinstralningen ska hindras innan den nar glasytor och ej tillatas att paverka det termiska



klimatet negativt. Rorlig solavskdrmning kan accepteras i undantagsfall efter analys enligt
ovan samt godkind avstegsblankett enligt TKA.

9.1 AV-hus
Krav gdllande montage av golvbrunn — borttaget.

10. Innervaggar
Specifikation gillande passagematt for kommunikationsutrymmen samt vindytor for
tillgénglighetsanpassning.

11. Golv

Uppdaterad text géllande standard for linoleum och plastmattor.

Vid skarv mellan linoleummatta och uppvikt sockel tillits for &ndamalet specialanpassad fog
som ett komplement till svetstrad.

12. Vatrum
Krav pa tillgénglighetsanpassad duschplats.
Text géllande ej tillatet montage av laga toaletter for barn — borttaget.

13. WC
Specifikation gillande tillgénglighetskrav.

13.1 RWC
Minst ett RWC ska finnas 1 direkt nérhet till plats dar 6vriga WC finns.
Pa forskola och skola ska minst ett RWC vara anpassat for barn beroende pa verksambhet.

14. Omkladningsrum

Den byggda miljon ska fridmja jimlikhet utifrén de olika diskrimineringsgrunderna i
diskrimineringslagen (2008:567), vilka dr kon, konsdverskridande identitet eller uttryck,
etnisk tillhorighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedséttning, sexuell laggning
och alder. Det innebar att alla ska ha ritt till egna val, trygga miljéer och kroppslig integritet.
Det ska vara mojligt att duscha och byta om i den grad av avskildhet man sjilv 6nskar. Det
ska finnas olika varianter av rum for omklddning och dusch. Det ska finnas flera rum med
samma funktioner for valmgjlighet och omkliddning pd egna villkor. Alla omklddningsrum
och duschar ska vara insynsskyddade. Individer som byter om ska ha &verblick och kontroll
over situationen genom mdjlighet till avskildhet och dverblickbarhet. Det ska finnas mojlighet
att byta om och duscha i rum som dr utanfor uppdelningen mellan pojkar och flickor, och som
samtidigt uppfyller tillgdnglighetskraven i BBR. Se mer information i dokument "Exempel
omklddningsrum jamlik byggnation" — TKA-Bygg.

15. Bastu
Bastu ska vara tillgdnglig for personer med funktionsnedséttning.
Bastuaggregat ska vara avskédrmat s att brannskador ej kan uppsta.

16. Storkok

Tatskikt ska vara anpassat for storkok och godkint av Byggkeramikradet.
Oppningsbara fonster ska forses med insektsniit.

Viggbeklddnad bakom kyl/frysrum ska utforas identisk med Ovriga viaggar i storkoket.



18. Innerdorrar

Fritt passagemétt 1 dorréppningar ska vara minst 0,84 m.

Trosklar ska undvikas av tillgédnglighetsskil och endast monteras vid behov av ljud och
brandkrav samt vitrum.

Vid indtgaende dorrar ska plats for rullstol bredvid dorren finnas for att dorren ska kunna
Oppnas av personer med funktionsnedsittning.

20.2 Utrustning, komplettering av sakvaror i aldreboende och BMSS
Stiadskap ska placeras direkt pa golv utan sockel.
Handtag pa skap ska vara greppvénliga och kontrasterande.

21. Kapprum

Ett 1dmpligt antal krokar ska finnas anpassade for personer med funktionsnedsittning
beroende péd verksamhetstyp.

Gavlar pa kapphyllor ska vara skyddande och kontrastmarkerade med minst 0,40 enligt NCS
och avslutas ca: 100 mm 6ver golv.

22. Receptionsdisk
Dar receptionsdisk finns ska minst 1 m av diskens ldngd vara anpassad for personer med
funktionsnedséttning i rullstol. Képphéllare ska finnas i anslutning till receptionsdisk.

23. Samlingslokaler
I lokaler med fasta sittplatser ska utrymme finnas for placering av lampligt antal rullstolar.



