Revideringshistoriken avser och ticker in samtliga dokument inom teknikomradet
Bygg. Dokument som bara fér nytt revideringsdatum utan 6vrig férdndring ldmnas
utan notis. Endast storre och dvergripande dndringar noteras under denna rubrik.
Fordndringar 1 respektive dokument markeras inte.

Avgaende text markeras med éverstrukentext:

Revideringar till 2023 ars anvisningar

1. Allmant

Tillkommande hdnvisning:
Fragor om innehéllet kan skickas till sakkunnig.bygg@]If.goteborg.se
Text fortydligande:

TKA Bygg giller vid ny- och tillbyggnad, samt i tillaimpliga delar, vid ombyggnader
andringar och underhéllsprojekt.

Tillkommande och avgdende text:

Klimatforbéttrad betong ska anvéndas. Minst niva 1{or fabriksbetong samt minst niva 2 for

prelabricerad betong. Fians-méthshet-att-byta-ut-idas-khimatbelastande-material-sasom-betonyg
 del | I 4 rordas det.

Mindre klimatbelastande material, sdsom exempelvis tré eller dterbrukat material, ska
anvédndas framfor idag mer klimatbelastande material, sasom betong och stal, i delar av
konstruktionen dir det dr mojligt.

For inspiration och végledning;
- Aterbrukat material kan i vissa fall inte uppfylla alla TK A-krav, om dessa skall
hanteras som avsteg bedoms i det enskilda projektet. TK A-krav relaterade till
personsdkerhet skall dock alltid uppfyllas.

1.2 Fuktsakerhet
Material

Tillkommande och avgdende text:

Om tilt inte véljs som véderskydd ska en plan for viaderskydd frin transport till titt hus tas
fram. Detta arbete ska pdborjas under projekteringen.

2. Grundkonstruktion
Material- och varukrav
Fortydligande justerad text:



Sockel/kantelement ska vara av vandalsiker typ och ha frimatt som medger att avstandet
mellan markytan och underkant fuktkénsliga fasader blir minst 200 mm. Yttre ytskikt ska vara
utford med en tjocklek av minst 8 mm fiberforstirkt betong/cement.

5.4 Tra

Utforandekrav

Beakta foljande:

Tillkommande och avgdende text:

Fasadpanel ska snedsdgas i underkant max 15 grader vid stdende panel. ech-monterasstdende.
Skarvar utféres med droppbleck alternativt fingerskarvad panel. Stumskarv accepteras ej.
Beakta fuktsdkert utférande map éndtrd vid exempelvis dorrar och fonster, foderldst utférande
ska undvikas.

6.1 Taksakerhet
Tillkommande text:

- Extra forankringspunkt i takhorn enligt Taksdkerhetskommiténs std.
- Beakta sérskild taksékerhet map underhall av grona tak.

6.2 Takavvattningssystem
Material- och varukrav

Tillkommande text:

e (Grona tak: Vid stupror fran hogre niva pa grona tak tillse att vegetationsfri yta under
utkast ar tillfredsstéllande i storlek samt vid grusbadd tillricklig fraktion pé sten sa
den inte spolas bort vid skyfall.

6.3 Taktackning
Allmant
Andrat krav:

Samtliga tak ska ha lutning for vatten ut fran byggnaden >40 5,7°.

6.8 Taktackning med vegetationsskikt
Material- och varukrav
Tillkommande text:

- Utred mojlighet till bevattning med droppslang med anslutning fran markniva i
vandalsdkert utforande. (ej 1aga tak som kan bevattnas frdn mark.

7.1 Allmant

Tillkommande text:

I mindre byggnader med groventré, kapprum eller liknande i direkt anslutning till entrédorr
kan utrymmet tillatas uppfylla funktionen for vindféng.



7.3 Entrédorrar, grundskola och gymnasieskola

Material- och varukrav

Tillkommande text:

Glas i dorrar bor delas upp i falt. Vid sabotage eller glaskross ér det i bésta fall ej hela dorren
som krossats, bara en del av den.

8.5 Fonster, grund- och gymnasieskola

Justerad och dndrad text:

Beslagning

Oppningsbara fonster dir barn vistas ovan markplan skall ej kunna dppnas utan nyckel, mer
an till vadringslage (fallrisk).

9.1 AV-hus
Andring Av-rum utgar.

Justerad och dndrad text:

Utforandekrav

AV-Rum ska undvikas.

Golvet ska vara spolbart och luta ut mot dérren. Brunn ska ej finnas pga frysrisk. Eftersom
spolning kan férekomma, ska viggar utforas i icke fuktkénsliga material.

Vattenutkastare ska ej monteras i dv-hus, placeras lampligen pd ndrmaste uppvirmda
byggnad. Se TKA- Ror.

Text utgar:

10. Innervaggar
Utforandekrav.

Tillkommande krav:
[t-utrymme/nisch utfors enligt anvisningar i Myndigheten for samhaéllsskydd och beredskaps
dok MSB 629. Minst SK 1 enl SSF 200

11.3 Golv i skola och gymnasieskola
Tabell 2: Rums typ Café

Tillkommande rekommendation (R ):
Plastmatta

11.4 Golv i Vard och omsorgsboende for aldre och BmSS
Tabell 3: Rums typ Korridor

Tillkommande rekommendation (R ):

Plastmatta



12. Storkok
Allméant

Tillkommande text:
Golv utan kokgryta kan utféras med plastmatta.

18. Innerdorrar, komplettering till vaggoppningar mm

Tillkommande krav:
Dorrkarm och foder i vatutrymmen utfors spolsékra.

Material och varukrav

Dérr till IT-utrymme/nisch

Dorr skall vara klassad 1 enlighet med Myndigheten f6r samhéllsskydd och beredskap dok
MSB 629

20.1 Utrustning, komplettering av sakvaror i skola och forskola

Text som utgar i TKA (kravstdillande anges i RFP samt i TKA ror):
Elevskdp

Elevskap-ska-vara-vigghingda;lasbara-samt-Forses med lutande tak.
I HE|EEF Htfél’s : l ] ‘]] ] . R. R' ] . } o ] .

Skrivtavia
b ~Upphéngning ska ske pa viggskena.
HyHaférpennormenteras:




