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1. Allmé@nna anvisningar

1.1. Strategi

Konfiguration av anlédggningar gors i:

o -CitectSCADA 2016 samt FlexFas 2016 ramverk for fastighetsautomation.
e -FlexTime tidkanalhantering for Citect.

Samtliga bilder ska vara utformade enligt Flexfas standardbiblioteket avseende genies,
farger, fargskiftningar, symboler, linjer, linjetjocklekar etc.

Da nya fabrikatspecifika applikationer (symboler, Genies, SuperGenies) tas fram for ett
projekt ska dessa lidggas 1 standardprojektet. Dessa ska dven betecknas med sitt
"fabrikatnamn", detta for att samma objekt ska ateranvindes vid nésta projekt med samma
fabrikat.

Egentillverkade Genies skall anvidnda Flexfas kommandologg lika standard Flexfas standard
Genies.

1.2.Andra i befintliga huvudprojekt och standardprojekt

Alla éndringar som ska utforas i1 standard applikationer/huvudprojektet ska genomforas
direkt i Server av administratdren eller annan person pa uppdrag av denne. Andringarna
avser exempelvis att l4gga till navigationsknappar till tillkommande objekt/anldggningsdelar.

Andringar i standardprojektet (mall/symbol/popup etc.) ska goras i andra datorer én i den
skarpa servern. Direfter patalas de fordndringar som utforts, och dessa dverldmnas till
Lokalforvaltningen for inarbetning i standardprojektet for framtida anvindning.

1.3.Projekt i utvecklingsserver

Entreprenoren lagger in Funktionsbeskrivning och Flextime kanalerna i den skarpa servern.
namnges till projektnamn och dagens datum, ex 101010 _02 20181001.

Om Com-projektet har blivit uppdaterat skall Efter egenprovning laggs en projektbackup i
katalogen Till skarp server”. Projektbackup

dven det laggas in i katalogen.

Loggfilen fylls pa med information om vad som ska uppdateras och dérefter skickas ett mail
till Lokalforvaltningens systemintegratorer for Citect.

I mailet ska det framgé vilken SDF, populdrnamn och gatuadress som avses. Mailet ska
skickas till systemintegratdrer minst 1 vecka innan besiktning av OS. Besiktning av OS skall
utforas senast 1 vecka innan slutbesiktning.

1.4.Cluster
Citect systemet &r indelat i tvé kluster, Skolor och Boende. Klustren har egen larm-, trend-
och rapportserver. Varje Area (se kap. 1.3) i ett kluster har egen IOServer. (se kap. 2)

1.5.Areor
IOServrar ér indelade i areor SDF1-10 enligt Stadsdelsforvaltningar.
(se kap. 2.1)

1.6. Equipment och pagemenu
Equipment anvénds for traidmenyer och larmfiltrering pd larmsidor.
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Pagemenu anvénds for traidmeny pa meny- och driftbilder

1.7.Include-projektstruktur
Konfiguration dr fordefinerad och hanteras av systemégare.

Tilldggs
moduler

1

FlexFas Include Project layout

_FlexFasRun

Projekt som kérs. Linkar ihop alla
underliggande projekt.

UserincludeProject 1 |

UserincludeProject 2

‘ UserincludeProject nn

Delprojekt, anliggningar

som infogas efter hand

Optional

_FlexTime7x

_Flextlarmus

_FlexMeters

_FlexElectric

_FlexTools

_FlexCiFasOild

.8.Bildformat

_FlexFasDesign

etc.

_FlexFasStand

_FlexFasCom

kommunikation.

Projektspecifika instdillningar, mallar

Standard bildmallar , funktioner etc.

Projektspecifika instdillningar for

Bildformat ar 1600*900 med FlexFasDesign template If templates.menu 16x9 och
If templates.normal 16x9. Templates bygger pa FlexFas ff style.
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2. Fordefinierade areor, menyer och equipment

I include project FlexFasDesign finns fordefinerade areor och menytrad for system-, meny-,

och larmbilder. Dessa hanteras av systemégare.

2.1.Areor

Fordefinierade Areor anvédnds vid larmutskickning.

NAME EXPR
SDF1
SDF2
SDF3
SDF4
SDF5
SDF6
SDF7
SDF8
SDF9
SDF10 10

O 00 N OO Ul B W N -

COMMENT
Angered

Ostra Goteborg
Vastra Goteborg
Askim-Hogsbo-Frélunda
Centrum
Majorna-Linné
Orgryte-Harlanda
Lundby

Vastra Hisingen
Norra Hisingen
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2.2. Menyer

Fordefinierade menyer dr huvudgrupper i tridmeny.

PAGE LEVEL1 LEVEL2 COMMAND AREA ORDER

SDF Angered PageDisplay("SDF1")  SDF1 1
SDF Angered Boende PageDisplay("SDF1")  SDF1 2
SDF Angered Skolor PageDisplay("SDF1")  SDF1 3
SDF Ostra Goéteborg PageDisplay("SDF2")  SDF2 4
SDF Ostra Géteborg Boende PageDisplay("SDF2")  SDF2 5
SDF Ostra Goéteborg Skolor PageDisplay("SDF2")  SDF2 6
SDF Vastra Goteborg PageDisplay("SDF3")  SDF3 7
SDF Vastra Goteborg Boende PageDisplay("SDF3")  SDF3 8
SDF Vastra Goteborg Skolor PageDisplay("SDF3")  SDF3 9
SDF Askim Hogsbo Frolunda PageDisplay("SDF4")  SDF4 10
SDF Askim Hogsbo Frolunda  Skolor PageDisplay("SDF4")  SDF4 11
SDF Centrum PageDisplay("SDF5")  SDF5 13
SDF Centrum Boende PageDisplay("SDF5")  SDF5 14
SDF Centrum Skolor PageDisplay("SDF5")  SDF5 15
SDF Majorna Linné PageDisplay("SDF6")  SDF6 16
SDF Majorna Linné Boende PageDisplay("SDF6")  SDF6 17
SDF Majorna Linné Skolor PageDisplay("SDF6")  SDF6 18
SDF Orgryte Harlanda PageDisplay("SDF7")  SDF7 19
SDF Orgryte Harlanda Boende PageDisplay("SDF7")  SDF7 20
SDF Orgryte Harlanda Skolor PageDisplay("SDF7")  SDF7 21
SDF Lundby PageDisplay("SDF8")  SDF8 22
SDF Lundby Boende PageDisplay("SDF8")  SDF8 23
SDF Lundby Skolor PageDisplay("SDF8")  SDF8 24
SDF Vastra Hisingen PageDisplay("SDF9")  SDF9 25
SDF Vastra Hisingen Boende PageDisplay("SDF9")  SDF9 26
SDF Vastra Hisingen Skolor PageDisplay("SDF9")  SDF9 27
SDF Norra Hisingen PageDisplay("SDF10") SDF10 28
SDF Norra Hisingen Boende PageDisplay("SDF10") SDF10 29
SDF Norra Hisingen Skolor PageDisplay("SDF10") SDF10 30
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2.3.Equipment

Fordefinierade equipment anvands som huvudgrupper i tridmeny pa larmsidor.

NAME CLUSTER
SDF_Angered Boende
SDF_Ostra_Goteborg Boende
SDF_Vastra_Goteborg Boende
SDF_Askim_Hoégsbo_Frélunda Boende
SDF_Centrum Boende
SDF_Majorna_Linné Boende
SDF_Orgryte_Hérlanda Boende
SDF_Lundby Boende
SDF_Vastra_Hisingen Boende
SDF_Norra_Hisingen Boende
SDF_Angered Skolor
SDF_Ostra_Goteborg Skolor
SDF_Vastra_Goteborg Skolor
SDF_Askim_Ho6gsbo_Frolunda Skolor
SDF_Centrum Skolor
SDF_Majorna_Linné Skolor
SDF_Orgryte_Héarlanda Skolor
SDF_Lundby Skolor
SDF_Vastra_Hisingen Skolor
SDF_Norra_Hisingen Skolor

AREA
SDF1
SDF2
SDF3
SDF4
SDF5
SDF6
SDF7
SDF8
SDF9
SDF10
SDF1
SDF2
SDF3
SDF4
SDF5
SDF6
SDF7
SDF8
SDF9
SDF10
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3. Databaser

3.1.Cluster

Cluster ér fordefinierade. I anldggningen finns tva Cluster, Boende och Skolor.
Clustertillhorighet skall anges 1 Cluster-filt pa pages, variable, trend, digalm etc.

3.2.Area

Areor ér fordefinierade och skall anges med NAME-filtet (SDF1...SDF10) i pages, variable,

trend, digalm etc.

3.3.Equipment i include-project
Equipment Name kan inte innehalla mellanslag, ett understeck >’ tecken anvénds istéllet for
mellanslag. Ett nytt Equipment konfigureras i varje nytt include-projektet av integrator.
Nivégrinsare i en equipment-tridmeny &r en punkt . Vilj huvud-equipment enl. kap.2.4 ,
avgransa med en punkt och skriv in ANLnr ANLtyp ANLnamn.

Equipment [ _FlexFasDesign_LF ]

soix| —

Equipment namn
(Obs! inga mellanslag 1

Mame SDF_Angered. 611120 01 Bergums_skolal A/ﬂ Name‘
Type [ x| Custermame  [skolor IS Clusternamn
Tag Prefix | 1/O Device | vl Ll
Page I alarm \j Help I
Location I \NH\ISDFI— < Area
|

Comment

Ex. Larmmeny

Sida dér equipment visas

-1 SDF_Vastra_Hisingen

&[] Boende
[l 117_Swvartedalens_dbo
[] 666_Almhuilt
([ 668_Soldngsvigen
([ 671_Solangsvadgen
O 672_0stra_anghagen
[] 674_Kalhagen
| 675_Svartedalsgatan_11
| 676_Svartedalsgatan_13
| 677_Svartedalsgatan
[] 705750_Bottnevagen_8
[] 705800_05_Spejarstigen_6
[] 770_Ahgardens_grupp...
[] 868_Tumlehed

B[] skolor
[[] 702070_02_vaderbordarna
| 705080_01_Torslandaskolan
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3.4.Ports

Ports konfigureras av integratdr i include-projekt FlexFasCom i utvecklingsmiljon.
Konfiguration av koppling av port till [OServer for driftmiljo, hanteras av systemégare.

Ports [ _FlexFasCom_LF ] =8l x]

Server Mame IIOS_SKOLOR_SDFI =
Port Name IGIllZIZI_EIl_Dl @rt Number

Board Name ITCP_SKOLOR_SDF |

BaudRate | ~| DataBits |_;[
Stop Bits I 'I Parity I 'I
Specal Opt | -i10.133.208.25 -u -p5050
Comment | Saia hus F AS2 <+«

Add Replace | Delete Help |
Record : 397

3.5.Units ( 1/0 Devicecs)

I

Port Name. Bestar av
ANLNr ANLtyp portindex
(portindex = 01...nn)

Comment.

Kommentar DDC-fabrikat och
apparatskap (vid flera olika
byggnader , ange dven

byggnad)
(DDC=DUC / PLC)

Units konfigureras av integrator i include-projekt FlexFasCom 1 utvecklingsmiljon.
Konfiguration av koppling till IOServer for driftmiljo, hanteras av systemégare.

Name.

ANLnr ANLtyp Namn.

Namn anges som

Ex. LBOI1 (vid enhetsaggregat) ,
ovrigt som DDC1...nn

Number (Citects I/0 Dev.Nr)
Number anges till samma som
Citect recordnummer.

I
—

HO Devices [ _FlexFasCom_LF ] _|_|— m| ﬂ
Server Name I I05_SKOLOR_SDF1

Marme 611120_01_DDC1 Mumber 67 V\

Address I 1

Protocol | SBUS vl ‘..Pt':‘l:t Name | 511120_01_01 v[
Startup Mode | Primary - I Priarity | 1

Memory | FALSE 'I

Comment | sa1AF agz”

Add Replace | Delete | Help |
Record: 367 LI
3.6.Lables

Lables anvénds 1 driftbilder for kommunikationsstatus pa

Comment.

Kommentar som beskriver
DDC-fabrikat och apparatskép.
(DDC=DUC /PLC)

DDC.

Lables konfigureras av integrator i include-projekt FlexFasCom i utvecklingsmiljon.
Konfiguration av koppling till IOServer {or driftmiljo, hanteras av systeméigare.

Labels [ _FlexFasCom_LF ] ;Iglﬂ
Label Mame I L_611120_01 DDC1 <+ ;!
Expression I 387 1\
Comment I —I
\
Add Replace | Delete | Help |
Record: 367 Linked: anl

Dokument-id: RA-2134-v.6.0 SRO-system - Underlag fér integration i Citect
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3.7.Variabletags

Parametrar for tags enligt FlexFas.

Ex. tagparametrar

611120 01 _VS03 GT10_PV
611120 01 VS03 GT10_CSP

Framledningstemp

Berdknat borvérde framledningstemp

611120 01_VS03_GT10_P
611120 01 VSO03 GT10_I
611120 01 VS03 GT10 D

P-band (eller forstirkning)
I-tid (eller I-faktor)
D-verkan

611120 01 VS03 GT10 FAULT  Givarefel
611120 01_VS03 GT10 AL
611120 01 VS03 GT10_LAL
611120 01_VS03_GT10_HAL
611120 01 VS03 GT10_ADL
611120 01 _VS03 GT10 _ALL
611120 01 VS03 GT10 AHL
611120 01 VS03 GT10 X1
611120 01 VS03 GTI10_Y1
611120 01_VS03_GT10 Xn
611120 01 VS03 GT10_Yn
611120 01 _VS03_GT10_MIN
611120 01 VS03 GT10 MAN

Se FlexFas (CiFas) manual for alla tagparametrar.

Temperaturavvikelselarm
Lagtemperaturlarm

Hogtemperaturlarm

Larmgrins temperaturavvikelse

Larmgrans lagtemperatur

Larmgrins hogtemperatur

Utekomp. Brytpunkt 1 ute (kallast ute)
Utekomp. Brytpunkt 1 framledning
Utekomp. Brytpunkt n ute (varmast ute) (n=2-8)
Utekomp. Brytpunkt n framledning (n=2-8)
Minbegransning borvirde

Maxbegrinsning borvérde

Variabelns skalning utgar ifrdn nedanstdende riktlinjer men vid behov anpassas

skalningsintervallet till signalens verkliga arbetsomrade.

Signaltyp Eng Zero Scale
Utetemperatur (VS01-GT30) -30°C
Intagstemperatur -30°C
Avluftstemperatur -30°C
Frysvaktstemperatur -30°C
Utekomp, kurvor x-axel -30°C
Utekomp. kurvor y-axel Samma som _PV
Tilluftstemperatur 0°C
Rumstemperatur 0°C
Franluftstemperatur 0°C
Solfangare-temperatur -30°C
VP/VS-temperatur 0°C
Fjarrvarmetemperatur 0°C
Vatskekopplad atervinning -15°C
CO2-halt 0 ppm
Utsignaler 0%

Tryck Anpassas
Flode Anpassas

Ovriga signaler Anpassas

Dokument-id: RA-2134-v.6.0 SRO-system - Underlag fér integration i Citect

Eng Full Scale
40°C

40°C

40°C

70°C

40°C

Samma som _PV
40°C

40°C

40°C

150°C

80°C

130°C

40°C

3000 ppm
100%
Anpassas
Anpassas
Anpassas
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Cluster Name.

Kluster som anldaggningen
[ tillhdr, Boende eller Skolor.

Bl variable Tags [ 611120 01] =10 Kommentar. Obs! Relevant
. Equipment | 2l / kommentar som dven anvinds
| Ttem Name I Cluster Mame Skolor som klartext 1 popupf(')nster 1
., Comment IFramIedningsternp rad 4 Runtime.
| TagMName [611120 01 vs03 GTIO PV ¢ HeBevi FPETE X%gLNaHKN]?j;Lar th )
nr system_kom
| Address |R230 Data Type [Long | onent_p_arameter_ Y —omp
Raw Zero Scale I 0 Raw Full Scale I 1000 Ex.
EngZeroScale [0 ~ EngFulScale  [100 o \ 611120 01 VS03 GTI10 PV
; \ \\ \ Parametrar enl. Flexfas.
| — E e N e \\'J Undvik klartext i tagnamn.
. Deadband I Historize \ x
Custom 1 | Custom 2 | X A\ Skalning av variabler
\& Se tabell i detta dokument om
(— I Custom 3 I A NS hur olika signaltyper skall
, Custom 5 | Custom & | \ skalas.
. Custom 7 I | Custom 3 I \
Add Replace Delete Help | Custom4 anvand.s for att visa
rumstyp och projekterat flode i
| Record: 1868 Linked: No

Dokument-id: RA-2134-v.6.0 SRO-system - Underlag fér integration i Citect
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3.8.Variabletags for VAV-zoner

For att automatiskt kunna generera VAV-tabeller i Citect behdver samtliga taggnamn for
komponenterna som ingar i VAV-zonen folja taggstrukturen som beskrivs 1 avsnittet.
Samtliga taggnamn skall innehélla zon-tillhorighet. Tilluftspjdll och rumsplacerade
komponenter innehaller 4ven rumstillhorighet 1 taggnamnet.
Franluftspjdll och flodesmaétare saknar rumstillhdrighet och innehaller endast zontillhorighet.

Ex. tagparametrar:

611120 01 LBOl ZONI RUMI1034 GT10 PV
611120 01 LBOl ZONI RUMI1034 ST40_OP

611120 01 LBO1 ZON1 ST40 OP
611120 01 LBO1_ZON2 GF10_SP10

611120 01 LBOI ZON1_ RUMI1034 SV20 OP

611120 01 LBO1 ZONI1_ RUMI1034 SV2X OP

Rumstemperatur Zonl Rum1034
Utsignal tilluftspjdll Zonl Rum1034

Utsignal franluftsspjéll Zonl
Projekterat CAV-flode Zon2

Rum1024

Rum1024

Utsignal Rad. Ventil SV20 1

Utsignal SV21 och SV22 i

RUM-TAGS | EN VAVZON OVRIGA TAGS | EN VAVZON

Taggstruktur
_ZONXX_
_RUMXX_
_PV

_CSP

_SP

_Sp1

_OP

_FAULT
_SP10
_SP11

_OPM

GT10 GX10
X X
X X
X X
X X
X
X X
X X
X X
X X
X X
X
X X
X
X X

ST40

X
X

X | X X X

SV20  GF40
X X
X

X
X

X
X
X

Dokument-id: RA-2134-v.6.0 SRO-system - Underlag for integration i Citect
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Tabellen nedan redovisar de instéllningar och taggandelser som kravs for att Citects VAV-tabell skall

kunna genereras automatiskt.

e Rumsbeskrivning och projekterade fléden stélls in via faltet Custom4 i variabelkonfigurationen, se

avsnitt 3.7.

e Taggandelser som slutar pA _SP10 och _SP11 anvands om det krdvs Admin-behdrighet for att fa

andra installningsvardet.

e Signaler for handkérning av spjall och ventiler ska anvanda taggandelser _M och _OPM.

Taggar med specifik betydelse

Tagg
_ZONX_RUMX_GT10_PV
_ZONX_RUMX_GT10_SP
_ZONX_RUMX_GT10_SP1
_ZONX_RUMX_ST40_OP
_ZONX_RUMX_ST40_OP
_ZONX_ST40_OP
_ZONX_ST40_OP
_ZONX_GF10_SP10
_ZONX_RUMX _ST40_SP10
_ZONX_RUMX _ST40_SP11
_ ZONX _ST40_SP10
_ZONX _ST40_SP11

M

_OPM

Beskrivning
Kolumn Custom4 = Rumstyp
Borvarde rumstemperatur

D6dzon mellan varme- och kylbehov

Kolumn Custom4 = Projekterat minfléde TL [I/s]

Kolumn Custom5 = Projekterat maxflode TL [I/s]

Kolumn Custom4 = Projekterat minflode FL [I/s]

Kolumn Custom5 = Projekterat maxflode FL [I/s]

Projekterat flode CAV [I/s]
Spjallage vid minflode TL [%]
Spjallage vid maxfléde TL [%]
Spjallage vid minflode FL [%]
Spjallage vid maxflode FL [%]
Mode, 0=AUTO, 1=MAN
Utsignal MAN-lage [%)]

Dokument-id: RA-2134-v.6.0 SRO-system - Underlag fér integration i Citect
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3.9.Variabletags for 6vervakning av solcellsanlaggning

For att automatiskt kunna generera tabeller och energiberdkningar i Citect behdver samtliga
taggnamn som ingar i solcellsanldggningen f6lja taggstrukturen som beskrivs 1 avsnittet.

Taggarna byggs upp av foljande struktur:
System: Ex SE0X

Vixelriktare: Ex VR0OX

Tracker: Ex A, B, C,D

Strang: {Tracker}{Lopnummer}: Ex Al, A2, Bl

Ex. tagparametrar:
611120 01 SEO1 GE90 SP Central pyranometer
611120 01 _SEO1 Ew Total veckoproduktion [kWh]
611120 01 _SEOI _Em Total manadsproduktion [kWh]
611120 01 SEO1 Ey Total arsproduktion [kWh]
611120 01 _SEO1 VROl Ew VRO1 veckoproduktion [kWh]
611120 01 _SEO1 VROl Em VRO1 ménadsproduktion [kWh]
611120 01 _SEO1 VROl Ey VRO1 arsproduktion [kWh]
611120 01 _SEO1 VROl AL Larmkod fran VRO1
611120 01 SEO1 VROI _AL1 Vixelriktare VRO1- larm 1
611120 01 _SEO1 _VROI Al I String A1 Strom
611120 01 SEO1 VROl Al U Strang A1 Spénning
611120 01 SEO1 VROl A2 I String A2 Strom
611120 01 SEO1 VROl B1 I Strang B1 Strom

Tabellen skapas av genies enligt figur nedan.

705080 Nya Torslandaskolan

Produktion Verknings-
Vaxelriktare Larm grad Strang A1l A2 A3 Ad B1 B2 B3 B4 c1 c2 c3 ca D1 D2 D3
Effekt / kW vaxelriktare

Strém /A P HEU i AU [ AU R HEU R AU i AU i HEU R HEU A HEU I P B AP U B U R P i HEU i U

Vaxelriktare 1 ##EEU #HAEU
Spanning / Voc [ #EU [ #EU [ #EU [t #EU [t #EU [tk HEU i #EU [ #EU [rate #EU 162 #EU 999 HEU [iadt #EU [t #EU [0 #EU [ #EU
strom /A [ #EU fpets #EU  #EU fpits #EU
Vaelriktare 2 | a2 Ers é
Spanning / Voc [ #EU [ #EU  HEU [ #EU solcell_row_header, Omrade =
Totalt HHH# Chjektnummer objekinamn | PD5080 Nya Torslandaskolan
Elmatare 1 il Cancel Help
Elmatare 2 wE |

solcell_string, Vaxelriktare st..-
Stréng (A2..n, B2..n, C2..n) Al

] cancel Help

solcell_row_obj, Objekt Namn, tag - 705080 Nya Torslandaskolan
’7 Produktion Verknings- A
Obijekinamn Totalt g solcell_string_value, Vaxelriktare A, Vdc -

Vaxelriktare Larm arad Strang Al
Tag (ej parameter) 705080_01_SEOL_VR ~ Effekt /KW vaxelriktare
Stréng (A2..n, B2..n, C2..n) Al
Cancel Help Vaxeliktare 1 | 4 #EU ppy [SOmIA et #EU Tag (e] parameter) 705080_01_SE01_VRO1 -
) Spanning / Vo, #EU
B B Totalt R . Cancel Help
solcell_row_e_obj, Objekt Namn, tag - % 4 4
Objektnamn Elmétare 1 - -
J Elmatare 1 .1 Jl solcell_row, Vaxelriktare Solceller -
Tag (ej parameter) [ 705080_01_sE01 EM21 K| Elmatare 2 B j |
Vaxelriktare (namn) Vaelriktare 1
Bk Cancel ‘ Help ‘
Info: Tags for genie funktion:
solcell_row_obj, Objekt Namn, tag - Tag_P (effekt), Tag_PR_PV (Verkninsgrad)
Objektnamn Elmétare 2

Tag (ej parameter) 705080_01_SEO1_EM22 - Tag (ej parameter) 705080_02_SE01 VRO1 A
Cancel Hep : Cancel Help
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3.10. Digalm/advalm
Larmtag konfigureras enl. fig. nedan. Equipment,

Digital Alarms [ _FlexFasDesign_LF ]

~=lolx|

Vilj projektets equipment via
dropdown. (se kap 2.2)

= |

Cluster Name.
Kluster som anldaggningen
tillh6r, Boende eller Skolor.

Kategori enl.
Lokalforvaltningens standard.

-

Alarm Tag.
Samma namn som Variable
Tag.

Alarm Name.
Anldggnings nummer och
namn.

Help.
Driftbild dér larm visas

Equipment I SDF_.t'—\ngered(El 11200 1_Bergums_skol?)
Item Name I Cluster Name I Skolor I
Comment I
Alarm Tag I 511120_01 LBO1 GT21_AL \ Category I 41 \
Alarm Name I 611120_01 Bergums skola
Alarm Desc | Avvikelselarm tiluftremperatur \
L4
.

Variable Tag A ISlllZD 01 LBDI _GT21 A
Variable Tag B I \ \ \
Delay | \ = |611120_01 1801
Area | soF1 \ » \
Paging I K \ j Paging Gro
Historize | \ \e

Area VariableTag A Alarm Desc.

SDF1...SDF10. Tag som skapar Klartext for larm.

(se kap 2.1) larm.
3.10.1. Larmtagparametrar i genies

Privilege.
Behorighet anges till 2

Larmtag-parametrar for ett objekt som anvinds i genies for att indikera larm (FlexFas).

Index Index Forklaring
Parameter Nummer
_FAULT 41 General FAULT
_AL 44 Alarm
_HAL 45 High Alarm
_LAL 46 Low Alarm
_HHAL 60 HighHigh alarm
_LLAL 61 LowLow alarm
_AL1 134 General Alarm 1
_AL2 135 General Alarm 2
_AL3 136 General Alarm 3
_AL4 137 General Alarm 4
_AL5S 138 General Alarm 5
_AL6 139 General Alarm 6
_AL7 140 General Alarm 7
_AL8 141 General Alarm 8
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3.11. Trend

Trendtag konfigureras enl. fig. nedan.
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Comment.

Kommentaren visas i
ProcessAnalyst och skall
beskriva trendpunkten. Ex.

- Framledningstemp.

- Borvirde framledningstemp.
- Returtemp. tappvarmvatten

Cluster Name.
Kluster som anldggningen
tillh6r, Boende eller Skolor.

3] Trend Tags [ 611120_01] - ol x|
Equipment I j =
Item Name I ame I Skalor vl
Comment I Framledningstemp rad 4 :

Tag Name | 611120_01_v503_GT10_PV Type | TRN_PERIODIC =
Expression | 611120 01 ¥503_GT10_PV |
Trigger I ﬂ
Storage Method I Scaled (2-byte samples) j Sample Period I 00:05:00 vl
File Mame | [Citect_Trend]:611120_01\ I

<4
No. Files I 14 Period 1st v

Time IDD:DD:DD vl

FileName
[Citect_Trend]: ProjNr_Projtyp\

Area | soF1 Beoe— I

Zero Scale I Full Scale I

Eng Units |°c “g_ Format |#¢#.#EU < ~|

Deadband | Historize I =
Add Replace | Delete | Help |

Record: 223 Linked: Mo

K|

Area som anldggning tillhor
SDF1...SDF10 (se kap. 2.1)

Eng.Units och Format
Visas i ProcessAnalyst
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4. Menyer

Tradmeny for meny- och systembilder skapas i ProjectEditor/System/MenuConfiguration.
(Data skapas i fil pagemenu.dbf) . Tradmeny for driftbilder visas i den ordning de inmatas.

4.1. Tradmeny , meny- och driftbild
Level 1-2 finns fordefinierade 1 projekt FlexFasDesign. Level 3-4 konfigureras i det nya
include-projektet. Order-faltet fylls endast i for projektets meny-bild (se fig. nedan)

. Fordefinierade 1
Meny-bild ”FlexFasDesign”
=laixl} | (sekap.3.2)
Level 1 I SDF Angered /4-//4_|
Level 2 I Skalor <4
Level 3 I 511120-01 Bergum skola < Menyblld namn.
Level 4 I
Menu Command I PageDisplay(611120_017) +— vI Kommando for att visa
Comment | menybild
Order 511120 €— Order.
Symbol | icons_16x16.housen1 - ANLnr , g§r at‘F menyer visas
Page | = i sifferordning imeny.
Anges endast for menybild.
Hidden when hd
. : 3 T Icon (se kap. 2.3 Tréddmeny-
Dissbledste [ width [ Checked [ toonet)
Privilege I— Area IW
Area som anldggning tillhor
add Repoce | peete | beb | ! SDFI...SDF10 (se kap. 2.1)
Record: 1 Beaginning of file Linked: Mo LI
Driftbild
JRT=TE] .
Level 1 | sDF Angered Se fig. menybild ovan
Level 2 |5k13|0r 4
Level 3 [61112001Bergumskola ~ 4— — | Text som visas i trddmeny
Level 4 [vso3 “«—
Menu Command | PageDisplay("611120_01_V5037) €— x| Kommando for att visa
Comment | y driftbild
Order [ || Icon (se kap. 2.3 Trddmeny-
Symbol I icons_16x 16.0range <4 iCOIler)
Page I j
Area som anldggning tillhor
Hidden when I j// SDF1...SDF10 (se kap. 2.1)
Disabled when I ﬂ
Disabledstye | Width [ che [
Privilege ||— Area IW
Add Replace | Delete | Help |
Record: 13 Linked: No LI
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4.2.Iconer i tradmeny
Ordningsf6ljd i meny pa systemtyper samt icon for resp. bildtyp enligt tabell.

ORDNINGSFOLID

ICON

SYSTEMTYP

icons_16x16.brown

1 Icons_16x16.house01 Oversiktsbild (menybild)
2 Icons_16x16.orange Varme

3 icons_16x16.blue Kyla

4 icons_16x16.green Ventilation

5 icons_16x16.grey Temperaturdversikt

6 icons_16x16.yellow El och tidkanaler

7 icons_16x16.magenta Energi

8 icons_16x16.red Larm

9

Natverk, 6vrigt

Ex.trddmeny.

Lokalférvaltningen

E3 SDF Askim Hagsbo Fralunda

E3 SDF Centrum

B 5DF Majorna Linn'e staden

B Boende
B 73} 101 Svalebo

> VPO1-VVO1 Virme
B> vs01 Virme
B> vs02 Virme

> H

I} Energi
.> Larm

B> K01 Kallvatten
P> LB10 Ventilation
B> LB10-FF12 Frinluft
I:> Tempaversikt

E} Tidkanaler

'> Kemmunikation
B 3} 102 Graberget

4.3. Tradmeny larmbilder

Equipment anvénds i tridmeny pé larmbilder. Se kap. 2.4 och kap. 3.4.
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5. Bildlayout

5.1.Bildformat
Menybilder (menu_16x9) och driftbilder (normal 16x9) anvénder FlexFas ff-style,

Userdefined 1600x900.

i Citect Graphics Builder - [611120_01 - 611120 _01_G-VS03VV17]
E:LEiIe Edit Wiew Objects Text Arrange Tools Window Help

Nzl @] L e2=] o) w2 miw] e -
[(9 [

'l i~ ™ A s A

- = A
Page Cancel
i -defined template.
using a pre-defin pla Help I — -
.- Use Template x|
(fTPn
@ @ Template: menu_16x9 Style:
Tom & | |bottom - oK I
'F_ & — mil fa= 5 O 5 ent
A = L standard frie
I sxw_style_1
_base_16x9 alarm_16x2 blank_16x3 tab_style 1 Edit
= top
wersinn? _ILI
A N i - = = 4 3
|
& HE L »
file_16x9 hardware_16x9 ¥/ Linked
D ¥ Designed for showing title bar
Resolution:
- IUser Defined j
normal_16x9 poppa popup_x...6x9 |singlepa_16x9 LI Help
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5.2. Oversiktsbild i Run-projekt
I Run-projektet finns dversiktsbild for varje stadsdel. Da nytt include-projekt ldggs in,
revideras oversiktsbild (home SDF1...home SDF10).

< Citect Graphics Builder - [_FlexFasRun_LF - HOME_SDF1]

[ Fle Edt Wew Obiects Took Window Help

Nlelel @l Llelel=] el o] el w8l -

s[5 - esmns] e
CitectSCADA o :
. (R ]
[OE) « » v
[*]e]s] [EEEEm SDF Angered EZ)
@ (ffProject)
3 [ 01 SKOLOR [ 02 FORSKOLOR [ oA Il 05 BmSS | Ovrigt |
q, o ]
| 611120_01 Bergums skola .02 Salsavigen 112 Gunnareds Abo 713 Koriandergatan 504800_07 Ravebergsvagen
Lerumsvagen 20 alsavagen 47 Tridrgatan § Koriandergatan 16 Ravebergsvagen _ Altbo
= " 605 Solangens Abo. 714 Kryddvagen 028 Ekésa Grabo
L Saras vag 1 Kryddvagen 10 Damsjé 5 Institution
113 Triorgatan Abo 699 Kryddhyllan
Triorgatan 6 Kryddhyllan 28a-32¢
809 Kvambacken
Knuts vag 1

712 Malortsgatan
Malortsgatan

711 Persiljegatan
Persiljegatan 3

705 Storas angar

Salsavagen 44
604740_05 Ravebergsvagen
Tradgérdgardel 4
602710_05 Fjallbruden
Fjalibruden

=

= dTexOzjectRead(Pageintaid). *1°) -

Genie for knapp finns under Genie-Library/Button/omrade
x

Tip I
Area | sDF1
Bild |611120_01

Objekt | 611120_01Bergums skola

Ortnamn I

GatuAdress | Lerumsvagen 20

oK I Cancel Help
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5.3.Oversiktsbild i include-projekt

I include-projectet skapas en ny meny sida med samma namn som include-projectet,

ANL nr ANLtyp (Ex. 611120 01).

Fotobild pa anldggningen klistras in som bakgrund. Vid komplexa anldggningar med flera

byggnader visas ett oversiktsfoto med information om husbeteckningar.

3 Citect Graphics Builder - [611120_01 - 611120_01]

[l e gat vew Obects Text Amange Tools Window Help

i =] 15T O o o S P 0 S T e B e -

CitectSCADA
=]
DOBIEEE 611120-01 Bergum skola
@ (f Project)
Hus A V511
) Hus A VS01/VSLL/VVOL
Hus B VP
L Hus F VS04/VV41
Hus G Vs03/wV17
i Hus G VS05/Vv05
= = O
¢ [T | | Qs panna am ]
— || . Mo bculoul
2 [ Forson vsor/vvor it
L Forsos VS11
ld
“'h J il
3 Forskola LBO1 Efterbeh. 1 >
{ Hus 6 Grundvattenpump
|__orskol Ls0s Efterbeh.2 | ( ———
(3 kola LBO1 Efterbeh. 3 =
3
©
T
(0] Forskoh 801 Efterben. 5
0 T71 1
i) =_cfTextObjectResd(Pageints(0). “17) =

Dubbelklicka pa meny-rad (rad med gron bakgrundsfarg) och fyll i relevanta uppgifter for

projektet enl. fig. nedan.

Meny bild x|
Anl3ggnings namn I %11120-01 Bergum
Omrade I SDF Angered

oK I Cancel Help

Dokument-id: RA-2134-v.6.0 SRO-system - Underlag for integration i Citect

21 (28)




Goteborgs Stad

Lokalforvaltningen

Dokumentansvarig
Bjorn Karlsson

Faststillare
Marta Peterson

Faststallt
2019-03-01

Hogerklicka 1 bild och fyll 1 relevanta uppgifter for include-projektet enl. fig. nedan.

Egenskaper for 611120_01

General |Appearanc:e| Keyboard Cnmmandsl E\r&ntsl Environment I .ﬁssociationsl

Window title: I 611120_01

Description:

Previous page: I Home_SDF1

K 0 B R 1

Nextpage:  [611120 01 801
[~ Security —Page scan time
[~ Allareas ¥ Default
Area: I SDF1 j I 250 ::II milliseconds
r~Logging rCluster context
Log device: | =] | |7 anherit from caller
Cluster: I Skalor j

x|

Avbryt

[ox |

| Verkstal

Hialp

5.4. Driftbild

I include-projektet skapas driftbilder med samma namn som include-projektet samt
systemnamn enligt handling. (Ex. 611120 _01 VS03).

a 611120.01.G-VS03W17 [-T==|
7 - 19as - T80T 2017-06-21 :26 SOF. Grﬂmnﬁananﬂa 204710_03_Smdrkamegatan_Aldreboende  204710_03_VSO1_GT45_FAULT  Givarfel rumsanare Lrcte o S il
4 Gotebol .Stad i eo0 4% 51 2017-06-21 42 VSD1_GT44_FAULT  Givarfel umsgivare ®
Lokalférvaltningen 2% e AF 2 AT —
+es| BAO % SOF Angered  611120.01 Bergums skola VS03/VV17 Hus G © DDC 4, SAIA, AS3
Anlaggring © Legionellahojning VS01-GP60 y
© SOF Angered (] © Dampad Utetemperatur (" Fasei 2,0 bar VSITCT) g?
$OF Gstrs Getebor © VS01 Rumspiverkan VS01-GT10
@ SOF Vastrs Gulehngrg © VS01 Dagdnit 240°C vs01-GT41 D) mgﬂ\l\ regmlmnue
255°C  263°C VS01- pe;
B SOF Askim Hgsbo Frolunda Weaewaree | s ol EM10 205°C
Boende aktiverade rumsgivare ? H A,
8 Skolor 209°C - (B
i VS01-GT42  ygpy pq
13 £} 509090-02 Orkestergatan . VS01-SV20 HRETE =
B £} 511020-01 Vasterhedsskolan Aituell rumspaverkan 0% I
B/} 515020-02 Transistorgatans f... 49°C & @
4} 515030-02 Bildradiogatan —
4} 517410-02 Munspelsgatan & 00 KW me,r?se;ﬂr;g
13 £} 523040-02 Forskolevigens F6.. VPg;(ﬁTCM 20,0 °C DEED
B 4} 523100_01 Hultskelan ﬂm[lllm’"] 20.7°C
0 £} 525140 01 Nygardsskolan [mm’mm 0
0 $0F Centrum [IIIWM"I 2
0 $0F Msjoma Linné [M""I 212°C
SDF Orgryte Harlands
& SOF Lundby
3 SOF Vastra Hisingen - oTat VVOI-6T10
3 SOF Norra Hisingen VPGOZ 53'(:4 VPO1- 35.0°C
X 55,6 °C
© Lillhagsparken P VIL]
% System i — .
° ’ H Varmvatien
i1 VPO1-GT42 VV01-GT40 4
VP01 if mzec wg@vzn 439°C
= ) 8|S p
& —I' worp
1-P1
R ()
VP01-GT43
448 °C KVO1-VM30
) KV01-5V40 51,572m3
® 221
@ : i, Kallvatien
.
Inkommande
KVO1-VM20
falvaten " ga66,680 m3
80|
‘ ,
[ 2017007 110217
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Dubbelklicka pa meny-rad (rad med gron bakgrundsfarg) och fyll i relevanta uppgifter for

projektet enl. fig. nedan.

Visas 1 bild:
DDC4, SAIA, AS3

Label for IODevice Offline
status pa bilden

x
System namn | vS03/v17 Hus G
Omrdde namn I SDF Angered
Hus/gata namn I 611120-01 Bergums skola
I0Device namn |611120 01 DDC4 4
IODevice nr (Citect) | L_611120_01_DDC4 P o
Eller
OPCQualityTag |

Systeminst. bild

Man-Taq, ej param

|
Mandverbild I
|
Tidkanalbild |

Tidk.Tag, &j param I

UtetempTag med param I 611120_01_Vs03 GT30_PVY

idieliediedid T e

Projekinamn({Citect) I 611120_01

[0]4 Cancel Help

Tag utetemperatur. Anvands
i ProcessAnalyst vid val av
popup trend pé genies pa
bilden.. Hela tagnamnet
anges.
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5.5. Kompenseringskurva

Kompenseringskurva: FLEXFAS_SENSORZ2_CSP |, Tag Comment: 3 Calculated SetPoint
Tag Comment: 2 Calculated SetPoint
THSs B A A Tag Comment 1 Processval | 32,0 °C
E=TRC ' ' : Tag Comment: 3 Calculated | 32.0 °C
90,0 °C
1 Tag CommentPV | 9.0°C
85,0 °C
Tag Comment: 10 Min | 20.0 °C
80,0 °C
Tag Comment 11 Max: | 70,0 °C
75.0 °C
70,0 *C Max
85.0 °C & v
600 °C 1 | 2507 | 70.0°c
se0c 2 |00°c |[es0°C
50,0 °C 3 [00c  [e00c
45,0 °C
4 | s0°C | s5.0°c
40,0 °C
5 | o o
o | 0.0°C | 50.0°C
o0 6 | 50°C | 400°C
0% |- 7 | 100°c | 300°c
200 eeofum 18 | 200°c [ 200°C
15,0 °C :
10,0 °C
co-c [ Visa varden i kurva
0.0C | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Tag Comment PV
300°C -240°C -180°C -120°C -80°C 00°C 60°C 120°C 180°C 240°C 300°C

Borvirdeskurva med 2-8 brytpunkter samt min- (bld) och max-instillning (r6d) och
utetemperatur. Kompenseringskurvor anropas via popup-menyer pa sensor-, converter- och
values-genies. Virden skickas direkt till "IODevice” vid dndring i kurvan eller
inmatningsfilt. Tag MIN, MAX och Tag utetemp visas om de finns konfigurerade.
Kurvan har inte fasta granser utan granserna anges av tag_X1:s och tag_Y'1:s omrade
(variable.dbf). Alla X1...X8 maste ha samma konfiguration och alla_Y1... Y8 maste ha
samma konfiguration.

Konfiguration: av Tag PV, MIN, MAX och Tag utetemp:

-Tag Utetemp (om denna anvénd i kurvan) skall ha samma konfiguration som tag X1 samt
tag PV samma som Tag Y1.

- Tag MIN och Tag MAX (om dessa anvinds i kurvan) skall ha samma konfiguration som
Tag Y.

Exempel.
NAME RAW_ZERO RAW_FULL ENG_ZERO ENG_FULL
Tag_X1 (..._X8) -300 400 -30 40
TAG_utetemp -300 400 -30 40
Tag_Y1 (...Y8) 0 1000 0 100
TAG_PV 0 1000 0 100
TAG_MIN 0 1000 0 100
TAG_MAX 0 1000 0 100
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6. Funktionsbeskrivning

6.1. Mappar och filer

Funktionsbeskrivning for ett projekt lamnas 1 pdf- och doc-format och sparas pa fileserver.
Pdf-filer ldggs i mapp ..\CitectDoc\pdfianldggningsnummer\ och doc-filer i
..\CitectDoc\doc\anlaggningsnummer\.

Anldggningsnummer dr samma namn som Citect-includeprojektnamn.

Exempel.
.\CitectDoc\pdf\205070 01\

Atkomst till filerserver sker via icon pa skrivbordet i utvecklingsservrar.

6.2.Benamning av filer
Funktionsbeskrivning uppdelas i en fil for varje bild och bendmns
includeprojektnamn_bildnamn.pdf (.doc).

Exempel.
Funktionstext for systembild VSO1 i projekt 205070 01
.\CitectDoc\pdf\205070 _01\205070 _01 VS01.pdf

Vid mindre projekt (1-3 systembilder) kan en fil for alla systembilder anvindas. I detta fall
bendmns funktionstext-filen includeprojektnamn.pdf (.doc).

Exempel.

Funktionstext for systembilder i 202020 07
.\CitectDoc\pdf\202020 07\202020_07.pdf
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7. Tidkanaler i Flextime

En tidkanal skall innehélla tva stycken till- och franslagstider per dag samt mojlighet till
kalenderstyrning via FlexTime/Citect. Kalenderstyrning anvénds inte pa tidkanaler for
motion av objekt.

7.1.Communities

Tidkanaler som tillhor clustret Skolor dr indelade 1 Communities. Val av Coummunity/SDF
sker ldngst ner i hogra hornet i Flextime-klienten.

Valt schema: Ingen vald. Driftlage: Information saknas. ..
00 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 24
01 0 05 07 0% 11 13 15 17 18 21 23

< »1 SDF Angered !'

For att kunna 6ppna Flextimes tidkanal fran Citect dr det viktigt att ratt SDF sétts 1 Area-
faltet pa flodesbildens egenskaper,

54

Windaw tite: |6:1:2;:|_-:|1
Desaipbon: j

=
Brevious page: [Homc_SDF] E‘
Mextpage: 611120 011801 =]

fud |
oK Aot | Veskstal Hab

7.2.Namngivning och kategori
Tidkanaler skall namnges enligt foljande standard: Funktion System Populdrnamn/Adress.
Exempelvis ”Drift LB02 Utbynidsskolan” eller ”Nattkyla LB02 Utbynasskolan™.

Tidkanaler ska kategoriseras enligt nedan:
e Ventilation: Drift, Nattkyla

Virme: Dagdrift

Motionering: Brandspjill, Pump
Optimering: Dagdrift

Belysning: Drift

7.3.Tags, till- och franslag i DDC och Scada
Tag-dndelser for tidkanaler enligt FlexFas kap. 7.3 . For styrning via Flextime anvéinds i de
flesta fall endast parametrar ” CTn” och ”_CFn”, dir n=1-9,11-19.
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7.4.Tags, Kalenderstyrning i DDC och Scada

Kalenderstyrning av tidkanal DDC/Flextime/Citect kan utforas pa olika sétt, med en eller
flera tags. Funktionen dr att man handstyr en tidkanal eller ett objekt. Uttryck for
FRAN-TILL-AUTO konfigureras i FlexTime.

7.5.Exempel kalenderstyrning
Tag 301070 02 LBO1 TIDK1 AUT (INT tag i DDC) anvinds for kalenderstyrning av
tidkanal 1 DDC.
Da kalenderstyrning och ev. schema aktiveras for denna tidkanal i Flextime skall DDC vid
virdet:

1=Styra LBO1 enligt lokal tidkanal i DDC

2=Stoppa LBO1

3=Starta LBO1

1.2} Scheman
+ 3 306290-01 Solbackeskolan Beskrivning |Dr'rf't LB Kvibergs kasemer |
+ ; 306300-02 Stj.ﬁrnblldsgatan Keom |Ver|ti|ati0n |
=] _f 301070-02 Kvibergs kaserner fsk
- P> LeO1 Sidai Citect  |301070_02_LBO1 |
¢ A2 Drift LBO1 Kvibergs kaserner
450 Drift OF1 Kvibergs kaserner
. {9 Drift OF2 Kvibergs kaserer | Till [301070_02_LBO1_TIDK1_AUT=3 [ ]
+I:’ LBOZ Frén 301070_02_LBO1_TIDK1_AUT=2 ]
-5 VS0
+-1(3) 301350-02 Vamhemsgatan fsk s |301070_02_LBO1_TIDK1_AUT=1 L. |
+-{[ g 303230-02 Minutgatan fsk Statustag  [301070_02_LBO1_TIDKI_V [ ]

- : 305240-02 Teleskopgatan fsk
7.6.Tags, Watchdog for kalenderstyrning i DDC och Scada

Watchdog i DDC giller for alla tidkanaler i DDC:n och konfigureras endast for en av DDC:s
tidkanal. Larm for Watchdog funktion skall finnas 1 DDC och Citect.

7.6.1. Exempel Watchdog
301070 02 _ASO1 PLCO1_WD_CMD och 301070 02 _ASO1 PLCO1 _WD_ AL ar
DIGITALa tags i DDC och Citect.

Funktion:
e Flextime sitter (via Citect) tag ” 301070_02_AS01 PLCO01 WD _CMD till ”1” varje
minut.

e DDC kollar tag ” 301070_02_AS01 PLCO01 WD CMD”

e Har tag virdet 17, sdtts den till 0.

e Har tag virdet 0", fungerar inte kommunikationen mellan DDC och SCADA =>DDCn
styr enligt egna tidkanaler och sétter larm pa tag ” 301070 02 _ASO1 PLCO1 WD _AL”
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Watchdog
Tag 201070_02_ASD1_PLCO1_WD_CMD .. |
Intervall ms (-1 for standard)
Uppforande | Satt til 1 v]

En watchdog 1 DDC giller for alla tidkanaler i DDC:n och konfigureras endast pa en av
DDC:s tidkanal

7.7.Flextime-manual

2.1.10 Watchdoginterval

Anger standardvdrde for hur ofta Watchdog-funktion skall koras. Virdet anges 1
millisekunder. Detta kan dven sdttas pd tidkanalniva fran FlexTime-klienten.
Watchdogskrivningar

sprids slumpmdissigt inom ett 16 sekundersintervall.

Exempel:

Watchdoglnterval=60000

2.1.11 WatchdogBehaviour

Anger standardbeteende for Watchdog-funktionen. Detta kan dven sdttas pd tidkanalnivad
fran

FlexTime-klienten.

0 Vixlande mellan 0 och 1 vid varje Watchdog-cykel.

1 Okande med 1 vid varje Watchdog-cykel. (bérjar om pd 0 efter 32767)

2 Sdtt till 0 vid varje Watchdog-cykel.

3 Sdtt till 1 vid varje Watchdog-cykel.

Exempel:

WatchdogBehaviour=0
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