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Tekniska krav och anvisningar
SRO-system

Uppbyggnad av bilder i HMI

Dokumentet galler for foljande verksamheter:
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1.Generella krav pa bilders utformning

HMI skall utformas enligt beskrivningar 1 detta dokument. Konfiguration av anldggningar
gors 1 Web Port med ramverket for vektorgrafik ”If-svg”, samt ”LF Symbolbibliotek och
riktlinjer Web Port.svg” for uppritning av bakgrund i InkScape.

Taggstandard skall vara enligt FlexFas ramverk for fastighetsautomation. For att kunna
anvinda fordefinierade rapporter dr det viktigt att taggar &r namngivna enligt TKA-
dokument "RA-2134-v.x.x_Underlag for integration i Citect”. I 6vriga fall skapas tabeller
eller rapporter manuellt.

Flédesbilder och information i bide OS och HMI skall utformas s4 att de speglar varandra.
De sidor som avviker mellan OS och HMI ir att sida “Fastighetsoversikt” anviinds som
huvudsida i HMI.

Bilder ska vara dynamiska och redovisa samtliga funktioner och vérden, t.ex.:
métvirden

borvirden

utsignaler

driftstatus

timerfunktioner

larmgrénser

larm i bild
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I bilder ska f6ljande tillampliga funktioner nas, t.ex.:
e tidkanal
funktionstext
anteckningar
larmlista
historisk trend
momentan trend
instéllning av borvirden
regulatorparametrar
Funktionstext 1 Web Port ska redovisa alla funktioner i anldggningen. Observera att
det dven géller funktioner i prefabutrustning, t.ex. virmepumpar. Funktionstexten ska
dven innehélla bygghandlingens principritning éver virmesystem och
luftbehandlingssystem.

e Redovisade komponenters inbordes ordning ska dverensstimma med verkligheten.

e Beteckningar ska §verensstimma med driftbeskrivning och flédesschema. Om
systembeteckning (t.ex. LBO1) ingar 1 bildrubrik kan systembeteckning pa
komponentnivé uteldmnas. D4 det finns flera system pa samma bild ska dven
systembeckningen skrivas ut.

e Upplosning pa bilder i Web Port ska vara 1600*947 och navigationstridet skall ligga
till vénster.

e Fritexter utanfor If-svg standard skall f6lja samma teckensnitt (fonter) och textstorlek
men kan séttas feta for 6kad tydlighet. Textfargen skall vara svart.

e Bakgrundsfirg i bilder ska vara grd rgha(248,248,248,1) enligt bildexempel nedan.

Samtliga bilder ska innehalla information om anlédggning, system, DDC, apparatskap,
utetemperatur, datum, tid, bildnummer. Da det finns flera utegivare i samma bild, ska det
framgé vilka DDC:er dessa tillhor.

e Virden ska forses med enheter for numerisk visning (ex. %, °C, Pa, etc.).
¢ Handstillning av komponent skall visas 1 bild.
e Komponenter dir drifttid méts, ska forses med drifttiden 1 bild.

Lankning mellan olika bilder (system) ska ske via bildvaxlingsknappar i bild.

2. Exempelprojekt

Mall {f6r exempelprojekt med Web Port HMI kan erhallas frén LF’s driftcentral genom
begéran via epost till driftcentralen@]f.goteborg.se.
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3. Bilder

Foljande typer av bilder finns och skall vara sorterade i denna ordningsfoljd:
1. Fastighetsoversikt
2. VP-VS-VV
3. LB
4. EB (efterbehandling)
5. Planlayout
6. VAV tabell
7. Ovrigt

8. Mediamétning

9. Solenergi

10. Kommunikation.

3.1 Fastighetsoversikt
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I HMI anvinds sidan Fastighetsoversikt som startsida. Sidan skall innehélla en
fastighetsoversikt ddr ett ndtverkslager kan visas via kryssruta. Lankknappar skall dven
finnas for att nd kommunikationssidan och de olika systemens flodesbilder.

AS-skép och installationer skall mérkas upp med rumsnummer samt placering i fastighet.
Larmtabla i bild skall visa komponenter som endast har en larmpunkt, och inte hor till nagot

annat system. Om komponenten har dynamiska vérden, skall komponenten i stéllet redovisas
pa bild Ovrigt.
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3.2 VP-VS-VV
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System for VP-, VS- och VV bor efterstriavas att redovisas pé en bild. Om systemen for VP-,
VS- och VV inte ryms inom en bild ska systemen delas upp 1 separata flodesbilder for
VP/VS samt VP/VV.
e Energimitare ska visa temperaturer och effekt.
Dag och nattdrift.
Alla instéllningar for optimeringsfunktioner skall g att na fran bilden.
Verklig utetemp, ddmpad utetemp och styrande utetemp skall visas i bild.
Aktuellt rumstemperatur borvirde och beréknat medelvirde av valda rumsgivare
skall visas 1 bild.
e Vid styrande framledningsgivare VS01-GT10 skall det visas borvirde fran kurva,
styrande borvérde pdverkat av optimeringar och aktuellt métvérde.
e Flode ritas fran vénster till hoger.
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3.3 LB System

System med roterande vixlare
el Q4 o = a4 g

Hanaksrning Indikeringar G
0 Hoa @ Diift AS6-DUCH!
Startsida Iy Syster ko &
n @) Sremomicipise ® Forlngdif v TKi1 m i
. © Spjimation © Summalorm 8 R
B wina sicor © Natthya - GT43 (lac 403 Auls) © uist Centratbeandiom
— O oo 100°C Fo——
# Fastgnetsoversixt 4 [E—
40 k3
B wsores
[ Y
GF42
i e
1802 o
B e e by s ot b
. FFL 20 50k
F [ L E é 7 7
4 Pan2 \@' Placerade | 403 Aula
& Pans rorz am0 o
& Fans - 20 om0 - wu v v
6730 s 0P — 200°C 19.0°C 145Pa Gra3
10 e " 9 19.0°C X7 43P 190
7 — 7 5
. S ) i 7 I ~
J =/ o
Fo11 o
wx
63%
et ) V0
T
[ LBO1 - Luftbehandling
web l @ Q A % Gotebor
port ‘9..“ = o S-SR 7, cotsbores
Handkgrning Indikeringar GTUTENORR
. HOA ® AS6-DUCLS
rts| ¢ Syster kopple o,
A startsica () Sremomicpsiare S 197
. © Spjslimotian o)
W wina sidor © Nattkyla - GT43 (Plac. 403 Aula) E
Sowont 1907
# Fastgnetsoversikt 5P
14,0 KW/m3fs.
& vame
B Vertuin
B w0
R 08
LBos-vav or2
214115 GP82 P12
B s otz P 3k s orat 245 Pa
soc [ —= R0% 00
Fr -~ i 1 aam é Y Y
¢
&t Pan2 4 Placerade | 403 Aula
o Foi2 G0 X0
A Pans 65% 3L%RH 653 ppm
Veckningsgrad r
e % o . ’
oPe 23y G0 cro o Tk
ETSEI sT21 ELY —— 20.0°C 19.0*C 145 Pa V
& pans we g g T ? 190°C & 3P
" 7 A [ 7 Y
& rya P F @ >
) C 4 L >
B o o & = N
- FOL1 )i
vAvtyp 1 a%
B p—
) 5140 2%
B

[0 LBO02 - Luftbehandling

Luftbehandlingssystem ska normalt redovisas pa en bild. Om system inte ryms pa en bild ska
system delas upp pa tva (eller flera) bilder (delbilder). P4 respektive delbild ska
bildvéxlingsfilt finnas {f6r vixling mellan bilderna inom samma system.
e Manuell styrning
e Driftstatus (tidkanal, forlangd drift, externt stopp t.ex. brandfunktion,
serviceomkopplare, injusteringsldge minfldde, injusteringslige maxflode, nattkyla)
Aterstillning av frysskyddslarm och korsvis forregling
e Verkningsgrad pa VVX samt SFP-tal.
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[0 LB02-EB - Efterbehandling

Franluftsspjall for VAV och brand redovisas pa separat flodesbild som efterbehandling till
ventilationsaggregatet.

Rum med rumsfunktioner markeras med knapp med rumsnummer.

Vid klick pé knapp for rum 1 flodesbild ldnkas man vidare till layout for aktuellt vAningsplan.
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3.5 Planlayout
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[ Plan 4 - Vaningsplan

Planlayout skall redovisas med en bild per vaningsplan. Bild far delas upp ytterligare om
lasbarheten inte tillgodoses.

VAV och brandspjall pd rumsniva ska ritas ut i betjaningsomradet pa en “’tvéttad” A-ritning.
I symbolen for VAV visas rumstemperaturen. Vid klick pd symbol skall man lidnkas vidare
till rummets bild eller zonens VAV-tabell dd rummet ingér i en VAV-zon.

Tryckknappar och rumsgivare utom CO2-givare redovisas 1 betjiningsomradet.

Om rummet ingér i en VAV-zon skall zonens VAV-tabell visas nidr man klickar pd rummets
knapp. Funktionsbeskrivning med zonernas driftkort skall finnas tillgénglig fran
planlayouten.

Om LF:s mall for Web Port anvénds skapas tabellen utifrdn en rapport, se avsnitt 2.6. |
ovriga fall skapas tabellen manuellt.

Spjall Flode Projekterade fisden Radlatorer Spjélibeteckning
Zon * Rum * Typ Temp coz
il Fran il Fran Till.Min Till.Max FranMin Fran.Max CAV Ventil Lage il Fran

1 60 % oUs 350Us/5ls 401 Uis 401Us ols ST40

1 1045 Klassrum 19.0 °C 553 ppm 43% 10418 104 Uis SvV20 20 % ST40

1 1046 Klassrum 200°C 602 ppm 23% 10418 104 s sv20 12% ST40

1 1047 Klassrum 19.0 °C 459 ppm 45% 104 U5 104 s SV20 15 % ST40

1 1048 Klassrum 18.0°C 630 ppm 43% 104Us 104 Uis Sv20 12% ST40

Visar 1 till § av 5 poster (fitrerat fran 20 antal poster)
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3.6 VAV tabell

Oversiktssida over samtliga VAV-zoner

web A "% Goteborgs|
port = @& Y stad
. Spjall Fidide Projekterade fisden Radiatorer Spjélibeteckning
2 Rum Vv Temp coz
i strsica L Frin L0 Frin Till.Min ll Max Frin Min Frin Max cav Ventil Lige ml Frin
1 0% ols 38O Vs /51 40105 401ls ols sT40
1 1045 Kassum  180°C  S8ippm  43% 10405 104 Us svz0 20% sT40
1 1046 Kassum  200°C  602ppm 3% 10405 104 Us svzo 2% sT40
1 1047 Kassum  190°C  4SBppm  45% 10405 104 Us svz0 5% sT40
* Ventiiation 1 1048 Kiassrum 180°C 630 ppm 3% 104 Vs 104 Us. Svz0 12% ST40
B et 2 7% 40lis 381Us/Os 40ls a1ls ous sT40
R Leoren 2 2045 Kassum  200°C  §32ppm  83% 10405 104 Us svao 2% sTa0
R wsorvav 2 2046 Kassum  170°C  @S3pom  23% 10405 104 s svao s o
N 2 2047 Kessum  190°C  STappm  43% 10405 104 Us svzo 2% sTa0
30
2 2048 Kassum  190°C  685pom 7% 10405 104 Us svzo 54% sT40
FLT
3 58% 40205 380US/OUs s s ous ST40
4 Pan2 N
3 3045 Kassum  180°C  Sippm  42% 10405 104 Us svzo 0% sTa0
4 Pan3 3 3046 Kassum  180°C  B43ppm  53% 10408 104 Us svzo 2% sTa0
ol Pan4 3 3047 Kiassrum 19.0°C saTppm 7% 10405 10415 svz0 45% ST40
& pians 3 3048 Kassum  190°C  BSBppm  37% 10405 104 Us svzo 23% sTa0
& xya 4 48% S80S S7Vs/OUS a01us 401us ous sT40
B 4 4045 Kassum  200°C  675ppm  47% 10415 104 U5 svao 2% sT40
righ
a 4046 Kassum  190°C  saTppm  37% 10408 104 Us svzo 7% sTa0
B vaviyp1
4 4047 Kassum  180°C  Teippm 0% 10418 104 Us sv20 3% sT40
4 4048 Kassum  190°C  8Sippm  27% 10505 10615 svao 0% sTa0
Visar 11l 20 av 20 poster
H LBot-vav

VAV-tabellerna skapas genom en skriaddarsydd rapport.

Lankar till aggregatets flodesbild samt popupfonster for samtliga VAV-zoner skall finnas.
Det ér viktigt att de taggar som anvénds fOr att generera VAV-tabellen dr namngivna enligt
TKA-dokument ” RA-2134-v.x.x_Underlag for integration i_Citect”. Om taggarna inte ar
namngivna enligt standard behover tabellen/rapporten skapas manuellt.

Zoner och rum matas in som insignaler 1 rapporten enligt nedan.

Som insignaler anges zoner och rum dér foljande ytterligare falt skall anges:
Kategori Anger rumsbeskrivning

Valfri 1 Anger projekterat min-flode

Valfri 2 Anger projekterat max-flode

Valfri 3 Anger beteckning for radiatorventil
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Namn v Varde ‘Skalning Enhet Beskrivning Kategori Valfri 1 Valfri 2 Valfri 3
102030_01_LBO1_ZON4_RUMA4048 1 Klassrum 105 106 sv20
102030_01_LB01_ZON4_RUM4047 1 Klassrum 104 104 V20
102030_01_LBO1_ZON4_RUMAD46 1 Klassrum 104 104 SV20
102030_01_LB01_ZON4_RUM4045 1 Klassrum 104 104 svao
102030_01_LBO1_ZON4 1 401 401 Sv20
102030_01_LBO1_ZON3_RUM3048 1 Klassrum 104 104 Sv20
102030_01_LBO1_ZON3_RUM3047 1 Kiassrum 104 104 SV20
102030_01_LBO1_ZON3_RUM3046 1 Klassrum 104 104 svao
102030_01_LB01_ZON3_RUM3045 1 Klassrum 104 104 Sv20
102030_01_LBO1_ZON3 1 401 401 sv2o
102030_01_LBO1_ZON2_RUM2048 1 Klassrum 104 104 sv20
102030_01_LBO1_ZON2_RUM2047 1 Klassrum 104 104 sv20
102030_01_LB01_ZON2_RUM2046 1 Klassrum 104 104 svao
102030_01_LB01_ZON2_RUM2045 1 Klassrum 104 104 sv20
102030_01_LBO1_ZON2 1 401 401 svao
102030_01_LB01_ZON1_RUM1048 1 Klassrum 104 104 SV20
102030_01_LBO1_ZON1_RUM1047 1 Klassrum 104 104 sv20
102030_01_LB01_ZON1_RUM1046 1 Klassrum 104 104 SV20
102030_01_LB01_ZON1_RUM1045 1 Klassrum 104 104 sva2o
102030_01_LBO1_ZON1 1 401 401 Sv20

‘Wisar 1 ill 20 av 20 poster

En VAV-rapport ska kunna anropas med ett filter for att endast visa enstaka zoner. Detta
gors genom att skicka med &zon=xx nér rapporten anropas.

Spjall Flode Projekterade fisden Radiatorer Spjélibeteckning
Zon * Rum * Typ Temp co2
il Fran il Fran Till.Min Till.Max Fran.Min Fran.Max CAV Ventil Lage il Fran

1 60 % ols 350Us/5Us 401Us 4011Us ous ST40

1 1045 Klassrum 18.0°C 553 ppm 43% 104Us. 104 Uis Sv20 20% ST40

1 1046 Klassrum 200°C 602 ppm 2% 10415 104 Uis Sv20 12% ST40

1 1047 Klassrum 19.0 °C 459 ppm 45% 104 Us. 104 Uis SV20 15 % ST40

1 1048 Klassrum 18.0 °C 630 ppm 43 % 104Us. 104 Uis Sv20 12% ST40

Visar 1 till 5 av 5 poster (fitrerat fran 20 antal poster)

Installning av elektroniska klackar for min- och maxflode for
VAV-spjill far endast ges 4tkomst med administratorskonto i
HMI och OS.

Se 8 Teknisk beskrivning SFE.2 och YTC.289 for detaljer.
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3.7 Ovrigt
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Pé denna bild samlas upp sma enskilda system som inte redovisas pa dvriga bilder, t.ex.:
e Hissmaskinrum
e Teknikrum
o  Overluftsflikt kyl/frysrum
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3.8 Presentation av métvarden

Samtliga installerade métare ska visualiseras och presentera métdata 1 HMI enligt tabell
nedan. Mitare skall visas med beteckning och betjaningsomrade i klartext.

Mitarstillning ldses av varje hel timme. Forbrukning rédknas ut i DDC som Aktuell
mitarstillning minus Féregdende métarstillning en gang per timma.

Da Historisk Trend visas skall alla forbrukningar inklusive utetemperatur(VS01-GT30) visas
i samma trend. Métarstéllning skall inte visas.

Pé flodesbild for VP/VS skall virmemangdsmatare redovisa tilloppstemp, returtemp och
momentan effekt.

web i
Q

HOMFEL MATARE . FORBRUKNING (1h} MATARSTALLNING MATARINFO

A swsica oK 1.1 Kallvatten KVO1-VMZ0 0.00m3 321.00m3 7737965

oK 1.2 Vamvatien YWO1-VM30 0.00m3 0.00m3 1236202

W wina sidor

e —

oK 21 Fjarmvame VPD1-EM10 0.000 kKW 0.000 kWh 2976

oK 2.1 Vaeme VSO1-EM11 0,000 KWh 0.000 KiWh 5863434
o vame ol .

3.1 Huvudmatare ELO1-EM201 0,000 kWh 0.000 kWn 1236202
th ventiaton E oK 3.1.1 Verksamnetsel storkdk ELO1-EM202 0,000 kWn 0.000 kW 1206227
o Visar 11l 6 2w & poster
B o

B Mediamiitning

B sokenergi

B Kommunikation

B vaviyp1

B vz

B vavips
B Hap

8 ron

& evtamanae

4 Loggaut

B Media

Tabellen skapas genom en skriaddarsydd rapport som kan hdamtas i mallprojekt for HMI.
Mitare anges som insignaler till rapporten enligt nedan:

Namn . Varde Skalning Enhet Beskrivning Kategori Valfri 1 Valfri 2 Valfri 3
114050_01_VV01_VM30 1 Varmvatten VW01-VM30 12 CNT1 CNT 1236202 (10)
114050_01_VS01_EM11 1 Varme VS01-EM11 2141 CNT1 CNT 5863434
114050_01_VPO1_EM10 1 Fjarrvarme VPO1-EM10 21 CNT1 CNT 2376
114050_01_KVO1_VM20 1 Kallvatten KVO1-VM20 11 CNT ONT 77737965
114050_01_ELO1_EM202 1 Verksamhetsel storkok ELO1-EN202 314 oNT1 CNT 1236227 (10)
114050_01_ELO1_EM201 1 Huvudmatare ELO1-EM201 31 CNT CNT 1236202 (1)

Visar 1 1ill 6 av 6 poster

Tabellen skall visa mitares inbordes samband. Tex. att Huvudelmétaren matar ovriga
elmitare och att mitare for verksamhetsel matar flera olika submétare. Detta gors genom att
sétta en kategori pa métarna i rapporten enligt foljande:

Kategori

1.1.1 Huvudmaétare vatten
1.1.2  Undermétare till 1.1
1.1.3 Huvudmétare vatten
2.1 Huvudmaitare varme
2.1.1 Undermitare till 2.1
2.2 Huvudmaitare varme
3.1 Huvudmétare el
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3.1.1 Undermatare el
Utover kategori anges foljande instéllningar:

e Namn
Beskrivning
Kategori
Valfri 1
Valfri 2
Valfri 3

Taggprefix for mitare (utan dndelse)
Mitarfunktion och beteckning
Mitartyp enligt ovan

Andelse for forbrukning 1h

Andelse for mitarstéllning
Mitarbeteckning

Viarmemaingds- och elenergimaétare ska visas med enheten kWh (med en decimal).
Kall- och varmvattenmitare ska visas med enheten m3 (med tre decimaler).

Dubbelriktade elmétare (debiteringsmaétare) for byggnader som producerar egen el ska

visualiseras som tva separata elmétare (konsumtion och produktion).
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3.9 Solenerqi
Wik o @

Produktion Verkningsgrad

Vixelriktare Effekt | kW Larm vixelriktare Strang A1 A2 A3 Ad B1 B2 B3 B4 <1 c2 c3 c4 o1 o2 o3
) startsida
102030 SE01 Anlaggning
Vixelriktare 1 o o Strdm/ A oA oA oA
Spaming/V | OV OV ov
Vanelriktare 2 o o Strém /[ A 0A oA
Spiinning / V ov ov
Total
Elmatare 1 oRW
) Medenbtng Eimatare 2 okw
B solenergi
B Kommunikation 102030 SE02 Anlaggning
B vavipi Vargiriktare 1 0 [ Strom/ A 0A oA oA
anning / V ov ov ov
B ez Spanning
Vanelriktare 2 ] o Strom [ A 0A oA
B s
Spénning / V ov ov
P wap Total
8 ron
Eimétare 1 0kW
gl Byt Anvindare
4 Loggaut Visar 111 19 av 19 poster

I Solanliggning

Om fastigheten har solceller ska foljande tabeller presenteras i HMI. Virden himtas fran
DDC i apparatladan for 6vervakning av solenergi.

Tabellen skapas som en skridddarsydd rapport som kan hdmtas frdn mallprojektet for HMI.
Konfigurationen gors via insignaler till rapporten enligt nedan:

Namn v Vérde Skalning Enhet Beskrivning Kategori Valtri 1 Valfri 2 Valfri 3
102030_01_SE02_VR02 1 Vareiriktare 2 VR
102030_01_SE02 VR01 1 Viixelriktare 1 VR
102030_01_SE02_EMZ1 1 Elmétare 1 EM
102030_01_SE02 1 102030 SE02 Anlaggning SE
102030_01_SE01_VR02 1 Vérelrikiare 2 VR
102030_01_SE01_VRO1 1 Varelrikiare 1 VR
102030_01_SE01_EM22 1 Elmatare 2 EM
102030_01_SE01_EM21 1 Elmstare 1 EM
102030_01_SE01 1 102030 SE01 Anlaggning SE

Visar 1 1ill 9 av 8 poster

Foljande instillningar skall anges:
e Namn Prefix for delkomponent
e Beskrivning Beskrivande text som visas i rapporten
e Kategori Typ av delkomponent enligt
-SE Solenergianldggning
- VR Vixelriktare
-EM Elmaitare
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3.10 Kommunikation

web L) u = Q & % Goteborgs,
port T e Lw Lam stad
Jpoae
(AIEELEC ™ 00000 coeeceeecceeeeeee] TCP/IP
W wina sidor k
. ¥ ve v v
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Kentima PanetPC 157 Kentima Fanel:#C 157 Kantims panaloc 157 Kentima Panel ¢ 15° Karima porei G 15"
10194777 103399780 10139978 10194787 0194791
; 2
TREND DUC 104 TREND DUC 104 TREND DUC g8 TREND DUC 14 SaLA PLC D1 M2220 . .
i reRns e neens s suamc ooz azzo
: pr— —
T—t’ 3 gy B
i Tow o
ELVACO Mbus 10139.783 101394768
101304778
| 20190207 080415 ) 2019.02.07 08.04:15 2019.02.07 06:04:15 ) 201802407 05,0415 | 20180207 0804115 | 2me.0207080415
\ o\ J\ J J o\ VRN y
o - - - o - o
ase —ase am) PP, —ane cane am .
£ el
dh eyanvancare G0LD VE 1801 G0LD vE 1802 GOLD v.E LBns GOLOVELR?  GOLDV.E LS oL vE Leos
101394768 10.139.47.85 10.139.47.89 10.139.47.33 10130575 10.139.47.103

i Loggaut

[ Kommunikation - IP-nét

Kommunikationsoversikt med komponenter, [P-adresser, komponenternas placering, typ av
protokoll, kommunikationsslingor samt vilket hus.

IP-adresser endast visas vid inloggad som ADMIN. Detta gérs genom att ange access<5 i
faltet Gom da for dessa virden.

IP-adress och eventuell port till "Web port”-server ska tydligt markeras ut.

Aktuell datum och tid i samtliga DDC skall visas och kunna stllas fran OS och HMI.
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4 Konfigurering i Web Port

4.1 Sidinstallningar
Under sidinstillningar skall f6ljande uppgifter anges féorutom sidans namn

e Beskrivning Systembeskrivning

e Plats Systemets placering

e Skapad av Entreprenor som utfort arbetet

e IO-enhet Ange den priméra IO-enhet for systemet systemet.
e Larmtagg (option)  Alternativ till [O-enhet da ingen sadan finns.

e Egen bredd Anges till 1600

e Egen hojd Anges till 947

e Bakgrund Statisk bakgrundsbild i .svg-format

e Dokumentation Funktionsbeskrivning for systemet

e Bakgrundsfirg rgba(248,248,248,1) anges for bade pa och bakom sida.
e Position Ange top left”

e Ram Skall inte vara ibockad

4.2 Kommunikation
Kommunikation konfigureras av integratdr. Bendmning av I0-enheter skall vara enligt

Name.

ANLnr ANLtyp Namn.

Namn anges som

Ex. LBO1 (vid enhetsaggregat) ,
ovrigt som DDC1...nn

Exempel
114050_01_LBO1 DrvModbus " Inaktiverad AS03 LBO1 Gold

4.3 Anvandare
Konfigureras enligt TKA-dokument "RA-2995-v.x.x_Teknisk Beskrivning”.

4.4 Variabletags
Se FlexFas (CiFas) manual for alla tagparametrar.

Variabelns skalning utgdr ifran riktlinjer som beskrivs i TKA-dokument ” RA-2134-
v.x.X_Underlag_for integration i Citect”, men vid behov anpassas skalningsintervallet till
signalens verkliga arbetsomride.

4.5 Variabletags for VAV-zoner

For att automatiskt kunna generera VAV-tabeller i HMI behover samtliga taggnamn for
komponenterna som ingdr i VAV-zonen f6lja taggstrukturen som beskrivs 1 TKA-dokument
”"RA-2134-v.x.x_Underlag for integration i Citect”.

4.6 Larmtaggar
Konfigureras enligt TKA-dokument "RA-2134-v.x.x_Underlag for integration i Citect”.
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4.7 Trendtaggar

Konfigureras enligt TKA-dokument "RA-2995-v.x.x_Teknisk Beskrivning”.

4.8 lkoner i tradmeny

Ordningsfoljd i meny pa systemtyper samt icon for resp. bildtyp enligt tabell.
Sidikon och ordningsfoljd sétts genom att klicka pd informationsraden ldngst ner pa sidan

eller katalogen 1 visningslage.

ORDNING ICON SYSTEMTYP

1 /assets/libs/If-svg/icons/page_overview.svg Fastighetsoversikt

2 /assets/libs/If-svg/icons/folder_heat.svg Varme (katalog)
2.1 /assets/libs/If-svg/icons/page_heat.svg Varme

3 /assets/libs/If-svg/icons/folder_cool.svg Kyla (katalog)
3.1 [assets/libs/If-svg/icons/page_cool.svg Kyla

4 /assets/libs/If-svg/icons/folder_vent.svg Ventilation (katalog)
4.1 /assets/libs/If-svg/icons/page_vent.svg Ventilation
4.2 /assets/libs/If-svg/icons/page_vent.svg Efterbehandling
4.3 /assets/libs/If-svg/icons/page_vent.svg VAV-tabell
4.4 /assets/libs/If-svg/icons/page_floor.svg Planritningar

5 /assets/libs/If-svg/icons/folder_other.svg Ovrigt (katalog)
5.1 /assets/libs/If-svg/icons/page_media.svg Mediamatning

5.2 [assets/libs/If-svg/icons/page_sun.svg

Solenergi

5.3 /assets/libs/If-svg/icons/page_network.svg

Kommunikation

4.9 Spjallsymboler

For att visa om ett spjéll ar energilost oppet eller energilost stingt kan foljande anges under

egen klass pa objektet:

eo = Energilost oppet

es = Energilost stingt

Lamnas faltet tomt visas ingen indikering.
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4.10 Funktionsbeskrivning

Utformning
Funktionsbeskrivningar skall utformas som driftkort enligt LF’s exempeldriftkort som
mallar.

Mappar och filer

Funktionsbeskrivning for ett projekt 1dmnas i pdf- och doc-format och sparas pé fileserver.
Pdf-filer laddas upp och kopplas till respektive driftbild i HMI. Skannade PDF tilléts ej utan
text skall vara sokbar.

Funktionsbeskrivning uppdelas i en fil for varje bild och bendmns
bildnamn.pdf (.doc).

Exempel.
Funktionstext for systembild VSO1 i projekt 205070 01
205070 _01_VS01.pdf

Vid mindre projekt (1-3 systembilder) kan en fil for alla systembilder anvindas. I detta fall
bendmns funktionstext-filen projektnamn.pdf (.doc)

Exempel.

Funktionstext for systembilder 1 202020 07
202020 _07.pdf
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