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Revideringshistoriken avser och técker in samtliga dokument inom teknikomradet Styr- och
overvakningssystem. Dokument som bara far nytt revideringsdatum utan ovrig fordndring
lamnas utan notis. Endast storre och dvergripande dndringar noteras under denna rubrik.
Forandringar 1 respektive dokument markeras inte.

Revideringar till 2019 ars anvisningar

8 Teknisk beskrivning

(:)verspéinningsskydd
Overspanningsskydd i samtliga el centraler 6vervakas numera. Tidigare var det endast inkommande
el som hade 6vervakning av dverspanningsskydd.

Majlighet att simulera utetemperatur (VS01-GT30)

For att ha mojlighet att enklare prova funktioner tillfors méjlighet att manuellt i HMI och OS stilla
utetemperaturen (VS01-GT30). Detta paverkar alla funktioner dér utetemperaturen anviands. Larmar
efter 60 minuter och larm visas i samtliga HMI i fastigheten.

Radiatorstingning vid oppen altan/balkongdorr
Funktionen i boenden att radiator skall stdnga nér altan/balkongdorr dr Oppen ar borttagen.

Nybyggnadsventilation
Det ér nu tydligare uppstyrt hur 6 ménaders kontinuerlig drift av ventilationen skall goras av

nya byggnader.

Arbeten efter slutbesiktning
Fortydligande kring hantering av servicebesok.

Funktionsbeskrivningar_inklusive larmhantering
Forandring kring larmkategorier och B-larm.
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Underlag for integration i Citect
e Tagstruktur och genie for solcellsanldggning.
e Communities 1 Flextime

Uppbyggnad _av bilder i HMI och OS
Detta dokument #r nu delat till tva for HMI och OS.

Uppbyggnad_av_bilder i OS
e Entreprendrens arbete pa utvecklingsserver.
e Uppbyggnad av bilder 1 HMI (Nytt)

e Uppbyggnad av bilder i OS (nu renodlat for bara OS).

Uppbyggnad _av _bilder i HMI

Nytt dokument som beskriver krav kring utveckling av bilder och funktioner i Web Port

med hjdlp av symbolbiblioteket och exempelprojektet.

Symbolbibliotek for HMI

Nytt symbolbibliotek f6r Web Port har tagits fram och skall anvédndas 1 samtliga objekt.

Symbolbiblioteket finns pd LF's TKA-sida for SRO.

Driftkort solceller
Solceller har fétt ett eget driftkort.
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Revideringar till 2018 ars anvisningar

8 Teknisk beskrivning

- Vid byte till annat 6verordnat system for ett specifikt objekt skall objektet avinstalleras i
det gamla 6verordnade systemet.

- Flodesbilder bor ligga i DDC for att underlétta ett framtida byte av ett trasigt HMI.
- Krav pé fabrikat av DDC.

- HMI skall visa vektorgrafik.

- Webport skall anvindas for att visa driftbilder i HMI.

- VAV tabeller skall dven visas 1 HMI.

- Programmeringsverktyg skall levereras.

- Hantering av anvéndare och 16senord i HMI

- Leverans av DU-instruktioner

- Installationsrapport for M-Bus enheter.

Funktionsbeskrivningar_inklusive_larmhantering
- Digitala I/O och kommunikationsévervakning med biobrinslesystem.
- Ny larmgrupp for verksamhetssystem.

Uppbyggnad _av bilder i HMI och OS
- Datum och tid i samtliga DDC pa skall visas och kunna @ndras pa kommunikationssida 1
HMI och OS.

Underlag for_integration i Citect
- Standardiserat skalningar och enheter for olika typer av vérden.
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Revideringar till 2017 ars anvisningar

8 Teknisk beskrivning
- Fortydligande av strategi for DUC byte vid ombyggnad.

- Fortydligande kring ansvarsfordelning mellan LE och SE.

- Fortydligande kring metodik vid luftinjustering.

- Overlimning av samtliga 16senord.

- Ventilationsaggregat och VAV system ska levereras utan inbyggd styr (PLC,
styrkomponenter och kablage). Det ingér i stéllet 1 Styrentreprenaden att komplettera med
erforderligt material for att erhélla foreskrivna funktioner.

Sérskild gransdragningslista inarbetad.

- I VAV system ska alla rumsgivare vara viggmonterade. Kombigivare med temperatur och
CO2 av Modbus typ ar tillatet. Adressering ska ske via DIP switchar 1 givaren, ej via

mjukvarumaéssig adressering.

-Apparatsképet skall forses med utrustning for effektmétning av ventilationsaggregats tilluft
och franluftsflaktar for SFP berdkning.

- Vid ombyggnad 1 befintlig byggnad bor trddldsa givare anvindas for att undvika
utanpéliggande kablage déir kanalisation saknas. Vid nybyggnad ska tradade givare
anvindas.

- Stélldon for brandspjéll (rok-, brand- och brandgasfunktion). Externa logikmoduler,

busskommunikation eller tradlds teknik far inte anvindas samt att brandspjéll skall stinga
vid centralt brandlarm genom att hdrdvarumassigt forregla utsignalen fran DDC.

Driftkort FTX

- VAV delen utlyft till ett eget driftkort.

- Ny funktion: Palarmat inbrottslarm forreglar start forutom vid nattkyla.

- Funktion for tidsstyrd upp- och nedrampning av tryck i till- och franluft borttagen.

- Funktion for tryckoptimering tillford.
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Driftkort FTX KOK
- Nytt driftkort.

Driftkort VAV
- Nytt driftkort.

Driftkort FTX CAV
- Nytt driftkort.

Revideringar till 2016 ars anvisningar

8 Teknisk beskrivning

I syfte att underlitta for projektoren och for att minska risken for fel vid framtagande av
Teknisk beskrivning, sa har de tidigare dokumenten Huvuddokument och Kap Y slagits
samman och utformats som en mall uppbyggd enligt AMA och utformad i Word format.

Nyheter i dokumentet:
- For att underlétta integrationen i Citect skall variabelnamn i PLC f6lja FlexFas standard.

- For att kunna reglera lokalens virmebehov bittre skall fler rumsgivare monteras:
ABO: 1 tradlds rumsgivare/100 m? som riktlinje. Fabrikat Elvaco.
BmSS: 1 trddlos rumsgivare/Igh + 1 i allménutrymme. Fabrikat Elvaco.
Forskola och skola: 4 rumsgivare/van av VAV givarna som vdggmonteras.

- Alla FTX aggregat skall ha temperaturgivare 1 uteluft, tilluft, franluft och avluft.

- Fortydligande att filter och plattvirmevéxlare i ventilationsaggregat ska utrustas med
analoga tryckgivare.

- Tidsfunktion for tillslag och franslag 1 ndrvarogivare ska vara instéllbart i HMI och Os.
Indikering av ldge “TILL” ska visas 1 HMI och OS.

- HMI skall vara av industristandard typ fabrikat Kentima, typ Oe516 Efficient 15,6” HD
upplosning (1366x768) eller likvardig.

- Samtliga bilder i anldggningen skall vara dtkomliga fran alla HMI via lankknappar i bild.

- En lista med samtliga taggar i Citect projektet skall skickas till bestéllarens ansvarige for
driftcentralen for godkénnande innan slutbesiktning.

Driftkort och Funktionsbeskrivningar inklusive larmhantering

Dokumentet Funktionsbeskrivningar inklusive larmhantering har dndrats och kompletterats
med tre nya driftkort. Funktionsbeskrivningar skall utformas som driftkort for alla system 1
en anldggning i enligt med de exempelmallar som finns framtagna for fjarrvirmecentral,
FTX aggregat och virmepump. Driftkort for dvriga system 1 anldggningen skall utformas
lika exempelmallarna vad avser rubriker, uppstéllning och tillimpliga funktioner.
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I driftkortet skall det framga om funktionen ligger i DDC eller integrerad styrutrustning
(kursiv stil).

Principer for energi- och volymmiitning.
Andring av vad som skall presenteras i Overordnat styrsystem (Citect).
Ny virmeméngdsmaitare pa varmekretsen VSO1.

Uppbyggnad av bilder i HMI och OS

- VP-VS-VV bild: Delta-T pa virmeméngdsmatare skall redovisas.

- LB-system: FTX aggregat skall forses med temperaturgivare i avluften.

- Planlayout: Brandspjill skall inte redovisas pa layout. Skall 1 stdllet redovisas 1 tabell lika
VAV spjall.

- Ny bild for alla mediamétare.

Revideringar till 2015 ars anvisningar

Underlag for integration i Citect
Nytt dokument som beskriver hur ett nytt projekt 1aggs upp 1 Citect.

Uppbyggnad av bilder i OS och HMI
Nytt dokument som beskriver hur bilder ska utformas 1 Citect och HMI.

Riktlinjer, konfigureringsguide samt checklista for Citect

Dokumentet utgar.

Delar av text angaende Citect har flyttats till dokument Underlag for integration i Citect.
Delar av text angdende tidkanaler och loggning har flyttats till huvuddokumentet.

Delar av text angaende provning har flyttats till dokument Kap. Y Mérkning, kontroll,
dokumentation

Huvuddokument SRO
Fortydligande angdende tidkanaler i DDC samt loggning och trendning i OS.

Kap. Y Miirkning, kontroll, dokumentation

Mairkning av apparatskdp har kompletterats med figur.
Mairkning av ledningssystem har kompletterats med figur.

Kontroll av styr- och dvervakningssystem har fortydligts och kompletterats.
Krav pé att egenprovning av OS ska genomforas med LF’s program CiTool.

Funktionsbeskrivningar inklusive larmhantering
En ny optimeringsfunktion "Dampad utekompenserad styrkurva” har tillkommit.

Dokument-id: RA-1871-v.8.0 SRO-system - Andrings-PM 7 (1 2)



Goteborgs Stad | Dokumentansvarig Publicerat
Lokalforvaltningen | Bjorn Karlsson 2019-03-01

Revideringar med revideringsdatum 2014-05-06

Styr- och overvakningssystem — Larmhantering
Dokumentet utgér. Innehéllet flyttat till dokumentet Funktionsbeskrivningar.

Styr- och overvakningssystem - Funktionsbeskrivningar

Dokumentet dr omarbetat sa att det nu enbart skall innehélla krav pa funktioner. Krav pa
material har flyttats in i Huvuddokumentet. Dokumentet har d&ven kompletterats med
innehallet i det tidigare dokumentet Larmhantering.

Merparten av funktionskraven ér oférdndrade men mindre fordndringar har skett pA ménga
stillen varfor det rekommenderas att man ldser igenom hela dokumentet.

Dokumentet géller for alla verksamhetstyper. Enda skillnaden som finns mellan Skolor och
Boende ir indelningen i Larmgrupper.

Ett urval av de viktigaste forandringarna:

e Kap 1 Fortydligande text angdende manuell styrning, drifttidsméitning och

rumstemperaturgivare.

Kap 2.1 Fortydligande att tidkanaler skall ligga 1 DDC.

Kap 2.1 Timertid ska vara stillbar frin HMI/OS.

Kap 2.3 Fortydligande angaende OVK drift.

Kap 2.7 Ny text angdende behovsstyrd ventilation

Kap 2.8 Ny text angdende kylatervinning

Text angdende luftbehandlingsaggregat med integrerad reglerutrustning &r borttagen och i

stdllet har relevant text arbetas in under kap 2 Luftbehandlingssystem samt vissa delar

flyttats till Huvuddokumentet.

e KRD (Kall Regnig Dag) funktionen har utgatt.

e Kap 3.1 styrning av pumpar ska ske med I/O signaler i stillet for Modbus.

e Text angaende Virmepump och Biobrinsle dr borttagen. Relevant text finns 1 stéllet 1
dokumenten Virmepumpsystem och Biobrénslesystem under disciplinen Ror.

e Text angdende sprinkler dr borttagen. Larm fran sprinkler ska gé via larmséndare direkt
till Raddningstjénsten och inte till styr- och 6vervakningssystemet.

Dokument-id: RA-1871-v.8.0 SRO-system - Andrings-PM 8 (1 2)




Goteborgs Stad | Dokumentansvarig Publicerat
Lokalforvaltningen | Bjorn Karlsson 2019-03-01

Revideringar med revideringsdatum 2014-01-29

Styr- och overvakningssystem - Huvuddokument

Generellt
Huvuddokumentet har genomgatt stora forandringar varfor det rekommenderas att man ldser
igenom hela dokumentet.

Kapitlet om métning ar flyttat till dokumentet Principer for energi- och volymmitning

Revideringar med revideringsdatum 2013-10-16

Styr- och overvakningssystem — Princip beteckning och skyltning av ledningssystem
Dokumentet utgér och ersitts med hianvisning till princip enligt EL AMA och EL RA.

Styr- och overvakningssystem — Skyltning i apparatskdp
Dokumentet utgér och ersitts med hianvisning till princip enligt EL AMA och EL RA.

Styr- och overvakningssystem — Firger i dynamiska flodesbilder

Dokumentet, som behandlade fargstandard for flodesbilder 1 befintliga DHC (bef.
skolprojekt), utgér. Férger i dynamiska bilder for nya projekt hanteras i annat dokument.

Revideringar med revideringsdatum 2013-09-06

Styr- och overvakningssystem — Larmhantering (nybyggnad)
Larmhanteringsdokumentet giller for samtliga verksamheter.

Larmhanteringsdokumentet ar bl.a. uppdaterat med justerade larmprioriteter och

larmf6rdrdjningar.

Styr- och overvakningssystem — Larmhantering (ombyggnad, tillbyggnad)

Larmhanteringsdokumentet géller endast vid ombyggnad och tillbyggnad av
skolverksamheter (forskolor, grundskolor och gymnasieskolor).
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Revideringar med revideringsdatum 2013-03-20

Styr- och overvakningssystem — Beteckningssystem for VVS- och SRO-system
(boende)
e Beteckningsstandarden for nya boendebyggnader utgar och ersitts av

beteckningsstandarden for skolor (som numera ska anvédndas for samtliga
verksamhetstyper).

Styr- och overvakningssystem — Beteckningssystem for VVS- och SRO-system
(skolor)

e Beteckningsstandarden giller numera for samtliga verksamhetstyper och ska framst
anvindas vid nybyggnad. Vid om- och tillbyggnader ska normalt befintlig "husstandard”
tillimpas. Beslutas frén fall till fall.

¢ Principen for adresstrukturen justerad genom att antal tecken i komponentbeteckningen
normalt endast ar fyra tecken (undantag finns dock).

¢ Tillkommande och fortydligande kring beteckning av modulerande spjéll och/eller don
for behovsstyrd ventilation.

e Fortydligande och komplettering av skyltar och skyltexempel.

Revideringar med revideringsdatum 2012-07-06

Styr- och évervakningssystem — Beteckningssystem for VVS- och SRO-system
(boende)

e Adresstrukturen andrad.

Styr- och overvakningssystem — Beteckningssystem for VVS- och SRO-system
(skolor)

e Adresstrukturen dndrad.
e Styr-ID borttagen fran mérkskyltar.

Styr- och overvakningssystem — Firger i dynamiska flodesbilder

¢ Tillkommande text att dokumentet endast ska anvidndas i de projekt som ska kopplas upp
mot DHC (ej Citect).

Styr- och overvakningssystem - Huvuddokument

Fortydligande kring de forédndringar av huvuddokumentet som faststélldes 2012-01-19 1 fet
stil nedan. OBS inga fordndringar ar gjorda i huvuddokumentet!

Dokument-id: RA-1871-v.8.0 SRO-system - Andrings-PM 10 (1 2)



Goteborgs Stad | Dokumentansvarig Publicerat
Lokalforvaltningen | Bjorn Karlsson 2019-03-01

Revideringar med revideringsdatum 2011-12-09 — 2012-01-19

Styr- och overvakningssystem - Huvuddokument

e PLC ska anviindas vid nybyggnadsprojekt pa ”ny fastighet”.

e Nybyggnadsprojekt pa ”ny fastighet” ska kopplas upp mot OS (Citect)

¢ I om- och tillbyggnadsprojekt och nybyggnadsprojekt pa befintliga fastigheter ska
alltid bedomning goras om PLC ska anviindas eller om befintligt system ska behillas
och utokas. Beslutas fran fall till fall.

begreppsforklaringarna flyttade till huvuddokumentet

kopplingsprincip for SRO justerad och kompletterad med ytterligare en princip
mirvirden fran energi- och volymmiitare ska visas OS och HMI

om stadsnit saknas ska trddlos kommunikation installeras

samplingsintervall for realtidstrend justerad

HMI ska utféras med fargskdrm och vara pekskdarm

principer for mitarkommunikation &dndrade (alla projekt utfors enligt princip)
tillkommande texter om patchkablar

krav pd farg och mérkning for nérverkskablar

krav pa lasbara apparatskap

justerad text om KRD-funktion

tillkommande text om fjarraterstillning av luftbehandlingsaggregat efter utlost brandlarm.

Styr- och évervakningssystem - Miirkning, provning och dokumentation
e Dokumentet dr &dndrat till mall for att lattare kunna implementeras i tekniska
beskrivningar.

e kompletterande och fortydligande texter om samordnad funktionskontroll av variabler till
och fran OS
¢ hinvisning till mall/checklista Teknisk kontroll av projekt (vakant).

Styr- och overvakningssystem - Innehdllsforteckning DU-piirm

¢ Innehallsforteckning for DU-parmar for luftbehandlingssystem for ”gamla” MedicHus
och LFF &r sammanslagna till gemensam innehéllsforteckning som géller for samtliga
verksamheter.

¢ Digital innehallsforteckning finns som bifogad zip-fil.

Styr- och overvakningssystem - Funktionsbeskrivningar

e Fortydligande kring frysvaktfunktion
e Fortydligande kring fjarraterstdllning av larm
e Specifika funktioner for virmepumpar flyttat till separat dokument for Varmepumpar.

Styr- och overvakningssystem — Beteckningssystem for VVS- och SRO-system
(boende)

e Beteckningsstandarderna bl.a. avseende adresstrukturer andrade och kompletterade.
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e Beteckningar for kylsystem flyttade till separat beteckningsdokument for kylsystem.

Styr- och overvakningssystem — Beteckningssystem for VVS- och SRO-system

(skolor)

e Beteckningsstandarderna bl.a. avseende adresstrukturer &dndrade.

Det ér fortfarande tillsvidare olika beteckningsstandarder p4 komponentnivé for

skolor respektive boende!

Styr- och overvakningssystem - Projekteringsviigledning

e DCH/OS #ndrat till OS.

Styr- och overvakningssystem - Riktlinjer, konfigureringsguide samt checklista for

Citect
e DCH/OS #ndrat till OS.

Styr- och overvakningssystem - Uppbyggnad av bilder i OS, dvergripande principer

e DCH/OS #ndrat till OS.

Dokument-id: RA-1871-v.8.0 SRO-system - Andrings-PM

12 (12)



