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Revideringshistoriken avser och técker in samtliga dokument inom teknikomradet
Telesystem. Dokument som bara far nytt revideringsdatum utan ovrig forandring
lamnas utan notis. Endast storre och dvergripande dndringar noteras under denna
rubrik. Fordndringar i respektive dokument markeras inte.

Revideringar till 2020 ars anvisningar
7.2 System och funktioner

Avgiende:
riks 1 rikstelefoni,

Tillkommer:
Stativ djup minimum 500mm.

Uttag for rikstelefoni och data

Allmént
Avgiende:
enkeluttag.

7.5 Platsutrustning

Skola och Foérskola

Tillkommer:

samt i grupprum, ateljé, kapprum, hemvist, matsal

Tillkommer:

grupprum, ateljé, kapprum, hemvist, matsal

Tillkommer:

For kameradvervakning utomhus installeras ett uttag invandigt ’varje horn” pa
byggnaden.

ABO

Avgiende:

Uttag ansluts i “egna” uttagspaneler i stativ/skap.
Tillkommer:

Utrymmen i personalutrymmen

BmSS

Tillkommer:

Aven till gemensamhetsutrymme.
Tillkommer:

Utrymmen i personalutrymmen
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7.4 Ledningssystem

Avgaende:

och ABO

Tillkommer:

Aven till gemensamhetsutrymme forléiggs fiber.

Tillkommer:

I ABO ska systemet utforas i kategori 6, linkklass E, oskdrmat.

8. Branddetekterings- och brandlarmsystem

Tillkommer:

samt WC, RWC och dusch pa forskolor.

Tillkommer:

Utforandespecifikation for brandlarm ska uppréttas av brandkonsult enligt
lokalforvaltningens mall.

8.1 Allmant

Avgaende:

och inbrottslarm

Tillkommer:

105 grader Celsius,

Tillkommer:

Distansklamma som &r mellan 10 och 16mm anvinds vid montage av den linjira
viarmedetektorn.

Fasadovervakningen uppdelas i minimum 4st sektioner (en sektion per del av hus)
som dr max cirka 25 meter.

Tillkommer:

Testutrustning for den linjira virmedetektorn ska installeras.

Tillkommer:

Overspénningsskydd typ finskydd ska installeras.

Tillkommer:

Detektor monterad i1 ventilationsaggregat ska skyltas med text ”Denna detektor &r
kopplad till centralt brandlarmsystem”

8.2 System och funktioner

Tillkommer:

installeras 1 1ada utférd med brandkarsnyckel.

Tillkommer:

Brand/roklucka ska ha separat matning eget nét-aggregat med batteribackup
Tillkommer:

Magnet uppstillda dorrar/ Freeswing ska ha separat matning egen transformator.

8.3 Centralutrustningar

Avgaende:
integrerat i centralapparaten eller
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Bostader

Avgaende:

forlarm

Tillkommer:

och ABO larm for interninsats

8.5 Platsutrustningar

Detektorer
Tillkommer:
Larmtryckknapp hojd se TKA brand.

Skola
Tillkommer:
“Detektor, Larmdon, Larmtryckknapp, mm’

2

Larmdon

Avgiende:

forlarmsdon

Tillkommer:

skola, larmdon for interninsats

Avgaende:

for indikering av forlarm
Tillkommer:

” Larmdon for interninsats™

Avgiende:

Vid inhyrningsédrende ska blixtljus installeras pa fasad vid entré samt utanfor
gemensamhetsldgenheten tillhérande BmSS.

Tillkommer:

Dérrtuppstallning
Tillkommer:
Tillgdngligt.

8.8 Brandgasventilation

Avgiende:

Utforandespecifikation brandlarm, som tillhandahills av bestillaren.
Tillkommer:

Utforandespecifikation for brandlarm, uppréttas av brandkonsult enligt
Lokalforvaltningens mall.

9.1 Allmant

Tillkommer:

samt enligt RA-1835 Bygg - Principldsningar dorrar. (inga magnetkontakter pé
fonster)

Tillkommer:

Overspinningsskydd typ finskydd ska installeras.
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9.2 System och funktioner

Tillkommer:
Teknikrum avlarmas med forbikoppling via mikrobrytare i 1as “eget omrade”

Skola Forskola

Avgaende:

Vid tillkopplat inbrottslarm ska dven inkommande kallvatten automatiskt stingas av
med styrventil via signal fran DUC.

Tillkommer:

Vid till/frdnkopplat inbrottslarm ska signal via DUC styra s& inkommande kallvatten
automatiskt stings/6ppnas med hjélp av styrventil.

Tillkommer:

Vid tillkopplat inbrottslarm ska dven branddorrshallare kopplade pé brandlarm stéinga.

9.5 Platsutrustningar

Tillkommer:
Antal larmdon utreds under projektering.

Tillkommer:
Sa som projektorer, datautrustning, sdkerhetsskép, mm.

Skola Forskola Kontor

Tillkommer:
Ej mot klassrum.

11.2 System och funktioner

Tillkommer:

med 1-0 markering.

Tillkommer:

Overspinningsskydd finskydd ska installeras.

13.1 Allmant

Tillkommer:

Antal taggar som ska levereras och programmeras dr minimum foljande: Forskola

40st, Skola 150st, BmSS 20st, ABO 10st. Bordlisare ska inga for programmering.

Tillkommer:

Overspinningsskydd finskydd ska installeras.

Tillkommer:

Serviceavtal ska erbjudas av leverantor

Tillkommer:

Kortldsare vid dorr med dorrautomatik placeras i anslutning till dérr och pa hojden
0,8 - 1,10 meter, och har ljushetskontrast minst 0,40 enligt NCS.
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14.1 Allmant

Tillkommer:
Overspanningsskydd finskydd ska installeras.

14.5 Barnsakerhetslas

Tillkommer:
Nodoppningsknappar farg gron med lock och plasttryckknap som éterstills med
nyckel.

15. Entrésignalsystem
15.1 Alimant

Tillkommer:
Knapp entrésignal placeras i anslutning till dorr och pa hjden 0,8 - 1,10 meter, och
har ljushetskontrast minst 0,40 enligt NCS.

19 Ljudstérningssystem

Avgaende:

Ljudstorningssystem ska kunna tidsstyras.

Tillkommer:

Ljudstérningssystem ska tids styras via arsur 21:00-05:00

20 Kameraobvervakning

Avgaende:

Mindmancer

Tillkommer:

School Guard fran Irisity AB,

Besiktningsdokument

RA-3754 Inbrottslarm Besiktningsprotokoll
Avgiende:

Placering rokdetektorer

Tillkommer:

Placering Detektorer

RA-3751 Brandlarm Besiktningsprotokoll
Avgiende:

Placering rokdetektorer

Tillkommer:

Placering Detektorer
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RA-1835-v.9.1 Principlésningar dorrar

Tillkommer:
6, Oppna knapp impulstryckknapp: Text mérkning knapp. "Oppnar dorr”

Tillkommer:
7, Oppna knapp trappstromstallare: Text markning knapp. "Oppnar doérr

Tillkommer:
8, Vridstromstallare: Text markning knapp. "Last-Olast Dorr”

Tillkommer:
9, Indikeringslampa: Text markning lampa. "Last-Olast Dorr” Tand Last.

9 9

Laser Dorr”

Inhyrnings dokument

4. Miljéobetingelser

Tillkommer:
Vid utformning av installationssystem och vid val av material och produkter ska krav

i LF:s Miljoprogram beaktas.

7.5 Platsutrustning

Tillkommer:
Omfattning av datauttag se dven Bilaga 1.

18. Bildéverféringssystem - kabel-TV-system

Avgiende:

18.1 Allmant

I BmSS och ABO installeras kabel-tv-system (koaxialniit).

Systemet ska besta av antenner, centralutrustning, forstirkare, fordelare, ledningar
och uttag

for distribution av alla markséinda digitala TV- och radiokanaler.

18.2 System och funktioner

Systemet ska kunna ansluts till aktuell tjédnsteleverantor TV.

18.3 Centralutrustningar

18.4 Platsutrustning

Mottagarkabel, lingd 3 meter, levereras till respektive uttag.

Bostader och BmSS

Boenderum “’vardagsrum” och gemensamhetsutrymme, matsal, joursovrum forses
med uttag.
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Tillkommer:
Samordning IT-fragor

Fiberanslutning och Switchar inhyrning

T|ET| A
OBS! I ett tidigt skede méste IT-strateg eller Utredningsledare-IT oo (g
bestélla/avropa fiberanslutning via Intraservice.
Vid inhyrning sé kontaktas foljande person for bestéllning av Og g

Fiberservis och aktiv utrustning.

IT-strateg Forskola alt Grundskola, Detta kan eventuellt @&ndras under
2020.

Utredningsledare-IT 1 respektive stadsdel.

| det projekt (egen produktion) som Lokalférvaltningen bestaller sa

anges foljande vid bestallning.

ET

Anslutningspunkt CPE: Bandbredd 1 Gb

Antal LAN switchar: X stycken 24-port 1PoE

]

VLAN som ska levereras: Admin, Pedagogisk, Publikt,
Tekniskt verksamheten, Tekniskt Lokalforvaltningen.

0ot —

O o »

KRITISKA TIDPUNKTER/DATUM

Leverans av inkommande fiber fran fiberleverantor.
(4 veckor fore driftsatt anldggning) 2020-yy-zz
Leverans av CPE (WAN switch) fran fiberleverantor.
(3 veckor fore driftsatt anliggning) 2020-yy-zz
Leverans av LAN switch/ar fran Intraservice.

(2 veckor fore driftsatt anldggning) 2020-yy-zz

]

]

| samtliga fall skall foljande utforas

Vid inhyrning viktigt att Fastighetségaren informeras samt att det ar
ok att grava in fiber i fastigheten,
“Fastighetsdgaren forldgger ror till tomtgrians vid nyproduktion”

Ll —

SIE

L] >

Intraservice har en rutin som fiberleverantor ska folja

Anslutning av fiber till befintliga byggnader

Typ av fiberkabel och mellan byggnader
(Singelmod OS2 med 6st. fibrer, vara av 4st. kontakteras i fiberpanel)

Identitet pd befintliga Switchar behovs

Aterrapportering av ej nyttjade IP-adresser

OO O g)d
OO O 4o

OO O oo
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Rivning och/eller ombyggnad

Ansvarig: IT-strateg/ Utredningsledare-IT Besked till:
Intraservice

Befintliga switchar, urkoppling och demontering

Fiberkablar urkoppling i aktuell och anslutande byggnad/er

Nya switchar inkoppling och anslutning

Ansvarig: IT-strateg/ Utredningsledare-1T Besked till: PT:s

LS-stod

Interna fibrer mellan switchar

Ol oojojgl Oj-
ol ojojoj gl o

O O O Olol d»

Tradlost natverk

Ansvarig: IT-strateg/ Utredningsledare-IT Besked till: PT:s

LS-stod

S

Maitning och placering av datauttag for routrar

0
]

Dubbla datauttag vid varje router

0
]

O o di»

Passagesystem

Ansvarig: IT-strateg/ Utredningsledare-IT Besked till: PT:s

LS-stod

Grundskoleforvaltning, Forskoleforvaltning, Stadsdel, bestimmer
fabrikat

Anslutning av passagesystemet till Intraservice server

[P-adress till passagesystemet

Taggar, tider och zoner till projektledare som ger underlag till
entreprendr

Tillhandahélla klientdator fran verksamheten till entreprendr for
installation av programvara

0 B A O

Ol ojojol o o

O O O gl g d»

Kameraanlaggning

Ansvarig: [T-strateg/ Utredningsledare-IT och Intraservice
Besked till: PT:s LS-stod

Grundskoleforvaltning, Forskoleforvaltning, Stadsdel, bestimmer
fabrikat

Omfattning och placering av datauttag enligt underlag fran
verksamheten

Lokalforvaltningen installerar datauttag enligt TKA

Verksamheten och kameraleverantor driftséitter

0 B A I

olol o] o o

0 I =
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IKT-verktyg

Ol
O3
O >

Ansvarig: IT-strateg/ Utredningsledare-IT Besked till: PT:s
LS-stod

Omfattning av datauttag enligt TKA

Informationsskdrmar Skola, Forskola, Abo och BmSS

Projektor eller TV-Skdrm

O O gy
O O gp g
O O O

HDMI-uttag, vigguttag 230V

Datorer

T |ET| A
Ansvarig: IT-strateg/ Utredningsledare-1T Besked till: OO0 |4d
Intraservice
Antal portar oo g

Overforingshastighet 100Mbyte som standard, snabbare hastighet fir | [ | (0 | O
bestéllas

IP telefon

T |ET| A
Ansvarig: IT-strateg/ Utredningsledare-1T Besked till: oo d
Intraservice
Antal portar 0|
Mobiltelefoni tackning for operator inomhus

T |ET| A
Ansvarig: IT-strateg/ Utredningsledare-1T Besked till: |
Intraservice
Maitning och placering av extra utrustning 0|
Tilldggsavtal finns hos Intraservice 0|
Larmansokan

T |ET| A
Ansvarig: Projektledare Besked till: PT:s LS- | O | O | O
stod
Blankett larmansdkan i GBP 1880
Anldggningsskotare

Nya eller befintliga larmcentraler

Ny eller befintlig larmséndare

O oy gy 4y
O o) gy g
O o) gy g

Uppdelning larmzoner och byggnader
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TV- kanaler och bredbandsuppkoppling

ET| A
Ansvarig: Fastighetsidgare Besked till: PT:s 0|
LS-stod
TV- kanaler och bredbandsuppkoppling ska levereras av O | O
fastighetséigaren och eventuella avtal far den boende sjdlv bestilla

Hjalpdokument

Checklista Serviser GBP dok 1498
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Bilaga 1
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Bilaga Nédtschema — fiber- och datanit.

Figur I Ndtschema for fiber- och datandit.
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Bilaga Disposition av stativ/skap — fiber- och dataniit

Figur 2 Disposition av stativ/skap for fiber- och datandit.
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