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Revideringshistoriken avser och técker in samtliga dokument inom teknikomradet
Telesystem. Dokument som bara far nytt revideringsdatum utan 6vrig fordndring
lamnas utan notis. Endast storre och dvergripande dndringar noteras under denna
rubrik. Fordndringar i respektive dokument markeras inte.

Revideringar till 2022 ars anvisningar

4. Miljobetingelser

Tillkommer:

T |ET| A
O|g g
kan dterbrukas.
O g
7. Flerfunktionsnat fér telekommunikationssystem
7.5 Platsutrustning
Uttag for rikstelefoni och data
Vard- och omsorgsboende for dldre
Tillkommer:
Oog g

8. Branddetekterings- och brandlarmsystem - automatiska
brandlarmsystem

Avgaende:
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Utforandespocifikation for brandlarm ska uppritias av olo|=

Avgaende:

Inhyrning

8. Branddetekterings- och brandlarmsystem - automatiska

brandlarmsystem
Andrad text:

8. Branddetekterings- och brandlarmsystem - automatiska
brandlarmsystem

8.2 System och funktioner

Tillkommer:

' Hjélptelefon utrymningsplats ska endast vara aktiv vid brandlarm. | O | O [ O
' Styrning hjélptelefon utrymningsplats ska endast vara aktiv vid 0|0 o
brandlarm.

' Styring dorrkontrollsystem “el-slutbleck” att dorrar laseruppvid | O | O | O
larm.

' Styrning inbrottslarm, Larmdon ska tystas vid aktivt brandlarm. O|o (o

8.3 Centralutrustningar

Avgiende:
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Vils

I Bostad med Sérskild Service och Vérd- och omsorgsboende for dldre | (] | (O | (I
indikeras larm for interninsats och brandlarm i handenhet,se-12-

nternt-Larmsysterm:

Fortydligande:
Wn%g_ larmdon ska tystas vid aktivt brandlarm. OO | O

8.5 Platsutrustningar
Detektorer

Tillkommer:

Larmtryckknapp hojd 1600mm 6ver golv:

Larmtryckknapp i entré placeras i skap diir utrustning for brandlarm

finns.

Larmtryckknapp ska ha lock och plastiryckknapp som dterstills med | (1 [1 |
nyckel.

Larmdon
Avgiende:
pid 2 . 2 Q Q Q
Avgaende:
Larmtryckknapp hojd se-FicA-brand- O

Bostad med Sarskild Service och Vard- och omsorgsboende for adldre

Avgiende:

I 6vriga lokaler skela;férskela-echkentor installeras larmdon for uppmarksamhet
(brandlarm), akustiska larmdon ska vara larmklockor.

9. Inbrottslarmsystem och éverfallarmssystem

9.2 System och funktioner
Tillkommer:
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it

9.4 Ledningssystem
Tillkommer:

|__DDD
6x2x0.6.

10. Nédsignalsystem

10.1 Allmant
Tillkommer:
Skola Forskola
T|ET| A
Anrop frdn RWC, vilrum _ etcetera, ska utdver OO | O

ovanstdende anslutas till stativ for eventuell anslutning till larmtabla.

12. Internt Larmsystem

Hela delen 12. Internt larmsystem &r struket da det ar ett ramavtal pa gdng som ska
anvindas.

Tillkommer:

T|ET| A
Systemet utformas i samrad med bestillaren och verksamheten. OO | O
Gillande Ramavtal ska anvindas.
Avgiende:

T|ET| A
struken-text-kan-anvindas-som-mall: RN
Eabrikat ZAFE eller likvirdic
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T |ET| A
NI A g
H|1H | B
T |ET| A
\ntal : ocholleralitandd = o fd 1 olo o
I5erlasm, bestims i 2 1 bestl] | | | .
T  ochaliands % N O O

5]'5': P

13.1 Allmant

Fabrikat pa passerkontrollsystem ska vara enligt respektive stadsdel oo |
oeh-forvaltning och ansluts till befintlig programvara pa Intraservice.

Pé lokal tillhandahéllen dator installeras klientprogramvara.

14. Dorrkontrollsystem

Krav pé apparater, placering och funktioner for dorrmiljoer avseende: | (J | (I | (I

brandlarm, inbrottslarm, daglas, utrymning, tillgédnglighet och
barnsikerhetslés pd forskola enligt "RA-1835 Bygg - Principldsningar
dorrar”.
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14.1 Allmant

Tillkommer:
For indikering av dorrar installeras _tablz‘i med roda dioder. O O
00O
R
RN
Tabléans summa.utgﬁng,—%l—é&tgén-g—ska forregla inbrottslarmet via egen OJ O
adress.
L] [
14.2 System och funktioner
T |ET
] e > d-Service-och-V4a h-omsoresboende£6 RN
ildrekan Dorrar med manuell eller elektrisk nddoppning forses med
lokalt larm eller summer for att pdkalla uppmaérksamhet fran personal
vid intryckt knapp.
14.5 Platsutrustning
T |ET
— barnsékerhetslds ska vara ett separat system OO
skilt fran inbrottslarm och passagesystem.
29 . : - : . 99 Q Q
15. Entrésignalsystem
15.1 Allmant
Avgaende:
Bostad med Sérskild Service
T |ET
Huvudentré till bostad med-Sérskild-Serviee forses med entrésignal. HENE

17. Porttelefonsystem

Avgiende:

Dokument-id: RA-1883-v.13.0 Tele/datasystem - Andrings-PM Tele

7 (13)




Dokumentansvarig Publicerat
Jim Alsterberg 2021-12-05

Vard- och omsorgsboende for aldre

Vid huvudentré f6r-Vard—och-omsorgsboendef6r-dldre installeras OO | O
porttelefon. Ljud- och bildkommunikation upprittas mellan
huvudentré och respektive avdelning.

17.2 System och funktioner
Vard- och omsorgsboende for adldre
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Uppdateras: och Tillkommer:

189. Bildéverfoéringssystem - kabel-TV-system

189.1 Allmént

ET| A
I Bostad med Sarskild Service och Vérd- och omsorgsboende for dldre O | O
installeras kabel-TV-system (koaxialnit).
Systemet ska bestd av antenner, centralutrustning, forstirkare, O | O
fordelare, ledningar och uttag for distribution av alla marksénda
digitala TV- och radiokanaler.
Overspinningsskydd Typ KO-9P FF ska installeras. OO
189.2 System och funktioner

ET| A
Systemet ska kunna anslutas till aktuell tjansteleverantor TV. 0
189.3 Centralutrustningar
189.4 Platsutrustning

ET| A
Mottagarkabel, langd 3 meter, levereras till respektive uttag. O | O
Bostad med Sarskild Service och Vard- och omsorgsboende for dldre

ET| A
Boenderum (vardagsrum), gemensamhetsutrymme, matsal och O | O
joursovrum forses med uttag.

Beakta placering och hjd pé uttag vid singplats. ulllw

1920 Ljudstérningssystem

ET| A
Pa skola och forskola dir sérskild risk for skadegorelse foreligger kan O | O
ljudstorningssystem, till exempel Mosquito Buzzers, installeras.
Projektering gors i samrad med verksamhet och lokalforvaltningens OO
sakkunnig i brand och sékerhetsfragor.
Ljudstorningssystem installeras frankopplat med mdjlighet att kunna O | O

koppla till och fran vid behov.
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Ljudstérningssystem far inte monteras i anslutning till gang- och O | O
cykelvég eller i nirheten av bostadshus.
Ljudstorningssystem ska tidstyras via arsur mellan KI. 21:00-05:00 O
201 Bildbéverforingssystem - TV-6vervakningssystem

T |ET
Vid behov av utvindig 6vervakning bor virmekameror, till exempel O | O
School Guard fran Irisity AB, véljas 1 forsta hand.
Projektering gors 1 samradd med verksamhet och lokalforvaltningens O d

sakkunnig i brand och sékerhetsfragor.

Fiberbestallning Dokument

Rod text dr avgaende, Bl ar tillkommande.

Cleestilining av ny stadsndtsanslutning [vanlighs fiseransistning)
Cleestilining avser annat, s= “3wrigt” nedan. [Exempel: fler state i befintigt onjeit ]

OCBJEKTET ProjektbenEmning
Projeltnumimer

Werkzambet Fastirhetzhetadining Eabuscress Fopulamamn
Fastghetsipnne [FEeTr— Postr och ot

kalloevallsdnan
KONWTAKTUPPGIFTER
Eontait Hamn E-postadnzss Tadefor, oo eiafion
EgEentreprende, s
pistzcher.
LokarSraskni
Frojsiticans
Mottazarkod
Frstighetsansveris
[Forvarmne|
LoknfG reakningens Aaklumig
Saikurnie B och Teis
AMSLUTHINGSDETALIER (samnad oo skar med Myresgasans [T-ansvange)
Anshningpunit FE frumsznr] Bandoredd B 160 O Anrat:
Anital sEativtrymmen

Urymmena 5 dir den aktive Lrbm'n,;m S DiSCEras Shon INNEn IEVErars v I"dr\cl'gt&lm samt ka permanent it [m: :_i

byzprtrim. Ings andra entreprenader s kvrstd.

Datum f5r driftsatt anifzgning [04] Deftum f5r shutbesiktning |58]
Leemrans aw inkommande fioer fran Limemrans aw (OPE [WiAlN switch|
fieriserantar. trdin finarimsarantbr.

{4 ko fne driftsatt snBm=rine] |3 weeckor fne driftsatt snBm=mine]

Emanketten insind g

Larmoverforing dok 1881

1. Larmoverforing
1.1 Allmant
Uppdateras: och Tillkommer:
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F

1.3 Centralutrustning/ Larmoverforingsutrustning
Overforing av larm till RSG:s d larmdator ska ske via IP- och GPRS-

sandare, oberoende av varandra.

Larmséndaren ska:
» Skicka larm till 3 styck larmcentraler oberoende av varandra.

» Skicka larm direkt till larmcentraler, (inte via extern server).

* Ha inbyggt Web-grinssnitt med mojlighet till anslutning av extern dator
direkt pa larmséndaren via port for avlasning och programmering.

Pé inhyrda fastigheter dir IP-anslutning saknas kan larmsédndare

SIM-kort tillhandahills av lokalforvaltningen.
Overforing av larm ska ske till en av bestillaren angiven larmcentral.

Fjarrovervakning av brandlarm och inbrottslarm

For att mojliggora fjarrovervakning fran bestillarens fastighetsdatorsystem, installeras
IP/Fele-modul 1 anslutning till centralapparaten.
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Brandlarmcentral Sprinkler- Varukyla Inbrottslarmcentral Hiss

TelelPmodul central TelelPmodul

»
P
»
>

IP-sandare

A
GSM / tal

GPRS- sandare

sandare

Intraservice
switch

l \ 4

RSG:s Larmcentral LF:s Larmcentral
larmcentral larmmottagare
Larm till RSG Larm till larmcentral Larm till LF Larm till skotselforetag
Ingar inte i entreprenaden
programmeras vid behov av LF
Brand Inbrott driftteknik Hiss
* brandlarm * inbrottslarm * nddsignal
o fel + sabotage Brand « talkommunikation
" B . A
Sprinkler * NatFel + fel
« sprinklerlarm + felaktigt paslag + &ppen-dor
. fel + sentpasiag
« tryckstegringspump * tillkoppling-utebliven Sprinkler
Kyla i
* innestangningslarm frysrum L
« temperaturlarm kyl/frysrum Ovrigt
. )
. )
. : ;
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DOKUMENT
FORSTUDIE EL-, TELE-, LARM-, TELEFON-, DATA- OCH
TRANSPORTSYSTEM.

Tillkommer:

(Rt et i

63.F Belysningssystem och ljussystem

Tillkommer:

64.E Telekommunikationssystem

Tillkommer:

KOSTNADSSAMMANSTALLNING
ELKRAFTSYSTEM
Tillkommer:

TELESYSTEM

Tillkommer:
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