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Tekniska krav och anvisningar
SRO-system

Uppbyggnad av bilder i HMI

Dokumentet galler for foljande verksamheter:

Bostad med sirskild service, Férskola, Grundskola, Gymnasieskola, Kontor, Aldreboende

Dokumentet galler for:

Nybyggnad, Ombyggnad
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1.Generella krav pa bilders utformning

HMI skall utformas enligt beskrivningar 1 detta dokument. Konfiguration av anldggningar
gors 1 Web Port med ramverket for vektorgrafik ”If-svg”, samt ”LF Symbolbibliotek och
riktlinjer Web Port.svg” for uppritning av bakgrund i InkScape.

Taggstandard skall vara enligt FlexFas ramverk for fastighetsautomation. For att kunna
anvinda fordefinierade rapporter dr det viktigt att taggar &r namngivna enligt TKA-
dokument "RA-2134-v.x.x_Underlag for integration i Citect”. I 6vriga fall skapas tabeller
eller rapporter manuellt.

Flédesbilder och information i bide OS och HMI skall utformas s4 att de speglar varandra.
De sidor som avviker mellan OS och HMI ir att sida “Fastighetsoversikt” anviinds som
huvudsida i HMI.

Bilder ska vara dynamiska och redovisa samtliga funktioner och vérden, t.ex.:
Maitvérden.

Borvirden.

Utsignaler.

Driftstatus.

Timerfunktioner.

Larmgrénser.

Larm 1 bild.
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I bilder ska f6ljande tillampliga funktioner nas, t.ex.:
e Tidkanal.
Funktionstext.
Anteckningar.
Larmlista.
Historisk trend.
Momentan trend.
Instéllning av borvérden.
Regulatorparametrar.
Funktionstext 1 Web Port ska redovisa alla funktioner i anldggningen. Observera att
det dven géiller funktioner i prefabutrustning, t. ex. virmepumpar. Funktionstexten
ska dven innehalla bygghandlingens principritning dver virmesystem och
luftbehandlingssystem.

e Redovisade komponenters inbordes ordning ska dverensstimma med verkligheten.

e Beteckningar ska §verensstimma med driftbeskrivning och flédesschema. Om
systembeteckning (t.ex. LBO1) ingar 1 bildrubrik kan systembeteckning pa
komponentnivé uteldmnas. D4 det finns flera system pa samma bild ska dven
systembeckningen skrivas ut.

e Upplosning pa bilder i Web Port ska vara 1600*947 och navigationstridet skall ligga
till vénster.

e Fritexter utanfor If-svg standard skall f6lja samma teckensnitt (fonter) och textstorlek
men kan séttas feta for 6kad tydlighet. Textfargen skall vara svart.

e Bakgrundsfirg i bilder ska vara grd rgba (248,248,248,1) enligt bildexempel nedan.

Samtliga bilder ska innehalla information om anlédggning, system, DDC, apparatskap,
utetemperatur, datum, tid, bildnummer. Da det finns flera utegivare i samma bild, ska det
framgé vilka DDC:er dessa tillhor.

e Virden ska forses med enheter for numerisk visning (ex. %, °C, Pa, etc.).
¢ Handstillning av komponent skall visas 1 bild.
e Komponenter dir drifttid méts, ska forses med drifttiden 1 bild.

Lankning mellan olika bilder (system) ska ske via bildvaxlingsknappar i bild.

2. Exempelprojekt

Mall {f6r exempelprojekt med Web Port HMI kan erhallas frén LF’s driftcentral genom
begéran via epost till driftcentralen@]f.goteborg.se.
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3. Bilder

Foljande typer av bilder finns och skall vara sorterade i denna ordningsfoljd:
1. Fastighetsoversikt.
2. VP-VS-VV.
3. LB.
4. EB (efterbehandling).
5. Planlayout.
6. VAV tabell.
7. Ovrigt.

8. Mediamétning.

9. Solenergi.

10. Kommunikation.

3.1 Fastighetsoversikt
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[ Fastighetsoversikt

I HMI anvinds sidan Fastighetsoversikt som startsida. Sidan skall innehélla en
fastighetsoversikt ddr ett ndtverkslager kan visas via kryssruta. Lankknappar skall dven
finnas for att nd kommunikationssidan och de olika systemens flodesbilder.

AS-skép och installationer skall mérkas upp med rumsnummer samt placering i fastighet.
Larmtabla i bild skall visa komponenter som endast har en larmpunkt, och inte hor till nagot

annat system. Om komponenten har dynamiska vérden, skall komponenten i stéllet redovisas
pa bild Ovrigt.
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3.2 VP-VS-VV
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System for VP-, VS- och VV bor efterstriavas att redovisas pé en bild. Om systemen for VP-,
VS- och VV inte ryms inom en bild ska systemen delas upp i separata flodesbilder for
VP/VS samt VP/VV.
e Energimitare ska visa temperaturer och effekt.
Dag- och nattdrift.
Alla instéllningar for optimeringsfunktioner skall gé att na fran bilden.
Verklig utetemp., dimpad utetemp. och styrande utetemp. skall visas i bild.
Aktuellt rumstemperatur borvérde och berdknat medelviarde av valda rumsgivare
skall visas 1 bild.
e Vid styrande framledningsgivare VS01-GT10 skall det visas borvérde fran kurva,
styrande borvirde paverkat av optimeringar och aktuellt matvérde.
e Flode ritas fran vénster till hoger.
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3.3 LB System

System med roterande vixlare
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[0 LBO02 - Luftbehandling

Luftbehandlingssystem ska normalt redovisas pa en bild. Om system inte ryms pa en bild ska
system delas upp pa tva (eller flera) bilder (delbilder). P4 respektive delbild ska
bildvéxlingsfilt finnas {f6r vixling mellan bilderna inom samma system.

e Manuell styrning.

e Driftstatus (tidkanal, forlangd drift, externt stopp t.ex. brandfunktion,
serviceomkopplare, injusteringslige minflode, injusteringslage maxflode, nattkyla).
Aterstillning av frysskyddslarm och korsvis forregling.

e Verkningsgrad pa VVX samt SFP-tal.
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[0 LB02-EB - Efterbehandling

Franluftsspjall for VAV och brand redovisas pa separat flodesbild som efterbehandling till
ventilationsaggregatet.

Rum med rumsfunktioner markeras med knapp med rumsnummer.

Vid klick pé knapp for rum 1 flodesbild ldnkas man vidare till layout for aktuellt vAningsplan.
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3.5 Planlayout
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[ Plan 4 - Vaningsplan

Planlayout skall redovisas med en bild per vaningsplan. Bild far delas upp ytterligare om
lasbarheten inte tillgodoses.

VAV och brandspjall pd rumsniva ska ritas ut i betjaningsomradet pa en “’tvéttad” A-ritning.
I symbolen for VAV visas rumstemperaturen. Vid klick pd symbol skall man lidnkas vidare
till rummets bild eller zonens VAV-tabell dd rummet ingér i en VAV-zon.

Tryckknappar och rumsgivare utom CO2-givare redovisas 1 betjiningsomradet.

Om rummet ingér i en VAV-zon skall zonens VAV-tabell visas nidr man klickar pd rummets
knapp. Funktionsbeskrivning med zonernas driftkort skall finnas tillgénglig fran
planlayouten.

Om LF:s mall for Web Port anvénds skapas tabellen utifrdn en rapport, se avsnitt 2.6. |
ovriga fall skapas tabellen manuellt.

Spjall Flode Projekterade fisden Radlatorer Spjélibeteckning
Zon * Rum * Typ Temp coz
il Fran il Fran Till.Min Till.Max FranMin Fran.Max CAV Ventil Lage il Fran

1 60 % oUs 350Us/5ls 401 Uis 401Us ols ST40

1 1045 Klassrum 19.0 °C 553 ppm 43% 10418 104 Uis SvV20 20 % ST40

1 1046 Klassrum 200°C 602 ppm 23% 10418 104 s sv20 12% ST40

1 1047 Klassrum 19.0 °C 459 ppm 45% 104 U5 104 s SV20 15 % ST40

1 1048 Klassrum 18.0°C 630 ppm 43% 104Us 104 Uis Sv20 12% ST40

Visar 1 till § av 5 poster (fitrerat fran 20 antal poster)
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3.6 VAV tabell

Oversiktssida over samtliga VAV-zoner

web A "% Goteborgs|
port = @& Y stad
. Spjall Fidide Projekterade fisden Radiatorer Spjélibeteckning
2 Rum Vv Temp coz
i strsica L Frin L0 Frin Till.Min ll Max Frin Min Frin Max cav Ventil Lige ml Frin
1 0% ols 38O Vs /51 40105 401ls ols sT40
1 1045 Kassum  180°C  S8ippm  43% 10405 104 Us svz0 20% sT40
1 1046 Kassum  200°C  602ppm 3% 10405 104 Us svzo 2% sT40
1 1047 Kassum  190°C  4SBppm  45% 10405 104 Us svz0 5% sT40
* Ventiiation 1 1048 Kiassrum 180°C 630 ppm 3% 104 Vs 104 Us. Svz0 12% ST40
B et 2 7% 40lis 381Us/Os 40ls a1ls ous sT40
R Leoren 2 2045 Kassum  200°C  §32ppm  83% 10405 104 Us svao 2% sTa0
R wsorvav 2 2046 Kassum  170°C  @S3pom  23% 10405 104 s svao s o
N 2 2047 Kessum  190°C  STappm  43% 10405 104 Us svzo 2% sTa0
30
2 2048 Kassum  190°C  685pom 7% 10405 104 Us svzo 54% sT40
FLT
3 58% 40205 380US/OUs s s ous ST40
4 Pan2 N
3 3045 Kassum  180°C  Sippm  42% 10405 104 Us svzo 0% sTa0
4 Pan3 3 3046 Kassum  180°C  B43ppm  53% 10408 104 Us svzo 2% sTa0
ol Pan4 3 3047 Kiassrum 19.0°C saTppm 7% 10405 10415 svz0 45% ST40
& pians 3 3048 Kassum  190°C  BSBppm  37% 10405 104 Us svzo 23% sTa0
& xya 4 48% S80S S7Vs/OUS a01us 401us ous sT40
B 4 4045 Kassum  200°C  675ppm  47% 10415 104 U5 svao 2% sT40
righ
a 4046 Kassum  190°C  saTppm  37% 10408 104 Us svzo 7% sTa0
B vaviyp1
4 4047 Kassum  180°C  Teippm 0% 10418 104 Us sv20 3% sT40
4 4048 Kassum  190°C  8Sippm  27% 10505 10615 svao 0% sTa0
Visar 11l 20 av 20 poster
H LBot-vav

VAV-tabellerna skapas genom en skriaddarsydd rapport.

Lankar till aggregatets flodesbild samt popupfonster for samtliga VAV-zoner skall finnas.
Det ér viktigt att de taggar som anvénds fOr att generera VAV-tabellen dr namngivna enligt
TKA-dokument ” RA-2134-v.x.x_Underlag for integration i_Citect”. Om taggarna inte ar
namngivna enligt standard behover tabellen/rapporten skapas manuellt.

Zoner och rum matas in som insignaler 1 rapporten enligt nedan.

Som insignaler anges zoner och rum dér foljande ytterligare falt skall anges:
Kategori Anger rumsbeskrivning.

Valfri 1 Anger projekterat min-flode.

Valfri 2 Anger projekterat max-flode.

Valfri 3 Anger beteckning for radiatorventil.
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Namn v Varde ‘Skalning Enhet Beskrivning Kategori Valfri 1 Valfri 2 Valfri 3
102030_01_LBO1_ZON4_RUMA4048 1 Klassrum 105 106 sv20
102030_01_LB01_ZON4_RUM4047 1 Klassrum 104 104 V20
102030_01_LBO1_ZON4_RUMAD46 1 Klassrum 104 104 SV20
102030_01_LB01_ZON4_RUM4045 1 Klassrum 104 104 svao
102030_01_LBO1_ZON4 1 401 401 Sv20
102030_01_LBO1_ZON3_RUM3048 1 Klassrum 104 104 Sv20
102030_01_LBO1_ZON3_RUM3047 1 Kiassrum 104 104 SV20
102030_01_LBO1_ZON3_RUM3046 1 Klassrum 104 104 svao
102030_01_LB01_ZON3_RUM3045 1 Klassrum 104 104 Sv20
102030_01_LBO1_ZON3 1 401 401 sv2o
102030_01_LBO1_ZON2_RUM2048 1 Klassrum 104 104 sv20
102030_01_LBO1_ZON2_RUM2047 1 Klassrum 104 104 sv20
102030_01_LB01_ZON2_RUM2046 1 Klassrum 104 104 svao
102030_01_LB01_ZON2_RUM2045 1 Klassrum 104 104 sv20
102030_01_LBO1_ZON2 1 401 401 svao
102030_01_LB01_ZON1_RUM1048 1 Klassrum 104 104 SV20
102030_01_LBO1_ZON1_RUM1047 1 Klassrum 104 104 sv20
102030_01_LB01_ZON1_RUM1046 1 Klassrum 104 104 SV20
102030_01_LB01_ZON1_RUM1045 1 Klassrum 104 104 sva2o
102030_01_LBO1_ZON1 1 401 401 Sv20

‘Wisar 1 ill 20 av 20 poster

En VAV-rapport ska kunna anropas med ett filter for att endast visa enstaka zoner. Detta
gors genom att skicka med &zon=xx nér rapporten anropas.

Spjall Flode Projekterade fisden Radiatorer Spjélibeteckning
Zon * Rum * Typ Temp co2
il Fran il Fran Till.Min Till.Max Fran.Min Fran.Max CAV Ventil Lage il Fran

1 60 % ols 350Us/5Us 401Us 4011Us ous ST40

1 1045 Klassrum 18.0°C 553 ppm 43% 104Us. 104 Uis Sv20 20% ST40

1 1046 Klassrum 200°C 602 ppm 2% 10415 104 Uis Sv20 12% ST40

1 1047 Klassrum 19.0 °C 459 ppm 45% 104 Us. 104 Uis SV20 15 % ST40

1 1048 Klassrum 18.0 °C 630 ppm 43 % 104Us. 104 Uis Sv20 12% ST40

Visar 1 till 5 av 5 poster (fitrerat fran 20 antal poster)

Installning av elektroniska klackar for min- och maxflode for
VAV-spjill far endast ges 4tkomst med administratorskonto i
HMI och OS.

Se 8 Teknisk beskrivning SFE.2 och YTC.289” for detaljer.
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3.7 Ovrigt
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Pé denna bild samlas smé enskilda system upp som inte redovisas pa dvriga bilder, t.ex.:
e Hissmaskinrum.
e Teknikrum.
e Overluftsflikt kyl/frysrum.
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3.8 Presentation av méatvéarden

Samtliga installerade métare ska visualiseras och presentera métdata 1 HMI enligt tabell
nedan. Mitare skall visas med beteckning och betjaningsomrade i klartext.
Mitarstillning ldses av varje hel timme. Forbrukning rédknas ut i DDC som Aktuell
mitarstillning minus Féregdende métarstillning en gang per timma.
Da Historisk Trend visas skall alla forbrukningar inklusive utetemperatur(VS01-GT30) visas

i samma trend. Métarstéllning skall inte visas.

Pé flodesbild for VP/VS skall virmemiangdsmatare redovisa tilloppstemp., returtemp. och

momentan effekt.

B B B O & Giteborgs|
Kacrappon fr=4 stad
KOMFEL MATARE s MOMENTANVARDE FORBRUKNING (1h) NING

oK 1.1 Kalvatien KVO1-VM21 os4m a6 m 57550081
oK 1.2 Kalivatien KVO1.VhM22 osim 558.00m 7737985
oK 1.3 Kaliatien KVO1-VM23 o3s5mr 45100 77738911
oK 1.4 Tapprarmvatien 0aTm 7385 m 74880324
oK 1.5 Tappvarmvatien storkok VWO1-VA31 ozm 365.00mt 17856113
ok 1.6 WC Storkok WO1-VMS2 cesmr 21200 17856114
oK 2 Flamvarme VFO1-EM10 0.15KW 0z0kwn 65480 Kivh 2376
oK 21 Varme (RadsVent) VSO1-EM10 0.00kW o10kwn 4780k sesastaT
ok 3 Huvugmatare ELO1-EM21 197KW 7960 KN 4119560 kWD 1236202
oK 31 Fastigheisel ELO1-EM22 030KkW 3400k 20426 30 ki 1236227
oK 32 Verksamhetsel ELO1-EM23 160KW 650 kWn 3634.90 kivh 1236083
ok 321 Storkok ELO1-EM24 080KW 2306000 304190 kWD 1231688
oK 322 Varukyla ELOT-EM25 0.19KW 650kAn 2293670 kW 1231895
oK 323 Lagastoipar ELOT-EM26 000kW 0:30kWN 11.50kwn 1227483
ok 32,4 Ownig verksanhel ELOT-EM27 01THW 210m 3s0KWn 1237852
oK 325 Soleisproduktion 000KkW co0kwn 000 kwn 33422
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Tabellen skapas genom en skriaddarsydd rapport som kan hdamtas i mallprojekt for HMI.
Maitare anges som insignaler till rapporten enligt nedan:

Namn . Varde Skalning Enhet Beskrivning Kategori Valfri 1 Valfri 2 Valfri 3

114050_01_VV01_VM30 1 Varmvatien VWO1-VM30 12 CNT1 CNT 1236202 (10)

114050_01_VS01_EM11 1 Virme VS01-EM11 211 CNT1 CNT 5863434

114050_01_VPO1_EM10 1 Fjarvnme VPO1-EM10 21 CNT4 CNT 2376

114050_01_KVO1_VM20 1 Kallvatten KVO1-VM20 11 ONT1 oNT 77737965

114050_01_ELO1_EM202 1 Verksamhetsel storkdk ELO1-EM202 311 CNT1 CNT 1236227 (10)
1

114050_01_ELO1_EM201 Huvudmatare ELO1-EM201

31

1236202 (11)

Visar 1til 6 av 6 poster

Tabellen skall visa méitares inbordes samband. Tex. att Huvudelmitaren matar ovriga
elmadtare och att métare for verksamhetsel matar flera olika submaétare. Detta gors genom att
sétta en kategori pa métarna i rapporten enligt foljande:

Kategori

1.1 Huvudmétare vatten.
1.1.1 Undermétare till 1.1.
2 Huvudmétare varme.
2.1 Undermatare till 2.
2.2 Huvudmétare varme.
3 Huvudmétare el.

3.1 Undermitare 3.

3.1.1 Undermitare 3.1.
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Utdver kategori anges foljande instédllningar:

e Namn Taggprefix for médtare (utan dndelse).
e Beskrivning Maitarfunktion och beteckning.

o Kategori Mitartyp enligt ovan.

e Valfril Andelse for forbrukning 1h.

e Valfri2 Andelse for mitarstillning.

e Valfri3 Mitarbeteckning.

Virmeméangds- och elenergimitare ska visas med enheten kWh (med en decimal).
Kall- och varmvattenmiétare ska visas med enheten m3 (med tre decimaler).

Dubbelriktade elmitare (debiteringsmaétare) for byggnader som producerar egen el ska

visualiseras som tva separata elmétare (konsumtion och produktion).
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3.9 Solenergi

B & ey
e © e
Produktion
Vaxelriktare okt W Status Larm Tracker A B c o E F G H il K L
Slottsskogsgatan 92
Fronius Symo 00KW unsetined 0 stom 14 00 004
Spanning /v ooV ooV
Fronius Eco 0.0kwW undefined o Strom /A 00A
Spanning 1 vV 0oV
& sDF10 Noma Hisingen
. Total 00Kw
¥ sro
Kodkovervakning Emiare
[ Petetspannor EM20 0.0 KWn
B s 9 Total 0.0KWn
Visar 1 il 11 av 11 poster
52 Lokafervaltningen
# systeminstiliningar
D wap i
| Solenergi

Om fastigheten har solceller ska foljande tabeller presenteras i HMI. Virden hédmtas fran
DDC i apparatlddan for 6vervakning av solenergi.

Tabellen skapas som en skridddarsydd rapport som kan hdmtas frdn mallprojektet f6r HMI.
Konfigurationen gors via insignaler till rapporten enligt nedan:

Namn v Vérde Skalning Enhet Beskrivning Kategori Valfri 1 Valfri 2 Valfri 3
mzom:m:ssoz:vam 1 Varelriktare 1 VR
102030_01_SE02_EM21 1 Elmatare 1 EM
102030_01_SE02 1 102030 SE2 Anlaggning SE
102030_01_SE01_VR02 1 Vaxeliiktare 2 VR
102030_01_SE01_VR01 1 Vixelriktare 1 VR
102030_01_SE01_EM22 1 Elmatare 2 EM
102030_01_SE01 1 102030 SE01 Anlaggning SE
‘isar 11ill 9 av @ poster
Foljande instéillningar skall anges:
e Namn Prefix for delkomponent.
e Beskrivning Beskrivande text som visas i rapporten.
e Kategori Typ av delkomponent enligt:
- SE Solenergianldggning.
- VR Vixelriktare.
-EM Elmatare.
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3.10 Kommunikation

7 TCPIP b
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-] Kommunikation - IP-nat

4 © G

Kommunikationsoversikt med komponenter, [P-adresser, komponenternas placering, typ av

protokoll, kommunikationsslingor samt vilket hus.

[P-adresser endast visas vid inloggad som ADMIN. Detta gérs genom att ange access<S5 i

faltet GOm da for dessa vérden.

[P-adress och eventuell port till "Web port”-server ska tydligt markeras ut.

Aktuellt datum och tid i samtliga DDC skall visas och kunna stillas frin OS och HMI.
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4 Konfigurering i Web Port

4.1 Sidinstallningar
Under sidinstédllningar skall foljande uppgifter anges férutom sidans namn:

e Beskrivning Systembeskrivning.

e Plats Systemets placering, skap och DDC.

e Skapad av Entreprenor som utfort arbetet.

e IO-enhet Ange den priméra [O-enhet for systemet.

e Larmtagg (option)  Alternativ till [O-enhet da ingen sadan finns.
e Egen bredd Anges till 1600.

e Egen hojd Anges till 947.

e Bakgrund Statisk bakgrundsbild i .svg-format.

e Dokumentation Funktionsbeskrivning for systemet.

e Bakgrundsfirg rgba (248,248,248,1) anges for bade pa och bakom sida.
e Position Ange “top left”.

e Ram Skall inte vara ibockad.

4.2 Kommunikation
Kommunikation konfigureras av integratdr. Bendmning av [0-enheter skall vara enligt:

Name.

ANLnr ANLtyp Namn.

Namn anges som

Ex. LBO1 (vid enhetsaggregat) ,
ovrigt som DDC1...nn

Exempel
114050_01_LBO1 DrvModbus " Inaktiverad AS03 LBO1 Gold

4.3 Anvandare
Konfigureras enligt TKA-dokument "RA-2995-v.x.x_Teknisk Beskrivning”.

4.4 Variabletags
Se FlexFas (CiFas) manual for alla tagparametrar.

Variabelns skalning utgdr ifran riktlinjer som beskrivs i TKA-dokument ” RA-2134-
v.x.X_Underlag_for integration i Citect”, men vid behov anpassas skalningsintervallet till
signalens verkliga arbetsomride.
Variablernas kommentarer skall tydligt beskriva signalpunken. Exempelvis:

e Framledningstemperatur.

e Borvirde framledningstemperatur.

e Returtemperatur tappvarmvatten.

e Handkorning (0-Manuellt Fran, 1-Manuellt Till, 2-Auto).

e Manuell utsignal (0-100%).
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4.5 Variabletags for VAV-zoner

For att automatiskt kunna generera VAV-tabeller i HMI behover samtliga taggnamn for
komponenterna som ingar i VAV-zonen folja taggstrukturen som beskrivs i TKA-dokument
”"RA-2134-v.x.x_Underlag for integration i Citect”.

4.6 Larmtaggar
Konfigureras enligt TKA-dokument "RA-2134-v.x.x_Underlag for integration i Citect”.

4.7 Trendtaggar

Samtliga analoga méatvarden, borvarden och styrsignaler samt digitala signaler och driftfall ska
loggas i 1 manad i HMI. Géller dven enhetsaggregat (typexempel varmepumpar),
variabelflédesspjall och mediamatare. Skalor anpassas efter visat varde.

Samplingsintervallet for analoga trender ar 5 minuter férutom varmvatten och effekter som ar 1
min.

Digitala trender skall konfigureras som eventbaserad trendning med tidsintervallet 1 timme.

Signaltyp Intervall (s) Typ
Analoga varden varmvatten 60 Periodisk
Ovriga analoga varden 300 Periodisk

Digitala signaler, indikeringar, manuella

utsignaler, driftfall, handkdrningar etc. 3600 Forandring
4.7.1 Taggandelser for handelser
Taggdndelse Beskrivning Trendtyp
_AUT Driftfall, handkorning, éverstyrning Flextime Forandring
_OPM Manuell utsignal Fordandring
M Handkoérning, overstyrning Flextime Fordandring
_MCMD

Indikeringar pumpar, flaktar, ventillage, spjallage, Fordndring
Vv ventillage, driftfall, nattkyla aktiv, kylatervinning aktiv,
_VO0-V2 morgonhdjning aktiv, omkopplare, uppstartsignal,
_CMD motioneringar, sommardrift, hog fukthalt, timer aktiv,
_CMD1-CMD3 palarmad anlaggning

Aktivering av funktioner: forlangd drift, forcerad drift, Forandring
_MCMD injustering MIN- och MAX-fléde, aktivering av rumsgivare,

_MCMD1-MCMD3 VVC-avstangning
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4.8 lkoner i tradmeny
Ordningsf6ljd i meny pa systemtyper samt icon for resp. bildtyp enligt tabell.
Sidikon och ordningsfoljd sétts genom att klicka pa informationsraden ldngst ner pa sidan
eller katalogen i visningslége.

ORDNING ICON SYSTEMTYP

1 /assets/libs/If-svg/icons/page_overview.svg Fastighetsdversikt
2 /assets/libs/If-svg/icons/folder_heat.svg Varme (katalog)
2.1 /assets/libs/If-svg/icons/page_heat.svg Varme
3 /assets/libs/If-svg/icons/folder_cool.svg Kyla (katalog)
3.1 /assets/libs/If-svg/icons/page_cool.svg Kyla
4 /assets/libs/If-svg/icons/folder_vent.svg Ventilation (katalog)
4.1 /assets/libs/If-svg/icons/page_vent.svg Ventilation
4.2 /assets/libs/If-svg/icons/page_vent.svg Efterbehandling
4.3 /assets/libs/If-svg/icons/page_vent.svg VAV-tabell
4.4 /assets/libs/If-svg/icons/page_floor.svg Planritningar
5 /assets/libs/If-svg/icons/folder_other.svg Ovrigt (katalog)
5.1 /assets/libs/If-svg/icons/page_media.svg Mediamatning
5.2 /assets/libs/If-svg/icons/page_sun.svg Solenergi
5.3 /assets/libs/If-svg/icons/page_network.svg Kommunikation

4.9 Spjallsymboler

For att visa om ett spjdll &r energilost Oppet eller energilost stdngt kan foljande anges under

egen klass pa objektet:
eo = Energilost dppet.
es = Energilost stingt.

Lamnas fdltet tomt visas ingen indikering.
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4.10 Funktionsbeskrivning

Utformning
Funktionsbeskrivningar skall utformas som driftkort enligt LF’s exempeldriftkort som
mallar.

Mappar och filer

Funktionsbeskrivning for ett projekt 1dmnas i pdf- och doc-format och sparas pé fileserver.
Pdf-filer laddas upp och kopplas till respektive driftbild i HMI. Skannade PDF tilléts ej utan
text skall vara sokbar.

Funktionsbeskrivning uppdelas i en fil for varje bild och bendmns
bildnamn.pdf (.doc).

Exempel.
Funktionstext for systembild VSO1 i projekt 205070 01
205070 _01_VS01.pdf

Vid mindre projekt (1-3 systembilder) kan en fil for alla systembilder anvindas. I detta fall
bendmns funktionstextfilen projektnamn.pdf (.doc)

Exempel.

Funktionstext for systembilder 1 202020 07
202020 _07.pdf
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