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Tekniska krav och anvisningar

SRO-system
Funktionsbeskrivningar inklusive
larmhantering

Dokumentet galler for foljande verksamheter:

Bostad med sirskild service, Férskola, Grundskola, Gymnasieskola, Kontor, Aldreboende

Dokumentet galler for:

Nybyggnad, Ombyggnad
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Allmanna anvisningar och funktioner

Funktionsbeskrivning skall utformas som driftkort for alla system i en anlédggning i enligt med de
exempelmallar som finns framtagna for fjarrvarmecentral, FTX aggregat, VAV och
bergvarmepump. Driftkort fér évriga system i anlaggningen skall utformas lika exempelmallarna
vad avser rubriker, uppstallning och tilldmpliga funktioner.

Samtliga varden som anges i driftkorten skall vara andringsbara.

I driftkortet skall det framgd om funktionen ligger i DDC eller integrerad styrutrustning , exempel
varmepumpar mm (kursiv stil).

Manuell styrning

Manuell styrning av digitala och analoga utgangar ska kunna ske mjukvarumaéssigt via
Hand-0-Auto omkopplare i HMI/OS. Géller dven utrustning med integrerad styrutrustning.

I lage AUTO styrs utgdngens ldge av DDC. Vid forcering av utgangstillstand till lage HAND eller 0
ska larm utgd efter installbar tid. D& styrt objekt (pump, flékt etc.) handstalls till Iage HAND, ska
tillhérande reglering inte blockeras, utan ska fortsatta reglera.

Drifttidsmatning

Luftbehandlingsaggregat, varmepumpssystem (varmepump, elpanna, elpatron i
varmvattenberedare o0.d.), biobranslesystem férses med drifttidsmatning. Drifttider ska visas i
HMI och OS.

Larmhantering

Allmadnt om larm

Vid om- och tillbyggnad av skolor ska alltid bedémning géras om befintlig larmhantering ska
anvandas eller larmhantering enligt gallande TKA.

Férdréjningstid for larm och larmklass ska kunna &ndras i OS.

Larm ska visas pa HMI/OS med larmgivarens kompletta beteckning samt klartext.

Larm ska kunna kvitteras fran HMI och OS. Kvitterat larm i DDC ska automatiskt bli kvitterat i OS.
Kvitterade kvarvarande larm indikeras med fast rott sken i HMI och OS och atergdr automatisk till
normallage nar larmorsak upphor.

Okvitterade larm dar larmvillkoret inte langre ar uppfyllt skall std kvar p§ larmsidor i HMI och OS
men komponenten skall inte blinka rétt pa flédesbilder i HMI och OS.

Larminformation )
For varje larm lagras féljande information i OS:s tabeller:

Datum och tidsangivelse.

Kvitteringstid.

Aterstallningstid.

Teknisk adress (forvaltningsobjekt byggnadstyp-system-komponent,

ex 102030_02-LB01-GT80).

e Larmnamn (férvaltningsobjekt byggnadstyp-adress/populdrnamn,
ex 102030_02-Lillebyskolan).

e Meddelande i klartext, ex “Utlost frysskydd”.

Foljdlarmsblockering

For att férhindra onddiga foljdlarm och tydliggora orsak (felkélla) till larm ska DDC inneh3lla
funktion for larmblockering. Samtliga larm som skulle kunna Iésa ut p.g.a. ett annat fel ska
blockeras. Exempel pa situationer da féljdlarm ska blockeras &r:

e Vid spanningsbortfall.

e Hogtemperaturlarm pa radiatorgrupp ska blockeras vid pumpstopp.

e Hogtemperaturlarm ska blockeras t.ex. rumsgivare eller tilluftsgivare vid utetemperatur
hégre an installd larmgrans.

Dokument-id: RA-1866-v.9.0 SRO-system - Funktionsbeskrivningar inklusive larmhantering 2 (5)




theborgs Stad | Dokumentansvarig Faststillare Faststallt
Lokalforvaltningen | Patrick Arvsell Marta Peterson 2020-02-05

Larmdefinitioner for larm frén pelletspannor
Enligt AFS 2001:1 delas larmen in i foljande kategorier:

A-larm Larm fran anldggning om férhallande som medfér personfara eller
omedelbar risk for person eller anlaggning.

B-larm Larm som om det ej dtgardas kommer att medféra risk fér person
eller fér anldggnings sékerhet.

Processlarm Larm som avser driften t.ex. bransleférsorjning eller mindre
driftavvikelser. Processlarm kan ocksa vara avvikelse hos
miljoparametrar t.ex. utslappsvarde. Dessa larm skickas inte till OS.

Exempel pd A-larm (sakerhetslarm):

e Katastrofskydd.
e Hogt systemtryck/overtryck.
e Ho6g systemtemperatur (ex maxtemperatur panna/skorsten).

Exempel pd B-larm:

Nodstrémsbrytare.

Brand i matarskruv.
Bakvarmeskydd.

Utldst motorskydd.

Larm optovakt.

Larm tryckvakt férbranningsflakt.
Rokgaslarm.

Ovriga larm definieras enligt underlag fran pannleverantor.
Summalarm fér A-larm och B-larm hamtas fran digital I/O-modul. Specifika larm hamtas via

Modbus-kommunikation. DDC skall dvervaka kommunikation mot pelletspanna och generera
kommunikationslarm vid kommunikationsavbrott.
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Larmgrupper och fordréjningar for A-larm
Larmgrupp | Larmpunkt Skolor | Boende Fordrojning
Frysskydd LB - X 0 minuter
11 Driftfel VP och VS pumpar - X 5 minuter
Temperaturavvikelse VP/VS  * - X 60 minuter
Lag rumstemperatur - X 60 minuter
Nivalarm spillvatten X X 5 minuter
12 Nivalarm dagvatten X X 5 minuter
Nivalarm dranering X X 5 minuter
Driftfel VP och VS pumpar X - 5 minuter
13 Temperaturavvikelse VP/VS  * X - 60 minuter
L&g rumstemperatur X - 60 minuter
14 A-larm Pelletspanna X X 0 minuter

* \/id pumpstopp ska endast larm utgd om temperaturen éverstiger 35°C.

OBS! Atgérd ska inte tidsfordréjas utan endast larm.
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Larmgrupper och fordréjningar for B-larm
Larmgrupp | Larmpunkt Skolor | Boende Fordrojning
22 Kdkskyla X X 5 minuter
Roékdetektor LB X X 0 minuter
31 Brandlarm X X 0 minuter
Mano6verpanel stopp/start X X 0 minuter
brandlarmspanel LB
Frysskydd X - 0 minuter
Nivalarm pellets/olja X X 5 minuter
Expansionskarl X X 5 minuter
Driftfel flaktar X X 5 minuter
Brandspjall i fel lage X X 5 minuter
Tryckavvikelse LB X X 60 minuter
Flodesavvikelse LB mellan TL/FL X X 60 minuter
Temperaturavvikelse VV X X 60 minuter
a1 Temperaturavvikelse LB * X X 60 minuter
Filtervakt LB X X 60 minuter
Komfortkyla X X 60 minuter
Verkningsgradslarm X X 60 minuter
Summalarm VAV X X 60 minuter
Servicelarm rékdetektor X X 60 minuter
Overhettning elbatteri X X 60 minuter
Avvikande reglersekvens X X 60 minuter
Lang avfrostningstid X X 60 minuter
Drifttidslarm X X 60 minuter
Spillvattenpump X X 5 minuter
42 Dagvattenpump X X 5 minuter
Draneringspump X X 5 minuter
Dragskap i verksamheten X - 5 minuter
43 Punktutsug i verksamheten X - 5 minuter
Spansug i verksamheten X - 5 minuter
44 Solcellsanlaggningar X X 60 minuter
45 B-larm Pelletspanna X X 0 minuter
Automatsakring X X 5 minuter
Kommunikationsfel X X 5 minuter
51 Givarfel X X 5 minuter
Lag batterispanning X X 60 minuter
Omkopplare i fel lage X X 60 minuter

* Blockeras vid utetemp. > +15°C eller stoppat aggregat.

OBS! Atgérd ska inte tidsfordréjas utan endast larm.
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