| FLODESSCHEMA GUL TEXT = OBJEKTANPASSAS

SYSTEM SEO1

Takplan, Hus C, Del 1, STC 11,53 kW, Sydvast

/N
1x21 LN 1

Takplan, Hus C, Del 1, STC 11,53 kW, Sydvast VRO1 - 17 kW

2 A
1X21 I—

Takplan, Hus C, Del 2, STC 5,78 kW, Sydost 1

——

1X21

EM20....029

Takplan, Hus D, Del 2, STC 5,5 kW, Sydvast

kwWh
% — % VRO2 - 10 kW
1X20 1 A ("Matarinfo, Adress - Nr.)

Takplan, Hus D, Del 3, STC 5,5 kW, Syd

] 2 B
1X20 I—
Rev Andringen avser Sign Datum DRIFTKORT Fbrfrégningsunderlag
KonSUIt Iogga FaStighetSObjekt Handlaggare Konstruerad av
XXX XXX
SyStem Objektnummer Datum Blad
XXXXXX XXXX-XX-XX lav3




SYSTEMBESKRIVNING I TABELLFORM

System! Elmatare Apparatskap Vaxelriktare | MPPT?2 Strang
SEO1 EM20 ALO1 VRO1 A 1
2
3
B 1
C 1
VR02 A 1
SEO02 EM20 ALO2 VRO1 A 1

1 Med system avses en eller flera véxelriktare kopplade till en och samma apparatldda fér solcellsévervakning.
2 Funktion i véxelriktare for maximering av elproduktion under varierande driftforhallanden.

SYSTEMBESKRIVNING I TEXT

Solcellsanlaggningen &r uppbyggt av tva stycken system, SE0O1 och SE02.

SEO1
SEO1 bestar av tva stycken vaxelriktare, VRO1 och VR02, med placering i Hus A - Rum 201.

VRO1 anvander tre stycken MPPT. Till MPPT:n ar det inkopplat féljande strangar; A1-3, B1 och C1. Dessa strangar ar kopplade till takmonterade
solcellsmoduler pd den sbédra delen av Hus A.

VRO2 anvénder en stycken MPPT. Till MPPT:n &r det inkopplat féljande stréngar; Al. Dessa strédngar &r kopplade till takmonterade solcellsmoduler pd den
sbdra delen av Hus A.

Vaxelriktare VRO1 och VR02 ar anslutna till ALO1 fér solcellskommunikation som &r placerad i Hus A - Rum 201.

SEO01 mats av elmatare EM20 placerad i Hus A - Rum 201.

SEO02
SE02 bestar av en stycken vaxelriktare, VR01, med placering i Hus B - Rum 301.

VRO1 anvénder en stycken MPPT. Till MPPT:n &r det inkopplat féljande stréngar; Al. Dessa stréngar &r kopplade till fasadmonterade solcellsmoduler pa
den sddra delen av Hus B.
Vaxelriktare VRO1 ar ansluten till ALO2 for solcellskommunikation som &r placerad i Hus B - Rum 301.

SE02 mats av elmatare EM20 placerad i Hus B - Rum 301.

Rev Andringen avser Sign Datum DRIFTKORT Fbrfrégningsunderlag
KonSUIt Iogga FaStighetSObjekt Handlaggare Konstruerad av
XXX XXX
SyStem Objektnummer Datum Blad
XXXXXX XXXX-XX-XX 2av3




MATNING

Objekt Bendmning Enhet Format
Per vaxelriktare AC-effekt KW ac XX, XX
Verkningsgrad vaxelriktare % XX
(nv)
Per string DC-spdnning Vpc XXXX
DC-strom Apc XX, XX
Per elmatare Aktuell matarstallning kWh XXXXXX
Momentan el-produktion kW XXX, XX
LARM
Objekt Forklaring Larmgrupp Larmférdrojning Larmgrans
VRO1 Samtliga larm som finns i DDC-solceller 44 60 minuter
VRO2 Samtliga larm som finns i DDC-solceller 44 60 minuter
VROX... Samtliga larm som finns i DDC-solceller 44 60 minuter
Rev Andringen avser SIgn Datum DRIFTKORT Forfragningsunderlag
Konsult IOgga Fastighetsobjekt Handlaggare Konstruerad av
XXX XXX
System -~

Objektnummer Datum

XXXXXX XXXX-XX-XX
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