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Tekniska krav och anvisningar

Tele/datasystem
Larmoverforing - Sakerhet, sprinkler,
varukyla och hiss

Dokumentet galler for foljande verksamheter:

Bostad med sirskild service, Férskola, Grundskola, Gymnasieskola, Kontor, Aldreboende

Dokumentet galler for:

Nybyggnad, Ombyggnad
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1. Larmoverforing
Anvisningarna ar ett stoddokument till
“Tekniska Anvisningar Telesystem avseende Larmoverforing”.

1.1 Allmant

Entreprenor ska overldmna ifylld blankett,
"MALL-4117-Larmansokan”

till bestéllaren senast sex veckor fore samordnad funktionskontroll.

Larmdoverforingsutrustning ska vara godkénd av larmcentral.
Larmoverforingsutrustning ska vara godkind av
Svensk Brand- och Sdkerhetscertifiering AB.

Larmatgérder fran larmcentral till viktarbolag beslutas i samrad med brukare.

Larmdverforingsutrustning ska programmeras och avprovas samt vara fullt
fungerande vid samordnad funktionskontroll.

1.2 System och funktioner
Larmkaraktarer enligt figur 1.

1.3 Centralutrustning/ Larmoéverforingsutrustning
Overforing av larm till RSG:s och Larmcentrals larmdator ska ske via
IP- och GPRS-sindare, oberoende av varandra.

Larmsindaren ska:
» Skicka larm till 3 styck larmcentraler oberoende av varandra.

» Skicka larm direkt till larmcentraler, (inte via extern server).

* Ha inbyggt Web-grinssnitt med mojlighet till anslutning av extern dator
direkt pd larmséndaren via port for avldsning och programmering.

* Ha 16 styck larmingéngar.

Pé inhyrda fastigheter dir IP-anslutning saknas kan larmsédndare med 6vervakad
uppkoppling anvindas.

SIM-kort tillhandahélls av lokalforvaltningen.
Overforing av larm ska ske till en av bestillaren angiven larmcentral.

Fjarrovervakning av brandlarm och inbrottslarm
For att mojliggora fjarrovervakning frén bestdllarens fastighetsdatorsystem installeras
IP-modul i anslutning till centralapparaten.

1.4 Hiss
Larmséndare GSM/tal ska installeras.
Larmet overfors till larmcentral (Hissforetaget ansvarar under garantitid for atgérder).
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Figur 1.

Flédes- och blockscheman — larmoéverforing.
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