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Revideringshistoriken avser och ticker in samtliga dokument inom omradet TKA-
Vitvaror. Dokument som bara far nytt revideringsdatum utan 6vrig fordndring ldmnas
utan notis. Endast storre och dvergripande dndringar noteras under denna rubrik.
Forandringar 1 respektive dokument markeras inte.

Féréandringar till TKA 2022

1.3 Energi

Ny text:

Vitvaror ska viljas med sé lag energianvindning som mdojligt och minst uppfylla
energiklass: Tvittmaskin: B / Diskmaskin, kyl, frys: C / Torktumlare: A++ Ovriga
vitvaror: A+ Se dven LF:s miljoplan.

Borttagen text:

4. Frys

Ny text:
Allmént: Frys ska vara sjdlvavfrostande. Frys ska placeras pa plasttrag for att
forhindra vattenskador.

5. Spis och kolfilterflakt

Ny text:
Vid montering av kolfilterflakt skall utférandet av dessa vara med filtret integrerat 1
modulen. Modeller med stidende filter &r ej godkinda.

7. Mikrovagsugn

Andrad text:
Mikrovagsugn skall ha en effekt pa minst 1900 W.

8. T\_{éttmaskin
8.1 Aldreboenden, BmSS, Skolor och Forskolor

Ny och borttagen text:

Tvittmaskin skall vara for professionellt bruk och anpassade for sitt indamal med
minst 6,5 kg kapacitet typ, Miele-6065 eller likvardigt. Electrolux PW6-7, 7kg (OBS
Kan ¢j pelarmonteras). Miele PWM 507 DV Performance, vit ,7kg (Kan
pelarmonteras). Fvittmaskin skal anshutas tll doseringsutrustaine typ Tvitta 4 cller
Hevrdigt: Tvittmaskin ska placeras pa sockel 300 mm. Om den stélls 1 pelarmontage
skall sockel vara max 150 mm. Fvéttmaskin-skal-placeras-pa-sockel - med-integrerad
luddlada-typ-FectoFlow-eHerlevirdigt. Tvittmaskin bor anslutas till
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doseringsutrustning 2 pumpar Tvéttmaskin kan placeras pa sockel med uttagbart
luddfilter som ansluts till golvbrunn. Vid ont om utrymme. (Ej pelarmontage da
sockel bygger 300mm) Tvittmaskin skall anslutas enligt TKA el. Mgjlighet till
pelarmontage skall finnas. Tvéttmaskin skall anslutas till luddlada som ansluts till
golvbrunn.

8.3 Mopptvattmaskin

Mopptvittmaskin skall ha minst 6,5-kg 1 kapacitet. Typ eller likvirdig: Electrolux
PW6-6 Mopp 6kg, (Kan pelarmonteras) Miele PWM 506 MopStar DV Performance,
vit, 6kg/ca. 40 moppar (Kan pelarmonteras) Electrolux PW6-8 Mopp 8kg (OBS Kan
ej pelarmonteras) Miele PWM 508 MopStar DV Performance, vit, 8kg/ca. 50 moppar
(Kan pelarmonteras) Mopptvattmaskin skall anslutas enligt TKA el. Mopptvittmaskin
skall placeras pa sockel 300mm med-integreradtuddlada-typ-TectoFlow-eller
Hevirdigt: Mopptvittmaskin kan placeras pa sockel med uttagbart luddfilter vid ont
om utrymme (Ej pelarmontage da sockel bygger 300 mm.) Om den stélls i
pelarmontage ska sockel vara max 150 mm. Mopptvittmaskin skall anslutas till
doseringsutrustning 2typ pumpar Fvitta-4-eHertlevirdigt. Mopptvittmaskin skall
anslutas till luddlada som ansluts till golvbrunn. mopptvéttmaskinen placeras pa
sockel med separat luddlada. (Detta da integrerad luddldda ar svar att komma &t och
rengdra).

9. Tgrktumlare
9.1 Aldreboenden, BmSS, Skolor och Forskolor

Ny och borttagen text:

Torktumlare skall vara av typen virmepumpstumlare typ Miele eller likvardig:
ElectroluxPF PD6-7LEH37 VarmepumpWP vit eHer 7kg Hlevirdigt (OBSoch skalln
ej anshatas pelarmonteras)t-avdopp. Miele PDR 507 HP Performance vit virmepump
7 kg (Kan pelarmonteras) skall anslutas till avlopp.

Delomrdde — Energi

e Fordndring 1.
Andrad text gillande energimirkning.

Vitvaror av energiklass C (produktgrupper som omfattas av ny energimérkning 2021)
/ energiklass A++ (produktgrupper som omfattas av tidigare energimérkning)
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