Revideringshistoriken avser och ticker in samtliga dokument inom teknikomradet
Bygg. Dokument som bara fér nytt revideringsdatum utan 6vrig férdndring ldmnas
utan notis. Endast storre och dvergripande dndringar noteras under denna rubrik.
Fordndringar 1 respektive dokument markeras inte.

Revideringar till 2022 ars anvisningar

1. Allmant
Uppdaterad och kompletterad text:

For inspiration, och vigledning; - se bilaga till TKA-Bygg: Végledning klimatforbattrande
konstruktionslosningar. - LF:s dokument for aterbruk.

1.4 Energi
Ny text:

Tillaggsisolering av vindar far endast ske efter fuktutredning samt godkidnnande av sakkunnig
bygg LF.

5.2 Tegel
Ny text:
Tegel ska i forsta hand vara aterbrukat.

6.6 Taktackning av tatskiktsmatta/papp

Material- och varukrav

Ny text:

Dolda tétskikt ska besiktigas genom tétskiktskontroll innan ovanliggande material monteras.

7.1 Entrédorrar, allmant
Ny text:
Fritt passagematt ska dock utforas minst 0,84 m.

8.1 Fonster i yttervagg, allmant
Borttagen text:

C b drennbleck M 1 fall nd rminst 150

8.8 Solavskarmning — allmanna krav
Kompletterad text - tidigt skede -:

I forstudien tidigt skede ska en overgripande behovsanalys avseende termiskt inneklimat och
dagsljus alltid utforas i enlighet med LF:s miljoplan.

9.1 AV-hus/AV-rum
Material- och varukrav

Dorr och beslagning ska utforas enl. Kretslopp och Vattens skrift Gor rum for miljon.



9.2 Fristaende forradsbyggnad skola och forskola
Ny text:
Kldmskydd ska monteras pa dorrar till utvindiga komplementbyggnader dér barn vistas.

10 Innervaggar

Utforandekrav

Kompletterande och éndrad text:

Utvéndiga horn forses med utanpéliggande hornskydd hdjd minst 1500 mm, utvéndiga hérn
inom storkdksutrymmen se kap.16. Storkok.

11 Golv
Material- och varukrav

Borttagen text:

Ersattmed ny text:
For att uppfylla C4-kravet skall separat testcertifikat enligt EN 14904, samt pa
toppbeldggning enligt EN 14808 bifogas anbudet pd sportmattan.

Utférandekrav
Borttagen text:

11.2 Golv i skola och gymnasieskola
Material- och varukrav
Tabell 2 Golvbelidggning for olika lokaltyper.

Andring av val av golvmaterial i Tabell:
Matsal:
Linoleum och Gummigolv Accepteras €]

16. Storkok
Allmint

Ny text:
Utformning av ytskikt mm inom storkdksutrymmen enligt Byggkeramikradet Riktlinjer for
storkok. Utgéva 2016.

Kompletterande och &ndring text:
Avvisarlister av livsmedelsdker polyeten, hogt HD, natur (vit), ca 200 mm hog, fasade
kanter/avslut. Monteras péd cc 250 mm respektive pé cc 900 mm frén fardig golvniva.

Tatskikt bakom kyl/frysrum ska utforas identiskt med Gvriga védggar i storkoket.

Dorrar och fonster

Borttagen text:

Eabeil | ool frvsdieras

Oppningsbara fonster ska forses med integrerat insektsskydd.



17. Undertak

Kompletterande text:

Undertak i omklddnings-, kapprum, korridorer, vindfang, uppehéllsrum samt wc/rwce lases 1
béarverk.

10.1 Innervaggar skola, gymnasieskola

Ny text:

I de fall dir vaggbeklddnader krivs for att uppfylla ljudkrav ska absorbenter som é&r taliga mot
yttre dverkan véljas. Beakta brandsdkerhetskrav pa ytskikt samt risk for skdrskador vid val av
absorbenter.

11. Golv

Uppdaterad text géllande skrapgaller — ska utforas halksékert.

Ny text:

Utrymmen med ndddusch ska ha lokalt vattensidker golvbeldggning i anslutning till ndddusch.
Uppdaterad text gillande halksdkra golvbeldggningar och stddbarhet pa denna typ av golv.
Ny text:

Vid byggnader med bevarandekrav ska val av golvmaterial sdrskilt beaktas.

Dorrfoder ska anpassas 1 bakkant for att samverka med sockel av uppvikt matta.
Stegljudsddmpade golv medfor en béttre ergonomisk miljo och ska viljas 1 utrymmen for lek
dér barn vistas oavsett om sa kréivs for att uppfylla ljudkrav.

Nya kolumner i tabeller for golvbeldaggning for olika lokaltyper.

16. Storkok
Anslutning ska ske mot frysrummets vigg/troskel — text borttagen.
Fortydligande géllande val av typ av vigguppbyggnader.

17. Undertak
Uppdaterad text géllande utrymmen dér undertaksplattor ska vara lasta i barverk.

18. Innerdorrar, komplettering till vaggoppningar m. m.
Ny text:
Dock kan innerdorrar till smé wc utan tillgénglighetskrav vara 8M.

18.1 Innerdorrar i forskola och skola
Material- och varukrav
Kompletterande text:

Kléamskydd kan utforas utanpéliggande, dér det ej 4r mojligt med hinsyn till funktionskrav
sdsom lufttithet, brand och ljud.

20. Utrustning, komplettering av sakvaror m.m.
Material- och varukrav

Ny text:
Koksskép Skép i gemensamhetskok och dagrum/vardagsrum ska vara i fullh6jd och ha luckor

av massivtrd eller hogtryckslaminat eller av likvardig kvalitét.

Borttagen text:




Utforandekrav

Ny text:

Barnsdkerhet - utrustning sdsom radiatorer, sakvaror m. m. far ej monteras med oppningar 1
intervallet 110 - 230 mm for att minimera risk att barn kan fastna.

20.2 Utrustning, komplettering av sakvaror i aldreboende och BMSS
Material och varukrav

Borttagen text:

20.2 Utrustning, komplettering av sakvaror i aldreboende och BMSS
Stadskép ska placeras direkt pa golv utan sockel.
Handtag pé skép ska vara greppvénliga och kontrasterande.

25. Trappor

Ny kompletterande text:

Barnsdkerhet ska sérskilt beaktas.

Skyddsriacken och ricken i trapplopp och vid vilplan fér inte vara klattringsbara.
Ho6jd pa skyddsricken i trapplopp, entresol och vilplan ska vara 1600 mm.



