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1. Allmént

Lokalforvaltningens tekniska krav och anvisningar (TKA) ar till for att klarldgga de krav
forvaltningen har utover myndighetskrav, AMA och relevanta branschregler. Kraven och
anvisningarna ir primért ett uttryck for forvaltningens erfarenheter av vad som har fungerat
vél och mindre val historiskt.

TKA Bygg giller vid ny- och tillbyggnad men ska dven, 1 tillimpliga delar, anvéndas vid
ombyggnad, sérskilt d& for klimatskalet.

Det frimsta syftet med dessa krav och anvisningar ar att de barn och vuxna, som &r vara
hyresgéster, ska kunna verka och vistas i sunda, sdkra, &ndamaélsenliga och trygga miljder.
Alla byggnader som uppfors i Lokalforvaltningens regi ska vara fria fran riskkonstruktioner
och skadlig fukt samt ha robusta och langsiktigt hallbara konstruktioner bestaende av
material utan negativ miljo- och hélsopéverkan.

Ytterligare syften med TKA Bygg ér att forvaltningen ska erhélla flexibla samt kostnads-
och energieffektiva byggnader med sma underhallsbehov.

1.1. Avsteg

I projekt kan behov av att gora avsteg frin ett krav eller en anvisning i detta dokument
uppsta. Inga avsteg fran TKA-Bygg far goras utan att de skriftligen har dokumenterats och
motiverats pa sdrskild blankett. Det planerade avsteget skall godkénnas av teknisk sakkunnig
vid Lokalforvaltningen innan utférandet.

1.2. Fuktsakerhet
Allmint

I samtliga projekt ska LF:s metod for fuktséker byggprocess anvindas,
se Miljoplanen och RA Fukt.

Fuktsédkerhetsprojektering ska alltid utforas 1 savél stora som sma projekt. Det aligger
samtliga konsulter att utfora och dokumentera fuktsékerhetsprojekteringen och
fuktsakkunnig att bista, granska och sammanstélla den.

Allméanna rad 1 BBR 6:5 ska ses som krav.

Fuktrelaterade krav finns samlade i detta avsnitt men dven l6pande genom hela TKA Bygg.

Material

Allt byggnadsmaterial ska skyddas mot nederbord, markfukt, solljus och smuts under hela
byggprocessen fran tillverkning fram till titt hus.

Viderskydd i1 form av heltickande tilt ska vara i full funktion fore det att arbete med
organiska material eller isolering paborjas.

Mikrobiell pavéxt och smuts pd samt avvikande lukter frdn material accepteras inte.

Forekommer sddant ska materialet antingen kasseras eller saneras mekaniskt. Kemisk
behandling (med bekdmpningsmedel eller liknande) accepteras inte.
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Snabbtorkande betong (vct<0,4) ska alltid beldggas med minst 10 mm lagalkalisk
avjimningsmassa. Betongen ska vara tillrackligt torr innan avjamningsmassan pafors.
Endast normaltorkande spackel/avjamningsmassor far anvéndas. Sjélvtorkande produkter
accepteras inte d& osékerheterna kring uttorkning och métning i1 dagsldget bedéms som for
stora.

Fuktkvot i1 virke far maximalt uppga till:
e 18 % under byggtiden
¢ 16 % innan inbyggnad
e 15 % innan malning

Maximal tillaten relativ fuktighet (RF) i betong och spackel innan beldggning med limmade
ytskikt som t.ex. plastmattor, linoleum och tétskiktsfolier dr 85 %.

Behandling av ytor med kemiska fukt-, alkali- och emissionsspérrar accepteras inte.

Maétningar
Fuktkvot i virke och annat tribaserat material ska matas vid mottagning, 10pande under
byggtiden samt innan inbyggnad. Mitresultat protokollfors.

RF i spackel/avjamning ska méitas enligt Golvbranschens branschstandard innan beldggning
med limmade ytskikt. Métning ska ske d&ven om spackelskiktets tjocklek dr mindre dn 20
mm. Se http://www.golvbranschen.se.

Slutmitning av RF i betong ska utforas enligt RBK-metoden av RBK-auktoriserad
fuktkontrollant. I snabbtorkande betong (vct<0,4) ska mitning ske genom borrhalsmétning.
Se http://www.rbk.nu.

Trendmaitningar av RF i betong bor alltid utféras under byggtiden. Métresultat ska stimmas
av mot uttorkningsberdkningar.

Uttorkning

Berdkning av uttorkningstider for betong ska ske bade under projektering och under
produktion. Vid val av betongkonstruktioners tjocklek och vct ska hdnsyn till uttorkningstid
och tidplan tas. Observera att berdkningar av uttorkningstider for snabbtorkande betong
(vct<0,4) har stora osdkerheter , varfor en god sékerhetsmarginal maste ansittas.

Da tétt hus erhallits ska styrd uttorkning genom uppvéarmning och avfuktning ske i
samtliga byggnader.

Uppf6ljning av uttorkningsklimatet inomhus ska ske genom loggning av RF och temperatur i
minst en métpunkt per vaningsplan samt en utomhus. Aven klimatet pa vindar ska loggas
under byggtiden. Det aligger entreprendren att sdkerstilla och folja upp ett gott
uttorkningsklimat. Ett riktvérde dr att klimatet minst ska motsvara det som anvénts som
indata for uttorkningsberékningen (ofta 50 % RF och 20 °C).
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1.3. Lufttathet
Vid ny- och tillbyggnad far klimatskalets genomsnittliga luftlickage vid £50 Pa maximalt
uppga till 0,20 1/s,m?. Observera att kravet avser fardig byggnad.

Vid lampligt tillfdlle under byggskedet ska tdthetsprovning ske inkl. 1ickagesdkning med
viarmekamera och/eller rok utforas.

Provningen ska dokumenteras och dverldmnas till bestédllaren. Denna provning sker endast 1
syfte att identifiera lackagepunkter och systematiska fel och resultatet ska ses som
véigledande infor det fortsatta tathetsarbetet.

Slutprovning av klimatskalets lufttithet ska utforas enligt SS-EN 13829. Provningen ska
omfatta hela byggnaden.

For att sdkerstélla god lufttdthet skall metoden Byggal anvénds i samtliga skeden av
byggprocessen.

1.4. Energi
Projektspecifika energikrav aterfinns i Miljoplanen.

Krav och rekommendationer for byggnadsdelars U-varden och kéldbryggor aterfinns 1 7KA4
Energi, Riktlinjer och krav vid ny- och ombyggnad samt inhyrning.

Koéldbryggor och U-vérden ska berdknas och anvéndas som underlag for energianalysen.

1.5. Miljo
Lokalforvaltningens miljorelaterade krav aterfinns 1 Miljoplanen.

1.6. Marklutningar
All mark ndrmast byggnaderna ska luta fran byggnad.
Se vidare TKA-Mark- och Utemiljo, Huvuddokument.

1.7. Dréaneringssystem

Dréneringsror minimum 110 mm, ska laggas dubbla runt byggnad, fiberduk ska ldggas under
och pé sidorna av makadambédden.

Se vidare TKA-Mark- och Utemilj6, Huvuddokument.

1.8. Grona tak och vaggar

Mojligheten for grona tak och véiggar ska utredas 1 varje projekt 1 samarbete med
Arkitekt/Landskapsarkitekt for projektet.

Se dven punkt 6.8.Taktdcking med vegetationsskikt.

Se vidare TKA-Mark- och Utemilj6, Huvuddokument.

1.9. Angoring

Varubilar och andra transporter till skolan /férskolan far ej gora intrdng eller &ventyra
sdkerheten for barnens vistelseyta utomhus. Angoring ska i mojligaste mén samlas i en
punkt.

Se vidare TKA-Mark- och Utemilj6, Huvuddokument.
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2.  Grundkonstruktion
I samband med dimensionering av grundkonstruktion ska projektéren ta hansyn till framtida
mdjliga pa- och tillbyggnader enligt géllande detaljplan.

Vid val av grundkonstruktion for kéllarlosa byggnader utfors grundldggning enligt foljande
rangordning:

1. Platta pad mark.

2. Varmgrund.

Uteluftsventilerad krypgrund accepteras inte.

Material- och varukrav
Sockel/kantelement skall vara av vandalséker typ och ha minst 200 mm hogt frimétt. Yttre
ytskikt skall vara utford med en tjocklek av minst 10 mm fiberforstirkt betong/cement.

Utférandekrav
Beakta foljande:

e Mellan drinerande lager och omgivande massor ska materialskiljande skikt av
geotextil utldggas.

e Termisk isolering ska utféras med tva skikt eller mer, och isoleringen ska ldggas med
forskjutna skarvar.

e Vid storre plattstorlekar ska en PE-folie forlaggas mellan isolerskivorna. Behov
framgar av fuktsidkerhetsprojektering. Undantag for ytor under storkdk och
duschutrymmen med golvytskikt av keramiska material.

e Risk for tjdllyftning under vélisolerade konstruktioner ska alltid beaktas.

e Vid ytterviggar av tré- eller stalreglar ska dessa monteras pa forhojd sockel.

3. Stomme
Stomsystem ska véljas med hiansyn till byggnadens funktion, utformning, energiprestanda,
termiskt rumsklimat samt mojlighet till fuktséker produktion.

Vid val av stomme ska hénsyn till flexibilitet med mdjlighet att konvertera byggnaden till
annan verksamhet och rumsbildning tas. I vilken utstrackning byggnaden ska utforas flexibel
bestdms 1 varje enskilt projekt.

Stommar av trd och andra fuktkdnsliga material ska alltid sdrskilt skyddas mot nederbord.
Viderskydd i form av heltickande tilt ska som grundregel alltid véljas och vara i full

funktion fore det att arbete med organiska material eller isolering pabdrjas.

Rumsbegriansningar ska, sé langt det dr praktiskt mojligt, utgdras av icke biarande
mellanviggar.

Frihdjden mellan bjdlklag ska dimensioneras efter behov av installationsutrymme samt krav
pa fri rumshdjd.
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4. Yttervdggar

Vid val av ytterviggskonstruktion ska mdjlighet till fuktséker produktion beaktas. Detta
giller framforallt trd men dven manga andra material krdaver skydd mot nederbérd. Om télt
inte véljs som védderskydd ska en plan for viderskydd fran transport till titt hus tas fram.
Detta arbete ska paborjas under projekteringen.

Regelvéggar ska dir sa erfordras monteras pa forhojd sockel.
Trasyllar ska inte avvindas med hénsyn till risk for fuktskador.
Vindskydd ska utgoras av oorganiska skivor eller dukar.

Yttervaggar i1 storkok ska i forsta hand utforas murade/gjutna. I andra hand accepteras
regelkonstruktioner men da ska reglar i installationszonen vara av stél, luft- och dngtétning
ska ske med angbroms (inte PE-folie) och dubbla oorganiska skivor ska anvédndas.

For att minska koldbryggor och skapa hogre fuktsékerhet ska regelviaggar forses med minst
45 mm heltdckande isolerboard utanpé regelverket.

Isolering skall utforas av obrédnnbara material.

5. Fasad

5.1 Klotterskydd
Utforandekrav

Vid projektering ska behov av klotterskydd beaktas.
Vid val av klotterskydd ska behandling anpassas till fasadmaterial.
Behandling ska utforas omgaende av fasaden efter fardigstédllande.

5.2 Tegel
Material- och varukrav
Vid val av fargad fog ska genomférgat bruk anvindas.

Utférandekrav
Beakta foljande:
e Fogning ska ske i samband med murning - ingen efterfogning far utforas.
e Provmurning/provyta ska utforas.
e Horn muras i forband om skalmurarna inte dr langre dn 15-20 meter, annars kridvs
dilatationsfog vid horn.
e Skalmurar far inte kramlas inom en halvmeter fran horn om dilatationsfog saknas.
e Vid skalvidgg utanpa regelstomme ska den luftande spalten vara minst 40 mm.
e Sockelbeslag ska monteras och utgoras av syrafast/rostfri plat.
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Vid ombyggnad skall:
e Kontroll av tegelinfastningar och fogars status utforas.
e Omfogning av befintliga murverk anpassas till det ursprungliga murbrukets
sammansdttning och egenskaper.
e Overgangar mellan tegel och sockel kontrolleras med avseende pa vattenlickage och
luftning.

Hydrofobering/impregnering far ske endast efter utredning av sakkunnig person. For éldre
murverk ska dven kunskap om tidigare utférda renoveringar, materialval och ytskikt finnas
dokumenterade fore ev. atgérd.

5.3 Puts/sten
Utforandekrav

Vid ombyggnad ska lagning av befintlig fasadputs utféras med putsbruk som ska ha samma
egenskaper och sammansittning som det ursprungliga.

54 Tra
Utforandekrav

Beakta foljande:

e Ytterviaggspanel ska snedsagas i underkant, monteras med sagad sida utat och
fibrerna nedat.

Ytbehandling med slamfarg bor undvikas om inte sarskilda skal foreligger.
Panel ska grundoljas en ging pa alla sidor fore montage.

Andtri ska mittas med grundolja.

Grundoljan ska ha god intringningsforméaga.

Morka kuldrer bor undvikas.

5.5 Skivor
Material- och varukrav

Fasadskivor ska vara slagtalig samt reptalig. Kulor ska viljas med tanke pa mojlighet att
hitta likvardig nyans for erséttningsskivor vid skador. Fibercementskivor ska vara
genomfirgade.

Utférandekrav
Vid vandalutsatta ldgen ska fasadskivor inte anvindas.
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6.1

Taksakerhet, taktdackning, kompletteringar tak m.m.

Taksakerhet

Anordningar for taksékerhet ska utforas enligt BBR kap 8:24, AFS 1999:3 Byggnads-
och anldggningsarbete och Taksikerhetskommitténs branschstandard 2015.
Taksdkerhetsbeskrivning och dokumentation ska 1dmnas enligt Lokalforvaltningens
mall.

Nockricken ska utforas som ett horisontellt vajersystem.

Snorasskydd ska monteras over lag.

Fast glidskydd med hel bredd ska monteras vid takfot/takkant vid

sidan av fast takstege.

Vid samtliga uppstigningsstéllen, utvindiga och invédndiga, ska informationsskylt
monteras med beskrivning av taksdkerhetsanordningar och sérskilda risker i samband
med uppstigning.

Fasta arbetsstéllen ska forses med arbetsplattform eller gangbrygga med skyddsracke
och forankringsanordning for personlig fallskyddsutrustning. Skyddsriackets hojd ska
vara minst 1 meter och ha handledare vid 6verkant och halva rackeshdjden.

For transport av arbetsmaterial till arbetsstéllen, dar storre delar ska baras, ska
gangbrygga vara minst 1 meter bred.

Biérlaktsteg tillats ej som fast takstege.

Takstegar och gangbryggor ska forses med anordningar for fallskydd.

Haér avses horisontella fallskyddsystem med vajer/skena.

Forankringsanordningar ska utformas for kontinuerlig horisontell forflyttning.
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6.2

Takavvattningssystem

Takavvattning ska dimensioneras for skyfall (minst I mm/minut eller minst 50 mm/dygn).
Vid val av takavattningssystem véljs foljande rangordning,

1. Sténd-/fotrdnna och stupror.
2. Héngrinna och stuprér.

Anledning: underlitta underhéll samt minimera framtida fuktskador i framst takfot och fasad.

Material- och varukrav
Beakta foljande:

Stupror skall vara runda och rannor halvcirkelformade.

Héngrénnor skall vara minst 150 mm. Dar det finns hogvuxen nérbeldgen vegetation
skall sdrskild anpassning ske genom &verdimensionering eller likvardigt.
Stand/fotrannor ska utforas av ytbelagd plat.

Héangrannor ska vara utforda av varmforzinkad ytbelagd plat.

For stupror giller att falsen ska vindas utdt mot svepets koppling.

Upp till 2,0 m ovan mark ska stupror utforas av varmforzinkat tubrér med integrerad
utatlutande 16vutkastare placerad 300 mm ovan mark.

Se bif. principskiss pa 16vsilraster ([]]:HD)

Tubror forses med 50 mm plugg for rensning och inspektion, placeras under
l6vutkastare.

Takavvattning ska om mojligt anslutas till lokalt omhéndertagande av dagvatten
(LOD) med fordréjningsyta, perkolationsmagasin eller dyl.

I 6vrigt skall dagvattnet anslutas till kommunens dagvattenledning.

Se vidare TKA-Mark- och Utemiljo, Huvuddokument.

Anslutning av tubror till dagvattensystemet ska ske under fardig markyta.
Invindig takavvattning ska inte anvindas.
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6.3 Taktackning
Allmant

Samtliga tak ska ha lutning f6r vatten ut frdn byggnaden >10°.

Vid val av takmaterial ska hinsyn tas till underhall, livslangd, risk for skadegdrelse och
brand.

Hinsyn ska tagas till utrymme for inspektion av undertak vid projektering.

Yttertak skall utforas med taksprang som skyddar fasaden.

Glastak och takfonster accepteras inte. I de fall ljusinslidpp via tak behovs skall planlésningen
forst ses Over.

Tak skall forberedas for montage av solceller.

Material- och varukrav
Trakladda ytor pa forhojningar ovan takfot accepteras ej.

Utforandekrav vid ombyggnad
Vid ombyggnad/takomlaggnlng utfors foljande:
Vid byte av takpannor byts dven papp och lékt.
e Sprickor, blasor, veckbildningar och bortfall av skyddsbeldggningar kontrolleras och
atgdrdas.
e Fotplat och andra inklistringsplatar inventeras och byts ut om de &r tekniskt uttjénta.
e Takgenomforingar och takavvattning kontrolleras och étgérdas.
¢ Befintliga skyddsanordningar och &skledaranldggning ska kontrolleras och vid behov
atgirdas.

6.4 Taktackning av tegelpannor
Material- och varukrav

Beakta foljande:
e Tickning ska utforas med tvakupiga tegelpannor, i forsta hand svensktillverkade.
e Enkupiga pannor ska undvikas d& de har tendens att komma ur ldge. Fér endast
anvindas di sérskilda krav foreligger, typ kulturhistoriskt bevarande o dyl.
e Garantitiden far inte understiga 10 ar.

6.5 Taktackning av betongpannor
Material- och varukrav

Beakta foljande:
e Tickning ska utforas med falsade pannor.
e Pannor ska vara hydrofoberade (vattenavvisande).
e (arantitiden far inte understiga 10 &r.
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6.6 Taktackning av tatskiktsmatta/papp

Material- och varukrav

Vid val av tétskiktsmatta (tidigare bendmnt “papp’’) som taktdckning ska géllande version av
Tétskiktsgarantier Nordens riktlinjer (se http://www.tatskiktsgarantier.se) alltid foljas 1 sin
helhet. Valt tatskiktssystem ska vara godként av Tatskiktsgarantier.

Takentreprenor ska vara ansluten till Tatskiktsgarantier Norden och utfora arbetet enligt
organisationens riktlinjer fullt ut. Efter fardig entreprenad ska Tatskiktsgarantiers
ansvarsutfastelse med 10+5 ars garanti utfirdas och dverldmnas till Lokalforvaltningen.
Tvélagstiackning ska alltid véljas och kilar skall alltid utféras bakom huvar.

Observera att riktlinjerna d&ven omfattar krav pa underlag, takutformning, takavvattning m.m.
varfor riktlinjerna maste foljas dven i1 projekteringsfasen.
Ovanstaende ska uppfyllas vid bade nybyggnad och renovering/takbyte.

6.7 Taktackning av plat
Material- och varukrav

Foljande beaktas:
e Rheinzink ska ej anvindas.
e Ytbelagd plat ska vara av standardkuldr.
e Offerplatar utfors i kontaktytor dér risk for galvaniska strommar foreligger, och
isoleras.
e (Qarantitiden far inte understiga 10 ar.

6.8 Taktackning med vegetationsskikt

Mojligheten for grona tak ska utredas i varje projekt i samarbete med
Arkitekt/Landskapsarkitekt for projektet. Se TKA-Mark- och Utemiljo, Huvuddokument.
Grona tak ska ha god vattenavrinning utan drianerande eller vattenhallande skikt.

Material- och varukrav
Foljande beaktas
e Takets ska vara dimensionerat for att klara vattenmattat vegetationsskikt.
e Gront tak bor inte placeras sa att det hamnar 1 direkt anslutning nedanfor yta som ofta
maste rengdras och mélas.
o Titskiktssystem ska vara godként av Tétskiktsgarantier i Norden och vara PVC-fritt.
Se punkt 6.6.enl. ovan ”Taktickning av titskiktsmatta/papp”.
e Vegetationsskiktet ska anldggas som sista moment i takarbetena for att undvika
slitage.

6.9. Taklucka - inspektion tak
Utrymmet mellan tak och vindsbjélklag ska vara tillgédngligt for inspektion.

Taklucka ska forses med inre lasning eller spérr.

Uppstigningsdppningar ska forses med skyddsriacke. Skyddsrackets hojd ska vara minst 1
meter och ha handledare vid 6verkant och halva rickeshdjden.

Taklucka ska forses med magnetkontakt for inbrottslarm.
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6.10. Brandgasventilation
Se TKA Brand.

7. Ytterdo6rrar/partier

71 Entrédorrar, allmant
Myndighetskrav for tillgédnglighet ska tillgodoses.
Vindfang ska finnas och da utforas ouppvarmt om det ligger inom byggnadens klimatskal.

Vindfang ska utformas sé att man undviker att bdda dorrarna ar 6ppna samtidigt vid in- och
utpassage.

Dorrar ska utforas med sparkplat samt dorrstopp.
Se dven bilaga till TKA-Bygg kallad “’Principlosningar dorrar”.

For glas i dorrar giller allmént vigledning enligt MTK (monteringstekniska kommittén).
e glassdkra miljoer — skolor och forskolor
o glassikra miljoer — bostider ,
e glassikra miljder — publika lokaler

Material- och varukrav
Krav gillande 1asfunktion, motorlas etc. se enskilt dokument
Se dven bilaga till TKA-Bygg kallad “’Principlosningar dorrar”.

e Dorrar ska vara utforda med normalprofil. (smalprofil far inte anvindas).

e Entréytterdorrar ska utforas i minst sdkerhetsklass 1 och utforas som slagddrrar av
stal, aluminium eller tra.

e [ entréytterdorrar monteras laminerat glas eller likvardigt i den yttre rutan av
isolerglaskassetten, se vigledning MTK. Polykarbonat fir ej anvindas.

e Krav pa bestindighet enl. produktstandard.

e Profiler av aluminium ska vara fabrikslackade med pulverlack, tjocklek minst 70 um,
alternativt eloxerade med en tjocklek av minst 20 pm.

e Dorrar med tvéd dorrblad med samtidig Oppning ska inte anvindas, automatik ska
utforas endast pa ett dorrblad.

e Tithetsklass 4 enligt SS EN-12207 ska uppfyllas och vara dokumenterat.

e Anvisningar 1 SS-EN 14351 ”fonster och dorrar — produktstandard” ska anvéndas.

e Vikten pa dorren ska beaktas 1 sitt sammanhang.

Utférandekrav
e Titning med elastisk fog fir inte utforas pé utsida av fasadvigg vid anslutning till
trakarm.

e Popnit far inte anvindas.

e Montering ska ske med justerbar karmskruv som ticks med plugg.

e P.g.a. tillginglighetskrav ska dorren kontrastera mot omgivande ytor, glasparti i
dorren ska tydligt markeras.
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e Nivaskillnad vid tréskel ska undvikas, for att underlitta intransporter samt for att
uppfylla tillgdnglighetskrav.

e [ lokaler dir uppvarmning sker och manniskor stadigvarande vistas, forses
parti/dorrar med bruten koldbrygga.

7.2 Entrédorrar, forskola, skola — F3
Se dven bilaga till TKA-Bygg kallad “’Principlosningar dorrar”

Material- och varukrav
Beakta foljande:
e Entrédorrar ska utforas med externt klimskydd, ej integrerat.
e Huvudentré forses med dorrautomatik styrd med armbégskontakt, placerad att en
rullstolsburen létt kan nd kontakten.
e Dorrar med automatik forses med ut- resp. invéndiga sensorlister.

7.3  Entrédorrar, grundskola och gymnasieskola
Material- och varukrav

Beakta foljande:
e Entrédorrar utfors 1 stél.
e Huvudentré forses med dorrautomatik styrd med armbagskontakt s& placerad att en
rullstolsburen ldtt kan nd kontakten.
e Dorrar med automatik forses med ut- resp. invéndiga sensorlister.

7.4 Entrédorrar, aldreboende och BMSS

Material- och varukrav
Beakta foljande:
e Huvudentrédorrar forses med dorrautomatik styrd med armbagskontakt sa placerad
att en rullstolsburen litt kan né kontakten.
e Dorr forses med ut resp. invéndiga sensorlister.
e Utvindig armbagskontakt ska erséttas av nyckel for automatisk dorréppning vid
fastighetens huvudentré (avser BMSS).
e Entrédorr till 1dgenheter utfors av tré eller laminerad stélplat, samt forses med
dorrstopp med stilbygel (avser BMSS).

Utférandekrav
e Till ABO ska huvudentréddrrar vara av stal.
e Huvudentréer utformas med vindfang/slussfunktion som medger plats for
bartransport.
e Behov av dorrautomatik ska beaktas.
e (las i dorrar bor det delas upp 1 falt. Vid sabotage eller glaskross dr det i basta fall ej
hela dorren som krossats, bara en del av den.

Utférandekrav
Se TKA Telesystem, punkt 8,5 Platsutrustning.

Dérrar 1 Brandavskiljande partier ska ha magnetuppstéllning kopplad till
brandlarmanléggning.

Dorrstangning vid pardorr utfors genom inbyggd mekanisk koordination.
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Dorrstopp och magnet monterad pa vigg skall sitta s hogt som mojligt for att inte vara
nabar och dessutom ha en forstarkning bakom.

Trycke skall ha en skyddande fordelningsplatta monterad pé vigg for dorrens slagning.

7.5 Partier
Material- och varukrav

Metallpartier ska vara forsedda med dréneringshal for att motverka kondensskador.
Glasytor ska kontrastmarkeras och infastningar ska tala dynamisk péverkan, vilket motsvarar
klass 2 enligt SS EN 12600.

For glas i partier géller allmént vigledning enligt MTK (Monteringstekniska kommittén).
e glassdkra miljoer — skolor och forskolor
e glassdkra miljoer — bostdder
e glassdkra miljoer — publika lokaler.

7.6 Beslagning
Material- och varukrav
Handtag utfors nickelfria, fabrikslackade eller behandlade med nylon.

7.7 Dorrstangare
Utforandekrav allmant

Dorrstangare forses med vandalsékert armsystem som monteras med genomgéende skruv
alternativt monteras dorrstdngare med glidskena.

Utférandekrav for skolor
Dorrstangare forses med vandalsidkert armsystem som monteras med genomgaende skruv.

Material och varukrav
Se dven bilaga till TKA-Bygg kallad “’Principlosningar dorrar”
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8. Fonster
8.1  Fonster i yttervagg, allmant

Ramprogram for vigledning:
e Ramprogram for dldreboende.
e Ramprogram for forskole-& skolbyggnader.

Fonster ska viljas med hansyn till byggnadens funktion, utformning, energiprestanda,
termiskt rumsklimat samt mojlighet till fuktséker produktion.

Vid val av fonster viljs:
Fasta fonster i huvuddelen av byggnaden och 6ppningsbara fonster eller luckor for vadring.

Fonster — allmanna krav
Fonster ska utforas fasta, dock ska ett alt. tva fonster per utrymme/rum utféras 6ppningsbart.

Oppningsbara fonster fér viadring ska vara av typ:
e (Glidhdngda, vindbara 180 grader.
e Underkantshidngda vadringsfonster integrerade ovan ett fast fonster.
o Integrerat vidringsfonster eller vddringslucka.

Samtliga fonster pa entréplanet ska forses med laminerat glas i det yttre glaset, (I1agst
skyddsklass P2A).

Fonster med laminerat glas ska dven utforas interiort vid slojdsalar, gymnastik och likande
utrymmen.

Glastak och takfonster accepteras inte. I de fall ljusinsldpp via tak behovs skall planlésningen
forst ses over.

Vid restaurering/ombyggnad for byggnadsminne eller kulturhistorisk fastighet kravs sérskild
hénsyn vid byte eller restaurering av fonster. Samrad ska dér ske med antikvarisk kompetent
person.

Material- och varukrav
Se SS-EN 14351 Fonster och dorrar — Produktstandard, funktionsegenskaper.”

Fonster

Garantitid pé fonster i sin helhet far inte understiga 10 ar. Fonster ska vara P-mérkta, enligt
SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (avsteg kan godtas vid val av specialfonster t ex
antikvariska)

e Tithetsklass 4 enligt SS EN-12207 ”Fonster och Dorrar — Lufttathet —
Klassificering”, ska uppfyllas och vara dokumenterat.
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Glas
Alla klassade glas ska vara markta.

Karm och bdge

Karm och bége ska utforas som aluminiumfonster med trakladd insida eller trafonster med
aluminiumklidd utsida. (I1ang livsldngd)

Krav enligt SS ska uppfyllas.

I utrymmen med fuktbelastning sdsom storkdk och vatutrymme ska karm och bége utforas
oorganiskt.

Ytbehandling

Invéndig fargsittning pa karm och bage utfors med standardkuldr. Profiler av aluminium ska
vara fabrikslackade med pulverlack, tjocklek minst 70 pm eller eloxerade med tjocklek minst
20 pm.

Tdtning
Fogsystem enligt MTK. Tatningslist ska vara av EPDM-gummi eller silikon.

Fénster och droppbleck
Monteras med fall pa minst 15°

Beslagning

e Birgangjarn ska anvindas — ej tappgangjérn.
Pin gangjéarn accepteras ;.
Handtag utfors nickelfria, fabrikslackade eller behandlade med nylon.
Underkantshdngda fonster forses med saxbeslag.
Oppningsbara fonster ska ha begriinsad 6ppningsbarhet med fallsiikerhetsbeslag.
Spanjoletter ska utforas med fonsterbroms typ Fix 160 eller likvérdig.

Persienner-morkldggning - fordunkling
e Verksamheten ansvarar for att kunna morkliagga eller fordunkla rummet.

Akustik:
Fonster ska dimensioneras for att klara krav pé ljudnivé inomhus fran yttre ljudkallor.

Utférandekrav
e Fogtitning utfors med drevning.
e Fonster ska monteras med justerbar karmskruv, ej med poluretanskum.

Fonsterbleck
Fonsterbleck till skolor och 1 6vrigt dér mekanisk &verkan kan forutséttas ska utformas med
forstarkning for att forhindra att beslagen stukas.
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8.2 Fonster, sakerhet
Glasytor som &r oskyddade i entrépartier, dorrpartier, dorrar och sidopartier i
kommunikationsstrak ska kontrastmarkeras.

Material- och varukrav

Sékerhetsglas/sdkerhetsfonster
Glasytor och infastningar ska ha klass 2, enligt SS EN 12600.

Vigledning enligt Glascentrum/MTK (monteringstekniska kommittén). Dessa sidor, se
lankarna enl. nedan, &r baserade pa den samlade glasbranschens erfarenhet och kunskap.

e glassikra miljoer - skolor och forskolor
e olassidkra miljoer - bostidder
e glassikra miljoer - publika lokaler

Brandskyddsglas/-fonster
Ska vara provade och CE-mirkta

Beslag
Fonster med integrerad vadringsfunkton ska utféras med sdkerhetsbeslagning.

Utférandekrav
Systemleverantdrens monteringsanvisningar ska foljas.

8.3  Fonster, yttre skydd
Projektgruppen ansvarar for att géra en behovsanalys for det planerade objektet med
utgangspunkt i 8.1, Fonster - allménna krav.

Material- och varukrav

Fonster for hela entré- eller markplanet ska forses med laminerat glas i det yttre glaset, (I1agst
skyddsklass P2A). Fonster med laminerat glas ska dven utforas interiort vid slojdsalar,
gymnastik och likande utrymmen.

8.4 Fonster, forskola
Brostningshdjd ska inte understiga 600 mm.

Beslagning
Alla 6ppningsbara fonster ska forses med sékerhetssparr.

8.5 Fonster, grund- och gymnasieskola
Brostningshdjd ska inte understiga 900 mm.

Beslagning
Alla 6ppningsbara fonster ovan entréplan ska forses med sidkerhetsspérr.
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8.6 Fonster, aldreboende

Se ramprogram for dldreboende.

Alla rum ska ha-minst ett Oppningsbart fonster.

Fonsterstandarden ska vara lika som for ldgenheter:

Hojd pé fonsterbrostningar anpassas i gemensamma utrymmen och i ldgenheter for att
mdjliggora utblickar nér man sitter eller ligger.

Material- och varukrav
Beakta foljande:
e Fonster utfors som glidhdngt i boendedelar.
e Fonster utrustas med invéndiga rullpersienner eller likvardigt.
e Fonsterbankar utfors i stenmaterial med ventilationsoppning for radiatorer.
e De dorrar och fonster som dr ténkta att hanteras av de boende ska kunna anvdndas
utan hjilp av personal eller anhoriga.

8.7 Fonster, BmSS
Ho6jd pa fonsterbrostningar anpassas i gemensamma utrymmen och i ldgenheter for att
mojliggora utblickar nér man sitter eller ligger.

Beslagning
Alla 6ppningsbara fonster ovan entréplan ska forses med sdkerhetssparr

Material- och varukrav
Beakta foljande:
e Fonster utrustas med inviandiga rullpersienner eller likvérdigt.
e Siker viadringsfunktion ska finnas 1 sovrum.
e Fonsterdorrar 1 ldgenhet ska ha en tat brostning om minst 500 mm.
e Fonsterdorrar ska vara 6ppningsbara inifran med nyckel.

8.8 Solavskdarmning — allmanna krav

I forstudien ska utrymme avsittas for utvindig fast solavskdrmning mot sdder, vister och
oster. En inneklimatberdkning ska alltid utforas 1 projekteringsskedet och ligga till grund for
utformning av glasytor i solutsatta ldgen.

Solinstralning ska hindras innan den nar glasytor och ej tillatas att paverka innemiljon
negativt.

Rorlig solavskdrmning accepteras ej.

e Fast solavskdrmning skall monteras for soderfasad.
e Fast solavskdrmning for Ost- och véstfasad monteras efter behovsanalys.
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9. Utvandig huskomplettering

9.1 AV-hus/AV-rum

Material- och varukrav
Beakta foljande:
e Grundldggning ska ske med betongplatta pa mark.
e Golvytan ska vara stélglittad och forses med golvbrunn typ spygatt.
e Innerviggar klds med slagtalig skiva, typ fibercementskiva eller likvirdig, samt
dubbla avbararlister.
e DOorr ska vara minst 11M och vara av stal samt forses med rattsiker slaplist typ
dorrklaff.
e Fristdiende AV-hus ska utforas oisolerat.

Utférandekrav
Golvet ska vara spolbart. Nivaskillnad mellan férradsdorr och fardig mark ska vara minst 10
mm. Eftersom spolning kan forekomma, ska viggar utforas i icke fuktkédnsliga material.

Vattenutkastare placeras lampligen pd nirmaste uppvarmda byggnad. Se TKA- Ror.

For 6vrig utformning och dimensionering, se LF:s Miljoplan samt Kretslopp och Vattens
skrift Gor rum for miljon.

Fardigt rum ska ligga ca: 10 cm ovan mark med flyttbar gallerramp, lutning 1:12.

9.2 Fristaende forradsbyggnad skola och forskola
I oisolerade forrad ska golv vara asfalt eller likvérdigt material.
I isolerade forrad ska golv vara av betong med underliggande isolering

9.3 Fristaende Lagenhetsforrad BmSS.
Liagenhetsforrad ska vara isolerat.

9.4 Terrasser, altaner och balkonger

Terrasser/altaner och uteplatser pa tak med underliggande verksamhetsyta ar en
riskkonstruktion och accepteras ej. Balkonger utfors enbart for dldreboende och BmSS.
Balkong ska vara vindskyddad, kunna solavskdrmas o. dyl. Vid flervéningshus forses dversta
balkongen med tak. Ricken ska utforas sa att de mdjliggdr utsikt for en sittande. Organiskt
material ska undvikas.

Material- och varukrav
Vid inglasning av balkong ska glasningen forses med luftningsfunktion som en

rullstolsburen kan mandvrera.

Utforandekrav

Dorr till balkong/altan ska:
e Vara minst 10M.
e Minsta troskelhdjd ska efterstrdvas, max. 20 mm.
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9.5 Skarmtak

Skarmtak ska utforas vid alla entréer till byggnad och lastintag. Fri hgjd for leveranser och
angorande trafik ska beaktas. Storre skdrmtak utférs normalt fribdrande for att undvika
koldbryggor.

Taklutning pa skdrmtak ska vara frén fasad.

Material- och varukrav
Utvindigt smide ska vara varmforzinkat eller rostfritt.

Utférandekrav
Avvattning frn skdrmtak ska ske via dagvattenledning eller genom infiltration.
Atkomst till tak via klittring ska forhindras.

9.6 Utvandig solavskarmning
Utférandekrav

Rorlig solavskdrmning accepteras ej.
Fast solavskidrmning skall monteras for sdderfasad.
Fast solavskdrmning for 0st- och vdstfasad monteras efter behovsanalys.

10. Innervaggar

Material- och varukrav
Beakta foljande:
e Forstarkning 1 lattviggar utfors 1 forsta hand med fixtur for sékrare infastning av
tvittstill, blandare, vigghingda toaletter, radiatorer m.m.
o [ takvinklar/viggvinklar dér rorelser kan forvintas kompletteras med mjukfog.
e For innerviggar i vatrum samt storkok, se avsnitt 12 resp. 13.

Utforandekrav
Virdeansamlade rum, exempelvis musikrum, datarum eller liknande, utfors i
sakerhetsklass 2, Enligt SSF 200

Exponerade horn forses med utvéndiga hérnskydd.
Pakorningsskydd, utbytbara, utfors i utrymmen dér vagnhantering forekommer

Nedre delen av viggytor i kommunikationsutrymmen utfors i ndgot mdrkare nyanser

10.1 Innervaggar, skola och gymnasieskola
Material- och varukrav

Beakta foljande:
e Viggar i kommunikationsutrymme (typ korridorer, entréer och dylikt) utfors av tegel,
puts, trédpanel alternativt med hérd beklddnad, typ laminat eller kryssfanér till ca 1200
o.f.g.
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10.2 Innervaggar, aldreboende och BmSS
o [Kakel ska paborjas 20 cm ovan golv.

Material- och varukrav
Beakta foljande:
e [ hygienutrymme forbereds samtliga viggar med forstarkning for utrustning.
Tvittstéll samt toalettstol sitts pa fixtur. Se TKA-Rorsystem - Huvuddokument.
e Viggbeklddnad av kakel ska i forsta hand vara matt.
e Innerviggar i kommunikationsutrymmen (typ korridorer, entréer och dylikt) kan
utforas taliga med hard bekldadnad, typ laminat utfors till ca 1200 6.f.g.

11. Golv

Vid projektering och val av golv ska avtorkningsomradet i entrézon planeras utifran:
e Skrapzon hér skrapas den mesta smutsen av frin skorna.
e Absortionszon hér avlagsnas fukt och finare smutspartiklar.
e Cirkulationszon golvbeldggning som leder in/ut.

Entrén forses med utvindigt skrapgaller

Material- och varukrav
Beakta foljande:
e Golv i vatrum ska folja branschregler for vatrum enligt BBV (Byggkeramikridets
Branschregler for vatrum) resp. GVK (Golvbranschens Vatrumskontroll).
e Mattor skall vara godkédnda och rekommenderad/accepterad enligt BVB.
e Mattor innehdllande PVC ska inte anvidndas. Undantag for PVC mattor kan géras om
forhojd halksdkerhet behovs. Ex. Dusch, serveringskok.
Se Miljoplan.
e Skrapgaller och torkmatta placeras i nedsénkt ram och utfors i storlek anpassad till
verksamheten samt gar att hantera ur ett belastningsergonomiskt perspektiv.
e Sportgolv ska vara CE-deklarerade och uppfylla kraven i EN 14904:2006.
Ytskikt 1 entréer, trapphus o.dyl. bor vara harda golv (natursten, cementmosaik,
klinker).
Vid ytskikt enligt ovan utfors dven sockel i samma material.
Vid trigolv i slojdsalar &r ek att foredra, med rorelsefogar i 1ampligt antal.
Slitskikt pa trégolv ska vara minst 6 mm.
Vid t.ex. varuintag tag hansyn till hjullaster fran vid val av golvmaterial
Golv i utrymmen med halkrisk ska utforas med forho;jd stegsidkerhet. Normalt racker
R10 men i sérskilda utrymmens och storkok krévs i regel R13.
e Duschar ska utforas med halksdkerhetsgrupp B
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Plastmattor ska:

e Uppfylla produktkraven enl. EN 649.
e Ha en notningsbesténdighet enl. slitagegrupp T EN 660-1/-2.
e Ha en intrycksbestdandighet pa < 0,05 mm EN 433.

Stegljudsddmpande plastmattor ska:

e Ha integrerad stegljudsisolering (tvaskiktslosningar accepteras inte).
e Uppfylla produktkraven enl. EN 651.

e Ha en notningsbesténdighet enl. slitagegrupp T EN 660-1/-2.

e Ha en intryckningsbestindighet pd < 0,15 mm EN 433.

e Ha en stegljudsforbéttring enl. TKA Milj6 Ljudkrav i forskolor och grundskolor samt
Ljudkrav for BmSS

Linoleummattor ska:

e Ha en stegljudsforbéttring enl. TKA Milj6 Ljudkrav i forskolor och grundskolor samt
Ljudkrav for BmSS.
o Tvaskiktslosningar forordas.

Utférandekrav
Vid ombyggnad ska samtliga skikt av befintlig golvbeldggning inkl lim avldgsnas i sin helhet
fore nyldggning.

Hérdplast- eller gummitroskel ska monteras innan golvmatta laggs in.

Linoleum ska utféras med 90 ° uppvik. Uppvik bor vara minst 100 mm.

Linoleum utférs med 3,5 mm matta inkluderat stegljudsmatta. Uppviket utfors med 2,5 mm
matta som tradsvetsas i skarv enl. fabrikants anvisning.

Mjukfog ska ej anvéndas.

Plastmatta ska utféras med uppvik. Uppvik bor vara minst 100 mm.
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11.1 Golv i forskola
Material- och varukrav
Tabell 1 Golvbeldggning for olika lokaltyper.

Plastmatta | Linoleum Keéa(a)rlcifka Tragolv thglr;g- Gl;;rc?l\r;1 " Massagolv
Entré/kapprum R (0] R O 0] (0]
Korridor R R O o) o o
Lekrum/grupprum R R (0] 0 0] (0]
Vatrum R O P 0] o o
Kontor O R O 0] o} o
Storkok P o] R ) o o
Teknikutrymme R (0] (0] O P (0]
Ateljé R o] e} ) o o
Allrum R R o] 0 o o

R = Rekommendation

P = Provas i projektet, avsteg

O = Accepteras gj

* Dar keramiska plattor anges kan aven val av natursten och konstbetong beaktas
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11.2 Golv i skola och gymnasieskola

Material- och varukrav
Golv 1 korridorer och dvriga hért belastade utrymmen utfors 1 bruksklass 34.

Tabell 2 Golvbeldggning for olika lokaltyper.

Plastmatta | Linoleum Keramiika Tragolv Betong- | Gummi- Massagolv
golv golv golv

Entré R (0] R O 0] (0] (0]
Korridor P P R 0] (0] (0] (0]
Klassrum P R (0] o 0] (0] (0]
Vatrum R 0] R ] o o O
Kontor (0] R (0] @) 0] (0] (0]
Matsal R P (0] 0] 0] P (0]
Storkok P o] R @] o o O
Sléjd-Tra o o O P o R o
Teknikutrymme R (0] P 0] P (0] (0]
Sportgolv R (0] (0] P 0] P (0]
Café P P P 0] o} o O
Bibliotek,

Métesplats, P R (0] o 0] (0] (0]
Arbetstorg

R = Rekommendation
P = Provas i projektet, avsteg

O = Accepteras €j

* Dér keramiska plattor anges kan dven val av natursten och konstbetong beaktas
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11.3 Golvi dldreboende och BMSS
Tabell 3 Golvbeldggning for olika lokaltyper.

Keramiska Gummi- Massa-
Plastmatta | Linoleum golv * Tragolv golv Golv

Entré P (0] R 0] (0] (0]
Korridor P R (0] (@) P (0]
Forrad P R (0] (0] (0] (0]
Gemensamhets- R = o = = o
utrymme
Vatrum R (0] P 0] (0] (0]
Kontor (0] R (0] 0] (0] (0]
Storkodk P (0] R 0] (0] P
Teknikutrymme R (0] P 0] (0] (0]
Bostad ABO R 0 0 o] o) 0
Bostad BMSS R R (0] 0] (0] (0]

R = Rekommendation
P = Provas i projektet, avsteg

O = Accepteras gj

* Dar keramiska plattor anges kan dven val av natursten och konstbetong beaktas

Storkok - plastmatta endast i serveringskok

I utrymmen dér boende ror sig ska stegljudddmpande golv Overvégas. Tester visar att dessa
drastiskt minskar riskerna for hoftledsbrott samt att [judmiljon forbattras. Utomhus ska
mjuka beldggningar 6vervigas. Gangytan bor vara matt och ljusare én kantstenen och jimnt
upplyst med lagt sittande belysning som inte bldndar.
Golvytan bor inte innehalla stora fargkontraster som kan uppfattas som hél eller hinder.
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12. Vatrum

Branschregler for vattenskadesékert byggande 1 vatrum ska utforas enligt:
e Byggkeramikradets branschregler for vatrum, BBV. Se http://www.bkr.se alternativt
e GVK:s branschregler for tatskikt 1 vatrum, Sékra Vitrum. Se http://www.gvk.se.

Material- och varukrav

Tatskiktssystem under keramiska ytskikt ska vara av typen VTgF/VTVF d.v.s. av folietyp
godkénd av Byggkeramikradet. Tétskiktssystem pa golv och vigg ska vara kompatibla
(samma leverantdr/produktserie).

Betriffande titskikt i storkok, se avsnitt 13.

Innervaggar runt duschrum i skolor i anslutning till gymnastiken ska utféras murade/gjutna.
Ovriga innerviggar i vatrum med mindre fuktbelastning, stidcentraler torkrum RWC etc.
kan utforas med stalreglar och dubbla oorganiska vatrumsskivor enl. branschregler BKR alt.
GVK. Véatrumsintyg ska kunna ldmnas.

Yttervaggar 1 duschrum ska i forsta hand utféras murade/gjutna. I andra hand accepteras
regelkonstruktioner men da ska reglar i installationszonen vara av stél, luft- och dngtétning
ska ske med angbroms (inte PE-folie) och dubbla oorganiska skivor ska anvédndas.

Viggar i vatutrymmen som angréansar varandra (dubbelsidig vattenbegjutning) ska utforas
murade alt. gjutna.

Utférandekrav
Entreprenér ska vara vatrumscertifierad:

e Behorig enligt Byggkeramikradet eller
e GVK-auktoriserad

Montering av tatskikt samt anslutning av titskikt i golvbrunn ska utforas enligt aktuell
titskiktsleverantors dokumenterade monteringsanvisning.

Vid byte av golvbeldggning ska golvbeldggning dven bytas under golvstdende
bankskapsinredning.

e Sanitetsporslin ska vara av vanligt forekommande fabrikat i normalstandard och 1 vit
kulor.

e Klosetter ska vara av vigghingd typ (for 6kad stidbarhet) samt med synlig
spolcistern.

e Klosetter av 1ag modell for barn i t.ex. forskola ska inte installeras enligt
ramprogrammet for forskola och grundskola.

e Keramiska plattor ska inte anviandas som golvytskikt 1 WC (luktproblem av urin).

e Duschplatser ska inte placeras mot yttervagg.

Se vidare Tekniska krav och anvisningar, TKA Rér Huvuddokument, kapitel Sanitetsenheter
och sanitetsutrustningar

Dokument-id: RA-1834-v.8.0 Bygg - Huvuddokument 28 (40)



http://www.bkr.se/
http://www.gvk.se/

@ Goteborgs Stad | Dokumentansvarig Faststillare Faststillt

Lokalférvaltningen | Katarina Lidstrom Marta Peterson 2018-01-31

13. Storkok

Allméant

Luftspalt ska monteras mellan ytter-, innervaggar och kyl-/ frysrum.

Golv ska i storkok utforas med klinkers.

Golv kan 1 mindre mottagningskok utforas med plastmatta.

Kvalitetskrav skall f6lja internationell standard, SS-EN-norm = 14411:2012

Vattentéta skikt

Som grundregel ska tétskiktssystem under keramiska ytskikt vara av typen VIgF/VTVF
d.v.s. av folietyp godkédnd av Byggkeramikradet. Anslutningen ska ske mot frysrummets
vigg/troskel. Tatskiktssystem pa golv och vigg ska vara kompatibla (samma
leverantor/produktserie).

Golv
e Golv i frysrum ska forsinkas. Se dven TKA Kyla
¢ Golvisolering i bjdlklaget monteras under kylrum om det inte &r platta pa mark.
¢ Golv utfors med mycket svaga fall (lokala fall mot golvgropar och golvbrunnar
beroende pé placering).
e Storre lutning under utrustning fran vagg (1:100).
e For viss utrustning, exempelvis ugnar och grovdiskmaskiner, krivs plant golv bide
under och framfor.
e Plana golv under och vid viss utrustning redovisas tydligt.
e Haélkal mellan golv och vigg utfors dér sd ar dtkomligt. Halkal ska monteras mot
kyl/frysrum vagg, se dven i TKA kyla.
e Golv ska vara halksékert vid arbetsplatser, gdngar och passager samt dar halkrisk kan
uppsta (faktor R12).
e Under béinkar, maskiner och dér stidning &r svar att utféra och liten halkrisk
foreligger utfors golv ej halksékert.
e Plattraden ndrmast golv-viggvinkeln skall ej utforas halksikert.
Nivéskillnad mellan golv i lastintag och varumottagning ska vara sa litet som majligt
for att underlitta hantering av vagnar.
Golv 1 forrdd och kokslokal ska vara av samma typ
Storlek pé golvplatta ska vara 200x200 mm.
Fog ska anpassas efter storkdk och klara hett vatten — epoxyfog accepteras e;j.
Stadbarheten dr mycket viktigt vid val av golvplatta.
Spérrbrunn placeras i h6jdpunkt i nivad hdgst med omgivande golv.
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Vagg

Yttervaggar i1 storkok ska i forsta hand utforas murade/gjutna. I andra hand accepteras
regelkonstruktioner men da ska reglar i installationszonen vara av stél, luft- och
angtétning ska ske med angbroms (inte PE-folie) och dubbla oorganiska skivor ska
anvindas. Fuktbildning pé yttervigg mot kyl/frysrum uppkommer.

Innervaggar runt och i storkok ska utféras murade/gjutna. Fuktbildning pa innervigg
mot kyl/frysrum uppkommer.

Viggar helkaklas.

Fonsterbrostning bor vara cirka 1200-1300 mm 1 produktionsdelar, fonsterbénk
kaklas och forses med fall.

Hornskydd 1 rostfritt stdl, monteras upp till undertak, inklusive horn pa kyl/frysrum.
Avvisarlist monteras pa alla viaggar som inte skyddad av fast inredning (inklusive in-
och utvéndigt kyl-/frysrum). Montage sker dubbelt i hojd 1 varumottagning och 1
passage framfor kyl-frysrum. Hojd avpassas efter interna och
livsmedelsleverantorens vagnar.

Avvisarlist av livsmedelséker polyeten, hogt HD, natur (vit), ca 200 mm hog, fasade
kanter/avslut.

Viggar som regelbundet blir nedsténkta, t.ex. under och i anslutning till
diskinldmning ska forses med létt avtorkbart ytskikt.

Undertak

Undertak utfors av demonterbara hygienplattor.

Storlek pa akustikplatta ska vara 600x600 mm och kantforseglas.

Takhojd till undertak i produktionsdel ska vara minst 2700 mm.

Takhojd kan vara ldgre &n 2700 mm i forrdd, kontor, omklddning och vissa passager.

Dorrar och fonster

Dorrar, fonster och dorrkarmar utfors spolsékra.

Glasfiberarmerad polyester dorr med aluminiumkarm med dagmatt 900 mm monteras
dér varuhantering sker. Fabrikat samordnas med kyl/frysddrrar.

Slaplist monteras, se TKA Luftbehandling.

Dorrar vid varumottagning och soprum utfér 12M.

Utrustning

Utrustning som tvalautomat, pappershanddukar samt papperskorg utfors vid tvéttstill
alla produkter limmas (inte spegel i produktionslokaler).
Fogmassa ska vara bestdndig mot vattenbaserade rengéringskemikalier.

Skyltning

Vid nybyggnad/ombyggnad av storkok ska en upplysningsskylt géllande storkdkets
kapacitet monteras. Se bilaga 1.
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14. Undertak

Alla skolor och forskolor ska uppfylla akustikkraven.
Se Tekniska Krav och Avisningar, TKA Miljé - Liudkrav i férskolor och grundskolor

Demonterbara undertak ska ha synligt barverk.
Undertak 1 omkladdningsrum och korridorer lases i barverk

Undertak 1 gymnastiksal ska tala averkan fran verksamheten och samordnas med armaturer.
Absorbenter fér ej utforas med 16sa plattor.

Material- och varukrav
Demonterbara undertak i storkdk och duschutrymme ska vara av hygientyp. Undertaken ska
vara forseglade och kunna utséttas for fett, fukt och korrosiva miljoer samt rengéringsmedel.

Absorbenter ska vara av standard storlek. Slagtalighet ska beaktas.

Utférandekrav
Fasta undertak utfors med inspektionslucka i erforderlig omfattning och samordnas med
installationer.

14.1 Undertak/innertak i boendemiljo
Undertak i boenderum utfors i form av fast monterade absorbenter.
Se ljudkrav for BmSS 1 Tekniska Krav och Anvisningar, Miljo.
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15. Innerdérrar, komplettering till vdaggoéppningar m. m.
Innerddrrar bredare dn 11M utfors som pardorr. Dorrar utfors med normalprofil (smalprofil
ska inte anvindas).

Vid dorrval undvik onddigt tunga dorrar. Om tunga dorrar krdavs kompletteras de med
dorrautomatik

Material- och varukrav

Innerdorrar
Foljande beaktas:
e Laminerade innerddrrar ska utforas med 6verlaminerad kantlist.
Innerdorrar 1 storkok utfors av plast eller aluminium.
Dérrblad av pendeltyp ska forses med siktruta.
Parddrrar forses med inbyggd koordinator.
Kant- och glasningslister utfors i tra.
Justeringsanordning for skjutdorr ska monteras bakom técklist som skruvas fast.
Dorrstopp for invindig skjutdorr utfors 1 form av gummistopp som monteras pa
vertikal regel 1 vaggen.
Rulljalusi
Rulljalusi ska forses med klamskydd.

Partier
Partier utfors av aluminium, stal eller tré.

Kanalisation
Behov av kanalisation beaktas for 1as och larm. Se bilaga ”Principlosning forskolevred”

Utférandekrav

Se TKA Telesystem, punkt 8,5 Platsutrustning.

”Brandavskiljande uppstéllda dorrar ska ha magnetuppstillning kopplad till
brandlarmsanldggningen”

Koordinering av dorrstingning och dorroppning vid pardorr utfors genom fordréjning av
magnetuppstillningen samt genom inbyggd mekanisk koordinator.

Forstirkning ska utforas for dorrstidngare, alternativt montering av dérrbroms.

Dorrstopp monteras pa vdgg och placeras 1 hojd med trycke péd fordelningsplatta.
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15.1 Innerdorrar i forskola och skola F-3
Material- och varukrav

Dorrar och dorrpartier av trd ska vara massiva.
Kldamskydd ska i forsta hand vara integrerad med dorrbladet. Kldmskydd kan utforas
utanpdliggande, dir det ej 4r m§jligt med hédnsyn till lufttathetskrav.

15.2 Innerdorrar i gymnasieskola

Material- och varukrav
Dorrar och dorrpartier av trd ska vara massiva.

15.3 Innerdorrar i aldreboende och BmSS

Storlek pé dorrar projektspecificeras med avseende pa sangforflyttningar och tillganglighet.

Tabell 4 Riktmatt for karmar till innerdérrar.

Boenderum 11M-13M (sangflyttning majlig)
Hygienrum (boende) 11M
Avdelningsforrad 10M
Centralférrad 11M
Syrgasforrad 10M

Material- och varukrav

Beakta foljande:
e Dorrpartier av trd ska vara massiva.
e Dorrar till boendeenheter ska forses med automatisk dérréppnare.
e Entrédorr i ldgenheter forses med titthal.
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16. Las och beslag, komplettering av sakvaror m. m.
Allméanna krav

Omfattning av lassystem géller for alla ytterdorrar och avdelningsskiljande partier.

Material- och varukrav

Las

Krav pa elldsning och beslag.

Se TKA — Tele/datasystem kap.13 Entré och passersystem och kap.14 Dorrkontrollsystem.
Se dven bilaga till TKA-Bygg kallad “’Principlosningar dorrar”

Utférandekrav

Dorrstopp, dorrhdllare

Forstiarkning ska utforas for dorrstdngare och dorrtillslutare, alternativt montering av
dorrbroms.

Dorrstopp som monteras pa vigg ska placeras i hojd med trycke péa fordelningsplatta.
Aven utvindigt kan dorrstopp vara nddvindigt. Samordnas med ev. dérrautomatik
armbagskontakt.

16.1 Las i forskolor — sarskilda krav
Se dven bilaga till TKA-Bygg kallad “’Principlésningar dorrar”
Las monteras 1400 6.f.g.

16.2 Las i aldreboende och BMSS - sarskilda krav

Se. Ramprogram ABO:

Boenderum och ldgenhet ska ha egen separat lasning och inga i fastighetens lassystem.
Las bor installeras sa att de boende kan vara sa sjélvstandiga som mdojligt.

Vid nybyggnad bor man installera beroringsfria las av "hotelltyp” pa lagenhetsdorrarna.

16.3 Las i skolor — sarskilda krav
Inga sédrskilda krav.
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17. Utrustning, komplettering av sakvaror m.m.

Material- och varukrav
Forstarkningar
Forstiarkningar gors bade 1 vaggar och 1 tak for t ex projektorer och smartboards.

Beslag
Byggbeslagskatalog skall anvindas.

Fast monterade skap och hyllor

Utrustning f6r brand- och inbrottslarm skall placeras i fast monterat skap utan las.
Sképet placeras inomhus i anslutning till byggnadens entré.

Fast inredning 1 utrymningsvég ska ha ytskikt anpassade till gidllande brandkrav.

Bdénkskivor
Bénkskivor 1 kok ska vara laminerade eller likvirdiga. Traskivor accepteras ej.

Diskmaskin
Se TKA Vitvaror och Torkrum

Gardinbeslag
Gardinbeslag utfors med reformbeslag eller likvirdigt.

Persienner
Diér persienner monteras 1 efterhand ska fonster forses med styrskena

Mopptvittmaskin
Se TKA Vitvaror och Torkrum

Omklddningsskdp
Omkladningsskap ska vara vigghéngda, lasbara samt utforas med lutande tak.
Omkladningsskép for kokspersonal ska forses med skiljevigg.

Rumsnummerskyltar

Rumsnummerskyltar ska monteras med skruv, samt numreras enligt planritningens
rumsnummer. Skyltar placeras hogst upp pé dorrkarm eller dorrfoder pa utsidan rummet vid
lassidan.

Skyltar for nodutgangar
Nodutgéngar ska skyltas dven fran utsidan, med text "Nodutgéng fér ej blockeras”

Torkskdp och torkrum
Se TKA-Vitvaror och Torkrum.

Torktumlare
Se TKA Vitvaror och Torkrum
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Tvdttstdillskompletteringar

Vid handtvittstill ska spegel, tvalautomat, pappershéllare och papperskorg monteras.
Avstdmning gors med brukaren om radande avtal som avser forbrukningsartiklar.
Tvalautomat ska placeras ovanfor papperskorg.

Ugn:
Se TKA-Vitvaror och Torkrum.

Vitvaror:

Se TKA-Vitvaror och Torkrum.

Observera att tvdttmaskin ska vara for professionellt bruk och ddrmed anslutas till
golvbrunn.

Utférandekrav

All inredning och utrustning mot yttervigg pé dldre byggnader monteras pa distans, pa grund
av kondensrisk. Exempel kan vara omklddningsskép och liknande.

Golvstaende skép ska alltid ha tippskydd eller forankras 1 vigg.

Fritt stdende t ex diskmaskiner forses med tippskydd.

All skdpsinredning ska forses med lostagbar sockelfront samt om mdjligt utféras med
takanslutning. Stadbarheten skall beaktas.

17.1 Utrustning, komplettering av sakvaror i skola och forskola

Klddhylla och skohylla

Kléadhylla och skohylla utfors vagghingd i hogtryckslaminat material eller likvardigt, med
bredd pé 300 mm och ett minsta djup pa 300 mm. Skostéll utférs med rundrdr och tackplatta
for att skydda viggen mot sténk.

Elevskap
Elevskap ska vara vigghdngda, 1dsbara samt forses med lutande tak.
Luckor utfors av stabil konstruktion for att forhindra averkan.

Skapsinredningar

Sképsinredning utfors med malade eller laminerade luckor och traforstirkt kant.
Skapinredning i klassrum ska vara 400 djup som standard.

Om 16s inredning utfors bestiller verksamheten denna.

Skrivtavia
Skrivtavla ska vara av typ Whiteboard. Upphéingning ska ske pa vdggskena. Hylla for pennor
monteras.

Utslagsvask/back

Utslagsvask/back eller tvittranna utfors av rostfritt syrafast material med sandfang och
anvinds vid entréer dér stovlar och dylikt spolas av.
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17.2 Utrustning, komplettering av sakvaror i dldreboende och BMSS

Material och varukrav

Centraldammsugare (gdller enbart dldreboende)

Om mgjligt installeras centraldammsugare for betjdning av hela huset. Aggregat placeras 1
ljudavstort utrymme. Vakuumpump monteras pd vibrationsddmpande fotter under
ljudddmpad kdpa. Horisontella ror avslutas med forcerings-/rensventiler. Sugdosor placeras
sa att stddytor nds inom en 10 meters radie

Diskdesinfektorer dldreboende
Ramprogram: Det ska finnas minst en diskdesinfektor per anldggning, vilken bor vara
placerad i ndrheten till sjukskoterskornas expedition. Ska samordnas med VVS och el.

Diskmaskin
Se TKA-Vitvaror och Torkrum

Koksskap
Skép i gemensamhetskdk och dagrum/vardagsrum ska vara 1 fullhdjd och ha massiva luckor
eller likvérdig kvalité.

Medicinskap
Medicinskap forses med ldsning och ska vara av fabrikat Vilgjort snickeri & service AB
eller likvérdigt.

Skap
Skép i1 lagenheter ska vara flyttbara. Golvmatta ska finnas under skap.

Spoldesinfektorer dldreboende

Ramprogram: Det bor finnas en spoldesinfektor per enhet/grupp och det ska finnas minst en
per vaningsplan. Spoldesinfektor ska kunna rengora och ha utrymme for en hink. Ska
samordnas med VVS och el.
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Bilaga 1. Markning och skyltning

Allmént
Mairkning och skyltning ska utforas i enlighet med AMA.

Typsnitt for all mérkning och skyltning ska vara Arial.

Vid tveksamheter ombeds berdrda parter kontakta bestéllaren eller dess representant.
Skyltning i storkok

Skyltar:

e utfors med storlek pa respektive skylt anpassad till textmassa, dock min bredd: min
160 mm, hojd: 80 mm

e utfors med enkelsidig gravering

e utfors med svart text pa vit botten

e utfors med textstorlekar: 7 mm generellt forutom typ av kok och det numeriska
antalet portioner som utférs med 12 mm. Det numeriska antalet portioner ska
objektanpassas.

e ska skruvas fast, ej limmas

e monteras representativt 1 respektive storkok.

Skyltning i tekniska utrymmen

Dorr till driftrum ska méarkas med varningsskylt {or farlig elektrisk spidnning enligt AFS
2008:13.

Dorr till tekniska utrymmen dit verksamheten har tilltrade ska mérkas enligt foljande:
e Forvaring ej tilliten

Dorr till utrymme med avstidngningsventil for inkommande vatten ska mérkas enligt
foljande:

e Huvudavstingning vatten
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Exempel pa skyltning i storkdk och forskola

Upplysningsskylt tillagningskok

® ®

Tillagningskoket

ar dimensionerat for:

1 200 portioner per tillfalle

% Goteborgs Stad
Lokalforvaltningen

Upplysningsskylt mottagningskok

©) ©)

Mottagningskoket

ar dimensionerat for:

7 50 portioner per tillfalle

@ Goteborgs Stad
Lokalférvaltningen
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Upplysningsskylt serveringskok.

©

Serveringskoket

ar dimensionerat for:

1 00 portioner per tillfalle

@ Goteborgs Stad
Lokalférvaltningen @

Upplysningsskylt forskola.

Forskola

ar dimensionerad for:

X avd.= XXX antal barn

@ Goteborgs Stad
Lokalforvaltningen
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