PM FOR REVIDERING AV TKA-BYGG 2018

4. Yttervaggar
Isolering skall utforas av obrdnnbara material.

6. Taksdkerhet — utdokat kapitel, se TKA-Bygg for helheten

Anordningar for taksdkerhet ska utforas enligt BBR kap 8:24, AFS 1999:3 Byggnads- och
anldggningsarbete och Taksdkerhetskommitténs branschstandard 2015.
Taksdkerhetsbeskrivning och dokumentation skall ldmnas efter avslutat projekt.

6.2 Takavvattningssystem
e Stupror skall vara runda och riannor halvcirkelformade — standardtyp.
e Hingrannor skall vara minst 150 mm. Dér det finns hogvuxen nirbeldgen vegetation
skall sérskild anpassning ske genom dverdimensionering, rannskydd eller likvérdigt.

6.3 Taktackning
Allmint

Samtliga tak ska ha lutning for vatten ut frdn byggnaden >10°.
Vid val av takmaterial ska hdnsyn tas till underhall, livslangd, risk for skadegorelse och brand.

Tak skall forberedas for montage av solceller enl. beslut. LF har nytt solcellsprogram.

6.6 Taktackning av tatskiktsmatta/papp

Material- och varukrav

Vid val av tétskiktsmatta (tidigare bendmnt “papp’) som taktdckning ska géllande version av
Tatskiktsgarantier Nordens riktlinjer (se http://www.tatskiktsgarantier.se) alltid f6ljas i sin
helhet. Valt tatskiktssystem ska vara godkéint av Tatskiktsgarantier.

Takentreprenor ska vara ansluten till Tétskiktsgarantier Norden och utfora arbetet enligt
organisationens riktlinjer fullt ut. Efter fardig entreprenad ska Tatskiktsgarantiers
ansvarsutfastelse med 10+5 érs garanti utfirdas och dverldmnas till Lokalforvaltningen.
Tvélagstackning ska alltid véljas och kilar skall alltid utféras bakom huvar.

Observera att riktlinjerna d&ven omfattar krav pa underlag, takutformning, takavvattning m.m.
varfor riktlinjerna maste foljas dven i projekteringsfasen.
Ovanstaende ska uppfyllas vid bade nybyggnad och renovering/takbyte.

6.8. Taktackning med vegetationsskikt
Grona tak ska ha god vattenavrinning utan dranerande eller vattenhéllande skikt.

6.9.Taklucka — inspektion tak
Uppstigningsdppningar ska forses med skyddsriacke. Skyddsréackets hojd ska vara minst 1
meter och ha handledare vid 6verkant och halva rickeshojden.

7.1.Entrédorrar, allmant
Vindfang ska finnas och da utféras ouppvirmt om det ligger inom byggnadens klimatskal.

8.8. Solavskarmning — allmanna krav
Rorlig solavskdrmning accepteras ej.
Fast solavskdrmning skall monteras for séderfasad och vid vést. resp. Ostfasad efter behov.


http://www.tatskiktsgarantier.se/

9.4 Terrasser, altaner och balkonger
Terrasser/altaner och uteplatser pa tak med underliggande verksamhetsyta dr en
riskkonstruktion och accepteras ej. Balkonger utfors enbart for dldreboende och BmSS.

11. Golv
e Mattor skall vara godkénda och rekommenderade/accepterade enligt BVB.
e Mattor innehallande PVC ska inte anvéndas. Undantag for PVC mattor kan géras om
forhojd halksdkerhet behdvs. Ex. Dusch, serveringskok.
Se Miljoplan.

Linoleum ska utfoéras med 90 ° uppvik. Uppvik bor vara minst 100 mm.

Linoleum utférs med 3,5 mm matta inkluderat stegljudsmatta. Uppviket utfors med 2,5 mm
matta som tradsvetsas i skarv enl. fabrikants anvisning. Mjukfog skall ej anvidndas.

11.1 Golv i forskola
Kontorsrum skall utforas med linoleummatta.

11.2 Golv i skola och gymnasieskola

Kontorsrum skall utféras med linoleummatta.

Bibliotek, mdotesplats /arbetstorg rekommenderas linoleummatta. Plastmatta far provas i
projekt.

Storkok skall utforas med keramiska golv. I undantagsfall fir plastmatta anvdndas om
sarskilda skil finnes.

11.3 Golv i dldreboende och BMSS

Korridor: Linoleummatta rekommenderas — Plastmatta “provas i projekt”
Forrad: Linoleummatta rekommenderas — Plastmatta “provas i projekt”
Kontorsrum skall utfoéras med linoleummatta.

Storkok: Keramiska golv rekommenderas - Plastmatta ”provas i1 projekt”.

13. Storkok
Allmant

Kvalitetskrav skall folja internationell standard, SS-EN-norm = 14411:2012
e Under bénkar, maskiner och dir stadning dr svar att utfora och liten halkrisk foreligger
utfors golv ej halksdkert.
e Plattraden ndrmast golv-viaggvinkeln skall ej utforas halksédkert.
e Fog ska anpassas efter storkok och klara hett vatten — epoxyfog accepteras e;j.

15.1 Innerdorrar i forskola och skola F-3
Material- och varukrav

Klamskydd ska i forsta hand vara integrerad med dorrbladet. Klimskydd kan utforas
utanpaliggande ddr integrerat ej 4r mgjligt, med hansyn till lufttithetskrav.



17. Utrustning, komplettering av sakvaror m.m.
Beslag
Byggbeslagskatalog skall anvéndas.

Fast monterade skdp och hyllor

Utrustning for brand- och inbrottslarm skall placeras i fast monterat skap utan las.
Skapet placeras inomhus 1 anslutning till byggnadens entr¢.

Fast inredning i utrymningsvég ska ha ytskikt anpassade till géllande brandkrav.

Vitvaror
Observera att tvittmaskin ska vara for professionellt bruk och ddrmed anslutas till golvbrunn.

Utslagsvask/back
Utslagsvask/back eller tvittranna utfors av rostfritt syrafast material med sandfdng och
anvénds vid entréer dir stovlar och dylikt spolas av.

OBS!
Alla vitvaror och utrustningar for torkrum dr numera héanvisade till
TKA -Vitvaror och Torkrum.



