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Tekniska krav och anvisningar
Rorsystem

Biobranslesystem

Dokumentet galler for foljande verksamheter:

Bostad med sirskild service, Férskola, Grundskola, Gymnasieskola, Kontor, Aldreboende

Dokumentet galler for:

Nybyggnad
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1. System och funktioner

1.1 Dimensionerande forutsattningar

Biobrinslesystem ska dimensioneras for en effektkapacitet om 150 % av byggnadens
dimensionerande effektbehov vid DVUT, d.v.s. en panna ska klara 75 % av dimensionerande
effektbehov vid DVUT. Panneffekterna ska fordelas lika.

Pannverkningsgraden ska dimensioneras for en ldgsta d&rsmedelvirde om minst 87 %.
Pannorna ska vara anpassade for virmesystemets dimensionerande vattentemperaturer.

1.2 Systemuppbyggnad

Allmant om systemuppbyggnad
Systemuppbyggnaden for biobrénslesystem dr for tydlighetens skull uppdelade 1
systemuppbyggnad pannanliggning och systemuppbyggnad virmesystem.

Systemuppbyggnad pannanldaggning
Pannanldggningar utfors alltid som dubbla, d.v.s. varje pannanldggning ska kunna jobba

autonomt mot viarmesystemet. bland annat innebar detta att varje panna ska ha separata
inmatningssystem fran silo fram till panna.

Béde pannanlidggningar med rostereldning (bddd) eller brannare (eldstad) accepteras. Dock
ska virmesystemet anpassas beroende pa vald panntyp.

Frammatning av pellets frén silo till panna ska for panneffekt:
e <100 kW ske med vacuum
e >100 kW ske med skruvar.

Nér frammatning av pellets fran silo till panna sker med vacuum, ska filter installeras pa
“returledningen” tillbaka till silo for att sdkerstdlla pelletsmatning till pannorna.

Vid panneffekter storre 4n 500 kW ska extern askbehdallare/askbrunn installeras.

Se princip enligt figur 1.
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Figur 1. Systemuppbyggnad pannanldiggning.
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Systemuppbyggnad viarmesystem
Virmesystemet ska bland annat férses med ackumulatortank, varmvattenberedare inklusive
eventuell elpatron samt fordelningsror. Se princip enligt figur 2.

Vid val av systemldsning for virmesystemet ska beaktas hur kalla returtemperaturer till
pannorna hanteras, antingen via separata laddkretsar med shuntar eller via varvtalsstyrda
pumpar.

I system med fler 4n en ackumulatortank ska dessa parallellkopplas.

I system med fler 4n en varmvattenberedare ska dessa parallellkopplas.

Fordelningsroren sammanbinder pannor och ackumulatortank med sekundirkretsar pad VS
samt uppvarmning av VV/VVC. Se princip enligt figur 2.

I virmesystem som betjanar fler 4n en byggnad ska respektive byggnad forses med separata
viarmevéxlare.

Virmesystemet kan kompletteras med till exempel en solvirmeanlidggning for sommardrift

for varmvattenproduktion da inget 6vrigt uppvarmningsbehov foreligger. Bestims och
beslutas for respektive projekt.
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Figur 2. Systemuppbyggnad virmesystem.
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2. Ledningssystem

Ledningar for pafyllning av pellets ska vara utforda av galvaniserade tubrér med en
godstjocklek pa 2,0 mm, avsedda for pafyllning av pellets samt utforda av prefabricerade ror

och rordelar.

For 6vriga rormaterial med mera, se "Huvuddokument’ for rérsystem.
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3. Platsutrustningar

3.1 Pannanlaggning

Pannor

Respektive panna ska bland annat vara forsedd med:

e O,-styrning = lambdastyrning av forbranning.

Internt askkarl (dimensioneras for en askméngd for fyra manaders full drift).
Automatisk askutmatning (till pannans interna askkérl).

Funktion for egentdndning.

Varvtalsstyrd rokgasflakt.
samt vara:

e Sjdlvsotande.
e Sjdlvrengorande.
e Rokgasatervinning (pannor >100 kW).

I de fall pannanldggningen dr utrustad med extern askbehallare/askbrunn ska aska fran
pannans interna askkirl automatiskt tomma aska till extern askbehallare/askbrunn.

Silo

Storleken pa silo for pellets ska dimensioneras sd att silon minst rymmer pellets for full drift
1 tre veckor.

Staende silo ska efterstrivas.

Liggande silo ska alltid forses med skruv 1 botten for fordelning av pellets.

Placering av silo ska beaktas bland annat avseende péafyllning och toémning.

Pelletsniva i silo ska kunna bestimmas visuellt via inspektionslucka med matten 600x600
mm. Inspektionslucka ska vara férsedd med inspektionsfonster i glas.

Silo ska vara utformad med utrustning for elektronisk och steglos métning av pelletsniva.

Avstiangningsmojlighet (spjéll) mellan silo och skruv ska finnas for att mojliggdra underhéll
utan att behdva tomma silo.

Utvindig anordning for pafyllning av pellets ska finnas. Koppling for pafyllning av pellets
ska skyltas samt malas 1 gron farg.

Skruvar
Skruvar ldngre @n 4 meter ska inte installeras.

Nedgriavda skruvar ska inte installeras.

Skruvar ska forlaggas i raka skyddsror for att undvika forslitning pa skruvar.
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Motorer till skruvar ska elanslutas med stickpropp for att mdjliggora enkelt byte.

Filter
I system dér frammatning av pellets sker med vacuum ska filter vara av typen cyklonfilter.

Extern askbehallare/askbrunn
Extern askbehallare/askbrunn ska dimensionera for ett tomningsintervall p4 minst tre
manader vid drift vid full last.

Matning av aska till extern askbehallare/askbrunn ska ske uppifrén.

Rokgasrening
Rokgasrening ska uppfylla gillande myndighetskrav.

Rokgasflakt
Rokgasflakt med varvtalsstyrd rokgasrening.

Asktémning
Utvéndig anordning for asktomning ska finnas. Koppling for asktomning ska skyltas samt
malas med svart farg.

3.2 Varmesystem

Ackumulatortank
Ackumulatortank(ar) ska vara forsedd med fyra roranslutningar (eventuell parallellkoppling
undantagen) for anslutning mot pannor och fordelningsror.

Ackumulatortank(ars) volym i liter ska dimensioneras for ett maximalt effektuttag i
pannorna i kW multiplicerat med 25.

Varmvattenberedare

Varmvattenberedare ska ha uttag for anslutning mot virmesystemet, kallvatten, varmvatten
samt varmvattencirkulation och i forekommande fall &ven mot extern viarmekaélla (till
exempel solviarme o.dyl.).

Fordelningsror
Fordelningsror ska dimensioneras for en maximal vattenhastighet om 0,3 m/s.

Dokument-id: RA-1859-v.9.0 Rorsystem - Biobranslesystem 8 (1 0)



Goteborgs Stad | Dokumentansvarig Faststillare Faststillt
Lokalférvaltningen | Patrik Filliol Marta Peterson 2021-01-30

4. Styr- och 6vervakning
4.1 Kommunikation
Biobrinsleanlidggningens apparatskap ska kommunicera med DDC via Modbus TCP.

Kommunikation samordnas med styr.

4.2 Funktionsbeskrivningar inkl. larmhantering

Funktionsbeskrivningar
Foljande funktioner ska biobrinslesystemet hantera:

Styrning och reglering

Start av pannor ska ske med automattindning (eltindning)

Lambdastyrning av forbranning = O,-styrning

Pannor ska kunna fjirrstoppas frin DDC/OS

Pannor ska kunna hantera minst fyra driftligen

Utlost virmedetektor 1 pannrum stoppar pannor

Pelletspannor ska alltid jobba mot att hilla ritt temperaturer i ackumulatortank

Elpatron i varmvattenberedare ska vara forreglad mot biobrinslepanna

Driftindikering av elpatron i varmvattenberedare visas i HMI/OS

Overvakning Enhet

Aktuellt driftlage™ i klartext ska anges, till exempel: -
0 = Avstingd
1 = Startar
2 = Normal
3 = Underhall
4 = Fjirrstopp bestilld via OS

Nodstopp aktiverat -

Panntemperatur (borvarde) °C
Effektlage % eller kW
Pannverkningsgrad %
Rokgastemperatur (drvérde) °C
O,-halt/luftblandning (bor- samt drvirde) %
Drifttid (pannans drifttid) h
Niva i pelletssilo (drvérde) %
Framledningstemperatur fran pannor (bor- samt drvérde) °C
Returledningstemperatur fran pannor (bor- samt drvérde) °C
Temperaturer 1 varmvattenberedare (2 givare) °C
Temperaturer i ackumulatortank(ar) (3 givare) °C

* Alla for pannan tillgingliga driftligen ska anges, dock minst foljande.
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Larm )
Foljande larm ska overforas till HMI/OS:

Larm

Driftfel pannanldggning (summalarm)

Katastrofskydd

Lagt tryck i panna

Hogt tryck i panna

Utlost rokdetektor i pannrum

Hog rokgastemperatur

Hog temperatur i panna

Hogt tryck i eldstad

Flamvakt

Lag nivé i silo

Aktiverat nddstopp

Lag temperatur i ackumulatortank
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