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SYSTEM VP01, VS01

Objektsnr:	xxxxxxxxxxxx
Betjänar:	xxxxxxxxxxxx
Placering:	xxxxxxxxxxxx
Apparatskåp:	ASxx

SYSTEM VÄRMEKRETS VS01
HJÄLPTEXT: I de fall sekundärsystem finns till VS01 (VS11, VS12 osv.) skall kurvor och optimeringsfunktioner läggas på dessa sekundärsystem i stället. Det sekundärsystem som kräver högst temperatur är styrande för VS01 + en högre offset på x °C. Detta tillförs på samtliga ställen i driftkortet men beskrivs inte på annat sätt. Denna hjälptext tas bort efter införande.
STYRNING

Pumpstyrning
Pumpen startas om dämpad utetemperatur (VS01-GT30) understiger inställt värde, och stoppas om verklig utetemperatur (VS01-GT30) överstiger inställt värde eller om värmeventilen varit stängd i 10 minuter.
Pumpen startar om pump i underliggande system (shunt eller LB-aggregat) startar. (Finns underliggande system utgår funktionen ovan) 
Pump är i kontinuerlig drift vid verklig utetemperatur < 5°C.
Separata börvärden för start och för stopp. ´
Pumpen hindras från att starta under en inställbar tid efter att nattkyla varit aktiv. 
Pumpen motioneras under 1 min efter att den varit stoppad >24 timmar.


REGLERING

Temperaturreglering
Framledningstemperaturen regleras till beräknat börvärde via värmeventil.

Överstyrning
[bookmark: _Hlk535841488]För att kunna testa olika funktioner så kan den styrande utetemperaturen(VS01-GT30) ställas manuellt. Detta påverkar samtliga funktioner där VS01-GT30 är referensgivare. Larm visas i samtliga HMI och ÖS enligt larmlistan.



Optimeringsfunktioner
Framledningsbörvärdet styrs av en utetemperaturkompenserad styrkurva samt ett antal optimeringsfunktioner som individuellt kan aktiveras via ÖS.
· Dämpad utekompenserad styrkurva
· Rumspåverkan styrkurva


Dämpad utekompenserad styrkurva VS01-GT10
	Mätning
	

	Objekt
	Benämning

	VS01-RUMxxx-GT4x
	Rumsgivare för optimeringsfunktioner

	VP01-EM10
VP01-GT41
VP01-GT42
	Energimätare fjärrvärme
Framledning fjärrvärme
Returledning fjärrvärme

	VS01-EM10
VS01-GT41
VS01-GT42
	Energimätare värme
Framledning värme
Returledning värme

	VP01-GT43
	Returtemperatur VP från VS01-VVX 

	VP01-GT44
	Returtemperatur VP från VV01-VVX


Ett nytt medelvärde av utetemperaturen(VS01-GT30) de senaste 24 timmarna beräknas varje hel              timma. Det högsta värdet av medelvärdet eller den verkliga utetemperaturen(VS01-GT30) används som styrande utetemperatur i reglerkurvan.


Rumskompenserad styrkurva VS01-GT10
[bookmark: _Hlk503788896]Ett medelvärde av rumstemperaturerna beräknas utifrån i HMI och ÖS fritt valbara rumstemperaturgivare.
Lägsta och högsta värdet av rumstemperaturerna skall inte ingå i medelvärdet. Rumskompenseringen beräknas via regulator beroende på avvikelse mellan rumsmedeltemperatur och dess börvärde. Via tidkanal sätts olika börvärde för rumstemperatur vid dagdrift och nattdrift.
Maximal kompensering: tillägg +5°C, avdrag -15°C. Vid kompensering får beräknat börvärde för framledningstemperatur ej understiga 20°C.

Vid kommunikationsfel eller temperatur utanför normal driftstemperatur på enskild temperaturgivare skall denna avaktiveras ur medelvärdesberäkningen. Om samtliga temperaturgivare är avaktiverade skall optimeringsfunktionen avaktiveras.

Om efterbehandlingen är av CAV-typ och då saknar rumsgivare skall det tillföras rumsgivare i VS01-systemt. Se Teknisk beskrivning för mer information.

   
SYSTEM TAPPVATTEN KV01, VV01

STYRNING

Kallvattenavstängning
Förskola/Skola: När inbrottslarmet är pålarmat ska STYR erhålla signal från EL (brytande kontakt), avstängningsventil (motorventil) på inkommande kallvatten ska då stänga.
Ventilen kan handköras från HMI/ÖS.
Övrig verksamhet: Kallvattensavstängning saknas.

Pumpstyrning
[bookmark: _Hlk20210737]Förskola/Skola: VVC-Pump är i drift när inbrottslarmet är avlarmat. Vid stoppad pump stänger tappvarmvattenregleringen. VVC avstängningsfunktionen kan aktiveras/avaktiveras i sin helhet i ÖS.
Övrig verksamhet: VVC-Pump är i kontinuerlig drift.
Pumpen motioneras under 1 min efter att den varit stoppad >24 timmar.

REGLERING

Temperaturreglering
Förskola/Skola: Tappvatten reglering är i drift när inbrottslarmet är avlarmat. Vid pålarmat inbrottslarm stänger tappvarmvatten regleringen.
Tappvarmvattentemperaturen regleras till inställt börvärde via styrventilen.
När VVC pumpen startar sker en tillfällig morgonhöjning av börvärdet med 10°C. Systemet återgår till normal reglering efter 30 minuter eller när VVC temperaturen (både VV01-GT41 och VV01-GT42 samtidigt) uppnått 55°C.

Övrig verksamhet: Tappvatten regleringen är i kontinuerlig drift.
(Vid kontinuerlig drift utgår funktion med morgonhöjning.)
Tappvarmvattentemperaturen regleras till inställt börvärde via styrventilen.


MÄTNING

Varmvattencirkulation
Mätning av temperaturen i varmvattencirkulationen mäts vid VV01-VVX samt vid vändpunkten på den längsta slingan för varmvattencirkulation.

	Objekt
	Benämning

	VV01-GT41
	Returtemperatur VVC, ”längsta slingan”
(Monteras endast vid samisolering av VV/VVC)

	VV01-GT42
	Returtemperatur VVC vid VV01-VVX

	KV01-VM20 (21)
	Kallvattenmätare

	KV01-VM22
	Kallvattenmätare

	KV01-VM23
	Kallvattenmätare

	KV01-VM30
	Tappvarmvattenmätare

	VV01-VM31
	Tappvarmvattenmätare storkök

	VV01-VM32
	Tappvarmvattenmätare storkök VVC








INSTÄLLNINGSVÄRDEN VS01

	Objekt
	Benämning
	Inställning

	GT10
	Börvärde framledning med hänvisning till kurva
	   Ute    / Framledning
-15 °C   / 58 °C
-10 °C   / 54 °C
  -5 °C   / 48 °C
   0 °C   / 45 °C
   5 °C   / 35 °C
 10 °C   / 27 °C
 15 °C   / 20 °C

	GT10
	Rumskompensering max tillägg
Rumskompensering max avdrag
Min framledningstemp vid avdrag
	+5 °C
-15 °C
+20°C

	Rum-GTxx
	Börvärde rumsmedeltemperatur
Skolor
BmSS
Äldreboende
	Dag    / Natt
20 °C / 19°C
21 °C / 20°C
22 °C / 21°C

	P1
	Start styrande utetemperaturgräns (VS01-GT30)
Stopp styrande utetemperaturgräns (VS01-GT30)

Kontinuerlig drift vid verklig utetemperatur
Blockering pumpstart efter nattkyla 
Pumpmotion
	15 °C eller öppen ventil
17 °C eller stängd ventil > 10 min

< 5°C
8 Timmar
Stopp >24 tim.: 1 min

	
	Dagdrift förskolor
Dagdrift skolor
Dagdrift boende
	06:00-18:00 mån-fre
07:00-17:00 mån-fre
06:00-22:00 mån-sön

	
	Antal timvärde dämpad utetemperatur
	24 timmar




INSTÄLLNINGSVÄRDEN VV01

	Objekt
	Benämning
	Inställning

	GT10
GT10
GT41 och GT42
	Börvärde framledning
Tillfällig morgonhöjning
Avslut morgon höjning, båda givare > °C samtidigt.
	55 °C
BV + 10°C i 30 min

55 °C

	P1




	Cirkulationspump VVC
Förskola/Skola

Övrig verksamhet
Pumpmotion
	
Drift vid avlarmat inbrottslarm

Kontinuerlig drift
Stopp >24 tim.: 1 min



	[bookmark: _Hlk528828244]REGLERING
	SAMTLIGA REGULATORERS PARAM.
(Nedan skall samtliga regulatorers parametrar fyllas i efter driftsatt och injusterad regulator)
	

	Objekt
	Benämning
	Inställning

	VSxx-GTxx
	P
I
D
	X
X
X

	VVxx-GTxx
	P
I
D
	X
X
X



[image: ]


LARM

Larm från pumpar skapas som konfliktlarm mellan manöver och driftindikering. Om driftindikering saknas ska larm i pumpmodulen användas i serie med hjälpkontakt i säkerhetsbrytare. Reglering ska dock upprätthållas.

	Objekt
	Förklaring
	Larmgrupp: 
Boende/Skola
	Larmfördröjning
	Larmgräns

	Givarfel
	Alla analoga givare, inklusive rumsgivare
	51
	5 min
	

	Givarfel GT10
	Rumsgivare
	41
	30 min
	+10/-3 av BV

	Trådlösa rumsgivare
(ombyggnad)
	Kommunikationsfel
Utanför temperaturområde
	51
51
	5 min
5 min
	
Ej inom 10.0 – 40.0°C

	VS01-P1
	Driftfel
	11/13
	5 min
	

	VS01-P1
	Handkörning
	41
	60 min
	

	VS01-P1
	Larm frånslagen säkerhetsbrytare
	11/13
	60 min
	

	VS01-GP60
	Lågt tryck
	41
	5 min
	xxx kPa, anpassas

	VS01-GP60
	Mycket lågt tryck
	41
	5 min
	xxx kPa, anpassas

	VS01-GT10
	Temperaturavvikelse sätts endast om utetemperaturen (VS01-GT30) <15 °C
	11/13
	30 min
	+/-5 °C

	VV01-P1
	Driftfel
	11/13
	5 min
	

	VV01-P1
	Handkörning
	41
	60 min
	

	VV01-P1
	Larm frånslagen säkerhetsbrytare
	11/13
	60min
	

	VV01-GT10
	Temperaturavvikelse 
	41
	30 min
	+/-5 °C

	VV01-GT41
	Låg temperatur (blockeras vid VVC-avstängning)
	41
	30 min
	50 °C

	VV01-GT42
	Låg temperatur (blockeras vid VVC-avstängning)
	41
	30 min
	50 °C

	VS01-GT30
	Handställning
	41
	60 min
	

	KV01-SV40
	Handkörning
	41
	60 min
	

	VVC pump
	Temperatur
	41
	60 min
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