@ Gﬁteborgs Stad | Dokumentansvarig Publicerat
Lokalforvaltningen | Jorgen Bruce 2022-01-20

Tekniska krav och anvisningar
Luftbehandlingssystem
Andrings-PM

Dokument-id: RA-1850-v.12.0 Luftbehandlingssystem - Andrings-PM

1(10)



@ Gﬁteborgs Stad | Dokumentansvarig Publicerat
Lokalforvaltningen | Jorgen Bruce 2022-01-20

Revideringshistoriken avser och ticker in samtliga dokument inom teknikomradet
Luftbehandlingssystem. Dokument som bara far nytt revideringsdatum utan 6vrig
forandring 1dmnas utan notis. Endast storre och overgripande dndringar noteras under
denna rubrik. Forandringar i respektive dokument markeras inte.

Revidering till 2022 ars anvisningar

Huvuddokument

Kap. 1.2 Tillganglighet till och utformning av tekniska utrymmen
Handboken ”Bra arbetsmilj6 for montoérer och driftpersonal”, utgiven av VVS
foretagen, ska anvéndas. [Hanvisning till uppdaterat dokument].

Kap. 2.1 Dimensionerande forutsattningar
Dimensionerande energikrav
Den specifika flikteffekten (SFP) for FTX-system ska efterstrévas att inte
overstiga 1,5 kW/(m?*/s) for ombyggnad. [Andrat krav fran 1,8 kW/(m?/s). Nya
kravet foljer BBR].

Kap. 2.2 Systemuppbyggnad
System med behovsstyrd ventilation (VAV)
Maitdon for luftflodesmétning av typen ultraljudsmétning ska installeras.
Maitdonet ska utformas som en separat métenhet (ingen kombinerad produkt
med mitdon och spjill). [Andrat krav fran luftflodesméitning med tryckgivare
till luftflédesmétning med ultraljud].

Fullstindig VAV

Principschema kompletterat med tryckhéllnings-spjéll och tryckgivare for
tilluft i zonen. [Kompletteringen utfors for att fa ett stabilare system och battre
kontroll pa tryckforhallanden i systemet].

VAV med CAV-delar

Principschema kompletterat med tryckhallnings-spjall och tryckgivare for
tilluft i zonen. [Kompletteringen utfors for att fa ett stabilare system och biéttre
kontroll pa tryckforhallanden i systemet].

Luftfléde i rum (VAV)
Mitnoggrannhet pé luftflodesmatare. Viktigt for en stabil reglering mellan till-
och franluft. [Denna text utgéar].

System med konstant luftflode (CAV)

Behovsstyrd ventilation 1 CAV-system

Forcering av luftflode aktiveras via tryckknapp med timerfunktion. [Ny text
om hur forcering utformas for dessa utrymmen].
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Kap.

Storkdk
Tryckknapp okar luftmédngden i kdpan fran minfldde till dimensionerat
maxflode. [Ny text om hur forcering av kokskapor ska utforas].

Teknikutrymmen
Tabell 3 ér dndrad enligt foljande:

Flaktrum Temperaturstyrd FF samt uteluftsintag. [Andrat krav]

Teknikrum med kokskyla [Ny text] | Temperaturstyrd FF samt uteluftsintag.

3.4 Imkanaler fran storkok
Storkok utrustat med aerosolalstrande koksutrustning (stekbord, fritds
etcetera) ska utformas med imkanal klass 1B, enligt
branschrekommendationen Imkanal 2012:2 (imkanal.se). Stekbord forses med
typgodkant slacksystem typ Ansulex eller likvérdigt.

Storkok utan stekbord ska utformas med imkanal klass 2A enligt
branschrekommendationen Imkanal 2012:2 (imkanal.se).

Imkanalen kan utforas med anslutande kanaler fran intilliggande
servering/matsal samt dvriga verksamhetsknutna lokaler inom kdket.
Anslutning ska ske ovanifrén eller fran sidan av imkanalen.

Kanal fran servering/matsal eller lokal inom koket som utgor egen brandcell
ska forses med brandgasspjill placerat minst 300 mm fran anslutning till
imkanal och utféras med kompletterande isolering. Anslutande kanal ska vara
utford likvérdigt imkanalen avseende material och isolering/skyddsavstdnd
fram till anslutning och minst 300 mm uppstroms brandspjillet. Anslutningen
ska ske inom kokets brandcell eller inom brandavskilt flaktrum som betjénar
koket.

Slacksystemet ska behalla sin funktion vid flaktstopp i imkanal, forregling
mellan slédcksystem och DDC krivs darfor inte.

Elektrisk koksutrustning ska stdngas av vid utlost slacksystem. Samordnas
med elentreprenor.

Information om imkanal ska finnas i koket, se exempel pé skylt i ’Beteckning,
markning och skyltning’.

[Ny text med tydligare krav pa utformning av imkanal efter en fordjupad
utredning].
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Kap. 4.1 Luftbehandlingsaggregat

Virmeatervinning i luftbehandlingsaggregat
Tabell 2 Minimikrav pa temperaturverkningsgrad i virmeatervinningssystem:
Lagsta
temperaturverkningsgrad
vid balanserad ventilation,
avser torr verkningsgrad

Varmeatervinningssystem

Roterande varmevaxlare 80%

[Uppdaterad tabell. Krav for motstromsvarmevixlare utgar pa grund av att vi
enbart foreskriver roterande varmevixlare luftbehandlingsaggregat i samtliga
verksamheter].

Kap. 4.4 Luftrenare

Aggregat med separata filterramar eller annan utrustning som forsvarar
filterbyten far inte anvéndas. [Ny text som ska sdkerstédlla utformning av
filter].

BmSS och ABO

BmSS och ABO ska inte forses med kolfilter p4 tilluften. Passbit motsvarande
ett kolfilters 1dngd ska dock finnas for ev. framtida installation. [Text
kompletterad med ABO].

Kap. 4.6 Luftdon

Koksképor i storkok

Kokskapor ovanfor stekbord, ugnar mm ska forses med fettfilter av typen
cyklonfilter. Avskiljningsgrad for cyklonfilter ska vara 100% av partiklar med
storlek 7um vid dimensionerande lufiflode. [Kravet kompletteras med
avskiljningsgrad for att sdkerstilla funktion och rétt produkt].

Belysning i ventilationskapa ska utforas infdlld och levereras fardigmonterad
av kapleverantoren 1 samrad med elkonsult. Belysning ska utformas enligt
foljande utdrag ur TKA El och hiss "LED, livsldngd/brinntid L70/50 000 h,
firgtemperatur 4000 Kelvin, hdgst MacAdam 3 inomhus”. [Andrade krav pa
belysning i kdpan].

Spisfldkt, spiskapa
Spisflakt 1 boenderum och ldgenhet utformas med kolfilterflikt, se TKA
”Vitvaror”. [Ny hédnvisning till TKA ”Vitvaror™].
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Revidering till 2021 ars anvisningar

Huvuddokument
Kap. 2.2 Systemuppbyggnad

System med behovsstyrd ventilation (VAV)

Rum med risk for luktoverforing eller dylikt ska forses med balanserad
ventilation. Detta géller exempelvis hemkunskap, NO-sal, triaslojd, sysljd och
pausrum.

Fullsténdig VAV
Principschema kompletterat med CAV-spjill (vid behov).

VAV med CAV-delar
Principschema kompletterat med CAV-spjill (vid behov).

System med konstant luftflode (CAV)

Forskolor (ny text géllande forskolor med konstanta luftfloden)

Avdelningar pa forskolor utférs med konstanta luftfloden.

Foljande text ska sta pa ritning gillande forskola: *Ventilationen for en
avdelning #r dimensionerad for 21 personer. Overluft frin Vilrum och Lekrum
tillgodorédknas i Allrum.’

Se princip nedan. (nytt principschema dver en avdelning)

Teknikutrymmen
Tabell 3 dr kompletterad med foljande:

Utrymme med vaxelomriktare for Temperaturstyrd FF samt uteluftsintag. Luftmangd

solceller dimensioneras for AT=10°C

Luftforing
Lokal med Micro eller annan mdjlighet till matlagning ska forses med

undertryck eller luftflodesbalans.

Franluft frn dragskép, giftskap o.d.
EX-klassad fldkt fran dragskép, giftskap o.d. ska vara i1 kontinuerlig drift.

Kap. 3.4 Imkanaler fran storkok

Utformning av imkanal i storkok géller for Lokalforvaltningens fastigheter
som omfattas av forskolor, grundskolor, gymnasieskolor och dldreboenden.

Reningssystem (till exempel ozonrening, UV-ljus eller motsvarande) ska inte
installeras eftersom fettbelastningen inte motiverar det.

Kap. 4.6 Luftdon

Slanganslutning till don o.d. &r inte tillaten, forutom for spisképa.

Uteluftsintag for luftbehandlingsaggregat
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o Uteluftsintag ska placeras i norrfasad, eller utféras som markforlagd kanal
med uteluftstorn.
e Vid placering av uteluftsintag ska risk for avgaser, rokning etcetera beaktas

Tilluftsdon
Bakkantsinlasning ska inte anviandas pd grund av risk for drag

Frénluftsdon

Donlédor med injusteringsspjdll ska undvikas pa grund av igenséttningsrisk.
Franluftsgaller ska ha en maskvidd pa 10x10 mm. Om prefabricerade
donlddor installeras ska donladans injusteringsspjdll demonteras.

Koksképor i storkok

Utformning av koksképor och imkanal i storkok géller for Lokalfoérvaltningens
fastigheter som omfattas av forskolor, grundskolor, gymnasieskolor och
dldreboenden.

Reningssystem (till exempel ozonrening, UV-ljus eller motsvarande) ska inte
installeras 1 kokskapa eller imkanal eftersom fettbelastningen inte motiverar
det.

Kap. Y Miirkning, kontroll och dokumentation
Kapitel Y &r uppdaterat till AMA 19.

YHC.57 Injustering av luftbehandlingssystem
Injustering av system med variabla floden
Injustering av VAV-system ska utforas vid tva driftfall, ’injusteringslidge
maxflode’ och ’injusteringsldge minflode’. Dessa driftfall finns beskrivna 1
”Driftkort FTX”. Min- och maxflode pd VAV-spjéll ska stéllas in
mjukvarumaéssigt i PLC.

YJL.57 Drift- och underhallsinstruktioner for luftbehandlingsinstallationer
Samtliga handlingar ska levereras digitalt enligt RA-1796 Teknisk
dokumentation (DU-instruktioner, Hdnvisning med mera).
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Revidering till 2020 ars anvisningar

Huvuddokument

Kap. 1.2 Tillganglighet till och utformning av tekniska utrymmen
I verksamheter med bemanning endast delar av dygnet (t. ex. forskolor,

grundskolor) ska dtkomst till teknikutrymme(n) ske fran utsidan (entréplan) bl.

a. for att slippa att larma av byggnaden vid besok utanfor verksamhetstid. I
verksamheter med dygnet-runt-bemanning kan inviandig atkomst till tekniska
utrymmen tillatas under forutséttning att tilltradesvagar inte gar via
verksamhetsutrymmen.

Kap. 2.2 Systemuppbyggnad
Luftforing
Spénsug
Spansugsanldggning ska utformas utan att allmdnventilationen péaverkas.
Spansug bor utformas som ett cirkulerande system samt aterluft via takdon (ej

textildon).

Luftrenare
Luftrenare bor installeras i trd- och textilslojd.

Kap. 4.6 Luftdon
Spisflakt, spiskapa
Spisfldkt i boenderum och ldgenhet utformas med kolfilterflakt.

Utbildningskok utformas med spisképor anslutna till en central flikt som
mynnar ut i det fria.
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Revidering till 2019 ars anvisningar

Huvuddokument

Kap. 1.2 Tillganglighet till och utformning av tekniska utrymmen
e Exempel pé tekniska utrymmen &r undercentraler och flaktrum.

Kap 2.1 Dimensionerande férutsattningar
e Pa planritning ska antal personer som rummet dr dimensionerat for vara
redovisat, samt dimensionerat luftflode.

Dimensionerande kanaltryck
e Maximalt tillatet kanaltryck i anslutande kanaler éndras fran 200 Pa till 250
Pa.

Kap 2.2 Systemuppbyggnad
Installationer pé vttertak

e Vid installationer pé yttertak (huvar, flaktar mm) ska placering och utformning
anpassas efter solcellsanldggning for att forhindra skuggning samt ldmna plats

for solceller.

Val av luftbehandlingssystem
¢ Grundskola och gymnasieskola forses med behovsanpassad ventilation, VAV.
e Forskola, BmSS och dldreboende forses med konstanta luftfloden, CAV.

Behovsstyrd ventilation (VAV)

Hela avsnittet om VAV dr omarbetat for att tydligare visa hur systemet ska
utformas. Fordndringarna som utfordes 2017 ér till storsta del grunden for
VAV-systemens utformning.

Konstant luftflode (CAV)
Avsnittet ar omskrivet for en okad tydlighet.

Teknikutrymmen
e Tabell for utformning av ventilation i teknikutrymmen é&r justerad.

Kap 4.1 Luftbehandlingsaggregat
e Luftbehandlingsaggregat ska levereras med f6ljande ingdende delar: utelufts-
och avluftsspjill, uteluft- och franluftsfilter, virmeétervinning, tilluft- och
frénluftsfldktar samt varmebatteri. Virmebatteri monteras i kanal efter
luftbehandlingsaggregat.
e Avlufts- och uteluftdelar utfors med lagsta korrosivitetsklass C4. (Justerad
text).

Virmedtervinning i luftbehandlingsaggregat
e Krav pa drsenergiverkningsgrad &r dndrat till temperaturverkningsgrad med
kravnivaer enligt Tabell 2.
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Kap 4.3 Luftvarmare
e Virmebatterier i luftbehandlingsaggregat ska alltid installeras och vara
dimensionerade for en tilluftstemperatur pa +20°C vid DVUT enligt BBR.

Kap 4.4 Luftrenare
Filter i luftbehandlingsaggregat
e Nya filterklasser enligt ISO 16890.

Kap 4.6 Luftdon
Uteluftsintag for luftbehandlingsaggregat
e Uteluftsintag ska placeras mot norr, eller utféras som markforlagd kanal med
uteluftstorn.

Frénluftsdon
e Franluftsgaller ska ha en maskvidd pa 10x10 mm.

Koksképor i storkdk

e Overhing fran koksutrustning pa 600 mm.

e Ventilationsgaller i kokskapor, ska vara liatt demonterbara utan verktyg for
rengdring, samt vara utfort i rostfritt stal.

Kap. Y Miirkning, kontroll och dokumentation

Kap. YTC.257 Injustering av luftbehandlingssystem

e Vid injustering ska samordning med styrentreprenér ske for instéllningar i
PLC.

Kap. YYV.57 Tillsyn, skotsel och underhall av luftbehandlingsinstallationer

e Lokalforvaltningens checklista/protokoll med servicepunkter ska anvéndas.

o Skriftlig checklista/protokoll efter varje servicebesok med uppgift om utférda
arbeten ska oversiandas till bestéllaren, via mail driftteknik@If.goteborg.se ,
inom tva arbetsveckor efter respektive servicebesok.

o Bestillaren ska skriftligen aviseras via mail driftteknik@If.goteborg.se for
overenskommelse om tidpunkt for servicebesdk minst tva arbetsveckor (tio
arbetsdagar) fore varje servicebesok for att beredas tillfdlle att ndrvara vid
servicebesoken.
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Revidering till 2016 ars anvisningar

Huvuddokument

Kap. 1 Tillganglighet och utrymmesplanering
e Uppdatering av version av VG-regionens anvisningar.

Kap 2.1 Dimensionerande férutsattningar
Dimensionerande luftfléden
e Ny formulering och fortydligande av aggregatets dimensionerande max-fldde.

Teknikutrymmen

e Tillkommande text for ventilation av teknikutrymmen med dygnetruntdrift
och FTX.

Kap 3.1 Generellt om ledningssystem
e Fortydligande av forlaggning av kanalstrak.

Kap 4.1 Luftbehandlingsaggregat

Drinering
e Fortydligande av drdnering av roterande VVX.

Kap 4.2 Flaktar
e Tillkommande text for motorer. Motorer ska vara av typ EC-motorer eller
PM-motorer.

Kap 4.6 Luftdon
Uteluftsdon
e Bendmning av uteluftsdon dndras till Uteluftsintag for
luftbehandlingsaggregat”.
e Tillkommande text géllande uteluftshuv.
e Kombihuv ska inte installeras.

Tilluftsdon
e Bakkantsinblasning ska normalt inte anvédndas fératem+BmSS.

Frénluftsdon
e Fortydligande texter om franluftsdon vid storre franluftsfloden.

Koksképor i storkdk
e Angaende krav pa typ av belysning, se "Huvuddokument El- och hissystem”.
e Ventilationsgaller i kok, exempelvis i képor, ska vara utfort av rostfritt stal.

Spisképa/Spisflakt

e Spiskapor ska vara anslutna till central flakt, eller spisfldktar som mynnar rakt
ut i det fria kompletterat med kontrollventil for grundflode.

e Kolfilterfldktar ska inte installeras
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