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Revideringshistoriken avser och técker in samtliga dokument inom teknikomradet
Energi. Forandringar i respektive dokument markeras inte.

Revideringar till 2020 ars anvisningar

ANV-1601-v.5.4 Energi

e Sid I LF Energianalys — Forstudie/Produktion: Lagt till samt for LF:s interna
uppfoljning” och i varje nytt skede.

e Sid 1 Val av energislag — lagt till ” om anslutningsavgiften ej 6verstiger faststéllt
vérde enligt TKA Energi.

RA-1841-v.9.0 Energi - Mall for energianalys

e Dokumentet dr omgjort till Excelformat.
e Framsida — lagt till falt for godkdnnandesignatur av sakkunnig energi.

RA-1843-v8.1 Anvisning for energianalys

e Korrigerat rubriknumrering.
e Energianalysen ska godkdnnas och signeras av LF:s sakkunnige.

e Sidan 3, Fall 1 och Fall 2 — ”men med anpassade indata dér nodvéndigt” &r tillagt
for fall 2.

RA-1833-v.8.1 Riktlinjer och energikrav vid ny- och ombyggnad samt

inhyrning
Dokumentnamn dndrat, “krav” dr dndrat till “energikrav”.

e 1 Mal och strategi - Energieffektiviseringsplan 2014-2020 dndras till
Energieffektiviseringsplan 2020-2030 och 11% éndras till vairme 35% och el 25%.

e 2. Val av primérenergi — lagt till hanvisningar till TKA for Fjarrvarmesystem,
Biobrénslesystem samt Virmepumpsystem.

e 3 Solceller — lagt till hdnvisning till TKA Miljoplaner for ny-, till- och
ombyggnation samt Totalentreprenader.

e 5.2 Klimatskal och stomme — lagt till krav pd Lufttithet, samma som star i
Miljoplanerna - Klimatskdrmens luftldckage far inte vara storre én 0,20 I/s/m2 vid
50 Pa. Risken for luftlickage ska minimeras bade i projekteringsskedet och
byggskedet enligt Byggal..

e 5.4.2 Belysning — tagit bort ”Vid ny- och tillbyggnad ska tas hinsyn till bésta
mojliga utnyttjande av dagsljus”.

e 5.5 Virmesystem — lagt till hdnvisning till TKA Ror avseende krav pa pumpar,
rorisolering och dimensionerande tryckfall och temperaturer.

e 5.6 Luftbehandlingssystem — lagt till hanvisning till TKA Luft avseende krav pa
SFP, fliktar och virmeisolering av kanaler.

o 6 Tillfélliga lokaler — lagt till hanvisning till TKA Ror avseende fjarrvirme.

e 7 Forhyrda lokaler — tagit bort gammal text och ersatt med ” Energikrav for
inhyrda lokaler finns 1 TKA Inhyrning”.

e 8 Energianalys — fortydligande nér och hur ofta Energianalys ska genomforas.
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RA-1840-v.8.5 Principer for energi- och volymmiditning

e Figur 2-5 har kompletterats med VM-matare for TVV och VVC Storkok.

e Sid 11, ”5. Matarkommunikation utom solcellsmétare” har kompletterats med text
angéende inloggning till Elvaco.

e 4. Presentation av métvirden i Overordnat styrsystem - samma tabell som visas i
Citect och Web port samt lagt till ndgra KV-métare och solcellsméitare for att
synka ihop med driftkorten och texten samt bytt beteckning pa nagra maitare.

Revideringar till 2019 ars anvisningar

RA-1840 Principer for energi- och volymmiitning
Hiir pdgar foréindring hos SRO och solceller. Christian har dokumentet.

RA-1841 Mall for energianalys

e Sid 2. Byggnadens Primérenergifaktor EP pet. Andra rutan grdmarkerad samt
inskrivet ”Inget” for att fortydliga att LF kravstillning avser fall 1.

e Sid 2. Punkt 1.2 Rutan Primérenergital enligt Lokalférvaltningen har fortydligats
med “’verklig anvindning”

e Sid 2. Punkt 1.2 Rutan for Resultat Fall 1 har kompletterats med anvisning {or
vilka rutor som ska summeras.

e Sid 2. Punkt 1.2 Rutan for Resultat Fall 1 och Fall 2 har kompletterats med fotnot
som fortydligar att vissa falt dr negativa och ska dras ifrdn i summeringen.

e Sid. 2 Punkt 1.3 Utokat tabellen sa att det finns tva kolumner for tva scenarier, en
for Dygnet-runtdrift av ventilation (forsta aret) och en for Normaldrift enligt
verksamhetstiderna.

RA-1842 Indata till energianalys

e Sid 2. Punkt 1 Har anges att 2018 och 2019 ar 6vergangsar.

e Sid 2. Punkt 1. Andrad formulering angéende turordning.

e Sid 2. Punkt 1. Fortydligande av undantag vid berdkning av fall 2 skall LF indata
RA-1842 anviéndas for grundskolor, gymnasium och forskolor avseende
inomhustemperatur och varmvattenanvéndning.

e Sid 2. Punkt 1.1 Arsenergiverkningsgrad éndrar till temperaturverkningsgrad 80%.

RA-1843 Anvisning for energianalys

e Sid 2. Punkt 1. Projekteringsskede, Bygghandlingsskede; Fortydligande angdende
om energianalysen behdver uppdateras.

e Sid 3. Punkt 1. Energianalys skall utféras och vara framme senast till
slutbesiktningen oavsett entreprenadform.

e Sid 3. Punkt 1. Energianalysen skall alltid utféras med program som hanterar
variabla luftfloden.

e Sid 3 Punkt 1. Fortydliganden avseende energianalys vid forenklade forstudier.

e Sid 3. Punkt 1.3. Komplettering att &ven indata forutom utdata fran
berdkningsprogrammet ska bifogas energianalysen.
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e Sid 4. Punkt 1.3. Komplettering med ett driftfall med dygnet-runtdrift av
ventilation

RA-1844 Riktlinjer och krav vid ny- och ombyggnad samt uthyrning

e Sid 2. Tabell 3. Fortydligande att U-vérde fonster avser karm, bage och glas
e Sid 3. Punkt 3. Fortydligande om nér solceller skall monteras.

Revideringar till 2018 ars anvisningar

RA-2128 Anvisning for LCC-kalkyl
e Hela dokumentet utgar

RA-1846 LCC-mall for energidtgdirder

e Hela dokumentet utgar

RA-1842 Indata till energianalys

e Sid 2. Punkt 1 Hér anges att BFS 2017:6 BEN 2 skall anvindas.
e Sid 2. Punkt 1. LF indata skall anvindas for fall 2 for skolor och férskolor.

RA-1843 Anvisning for energianalys

e Sid 2. Punkt 1. Fortydligande om att ett energistrategiskt mote skall hallas tidigt i

projektet ddr nivan pa Bygga E skall beslutas.

Sid 3. Punkt 1. Energianalys skall utforas innan slutbesiktningen.
Sid 3. Punkt 1. Falll jamforelsefallet ersitts av falll BBR-fallet.

Sid 4. Punkt 1.2. Primérenergifaktor, primérenergital och geografisk
justeringsfaktor skall anges.

Sid 4. Punkt 1.3. Effektsignatur skall redovisas

Sid 6. Punkter3.1 till 3.3. Nya uppdelningar enligt BBR

RA-1841 Mall for energianalys

e Sid 2. Punkt 1.2 Geografisk justeringsfaktor, Primédrenergifaktor samt BBR krav pa

Primédrenergital skall anges.
e Sid 2. Punkt 1.2 Berdkningsmodellen anpassad till BBR och BEN 2
e Sid 2. Punkt 1.3 Effektsignatur skall anges
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e Sid 4. Punkt 3 Energiredovisningen anpassad till BBR.
¢ Sid 6. Punkt 3.3 Solcellselen skall fordelas utifran hur elen nyttjas.

RA-1844 Riktlinjer och krav vid ny- och ombyggnad samt uthyrning

Sid 2. Information om antaget solenergiprogram

Sid 3. Punkt 2. Fortydligande kring val av primérenergi.

Sid 3. Punkt 3. Information om nér solceller skall monteras.

Sid 4. Punkt 2.2. < avseende u-virden ersatt av <

Sid 7. Punkt 9. Information kring Lokalforvaltnings krav pa LCC-berdkning
Sid 8. Punkt 13. Information kring att Bygga E infors 1 samtliga projekt.

RA-1840 Principer for energi- och volymmdtning
e Sid 3 och 7. Komplettering kring métning av el fran solceller
e Sid 5. Hetgasatervinning virmepump skall forses med energimétning

Revideringar till 2017 ars anvisningar

RA-1841 Mall for energianalys
e Sid 2. Punkt 1.3 Indatas harkomst skall anges hér

RA-1842 Indata till energianalys

e Sid 2. Punkt 1 Hér anges att annan indata 4n RA-1842 kan anvéndas efter beslut
av Lokalforvaltningens energisakkunnige.

RA-1843 Anvisning for energianalys

e Sid 3. Punkt 1.1 Hér anges att vissa projekt skall anvinda andra indata &n RA-1842
e Sid 5. Punkt 1.3 Hér anges att indatas hirkomst skall redovisas i energianalysen

RA-1844 Riktlinjer och krav vid ny- och ombyggnad samt uthyrning

e Sid 4. Punkt 5.2 Tabell 2. Samtliga U-vérden ar krav.
e Sid 4. Punkt 5.4.1 Anges att vitvaror skall ha ldgst energiklass A++
e Sid 6. Punkt 5.7 Utvindig solavskdrmning utformning hénvisas till TKA Bygg

RA-2128 Anvisning for LCC-kalkyl

¢ Inga dndringar

RA-1846 LCC-mall for energidtgiirder

¢ Nya indata avseende energipriser, prisutveckling mm.

RA-1840 Principer for energi- och volymmdtning
e Se TKA Ror
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