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1. Energianalys, allmant
Sa tidigt som mojligt, 1 princip nér skisser dr framme, skall projektets forutsattningar
energiméssigt gds igenom med sakkunnig energi for att uppritta en energistrategi.
e Dir skall formfaktor samt byggnadernas placering gés igenom sa att basta mojliga
forutsittningar skapas for ett lagt primérenergital.
e Nivan pa och behovet av Bygga E skall beslutas.
e Behovet av energisamordnare skall beslutas.

Energianalysen ska bade ses som ett [opande arbetsredskap och som en kontrollstation 1 varje
skede av projektet.

e Som arbetsredskap skall berdkningar/analyser goras 16pande och utgora underlag for
dialog mellan konsulterna vad avser val och alternativ som paverkar
energianviandningen.

¢ Som kontrollstation skall det finnas en av LF sakkunnige godkind energianalys i
slutet av varje skede av projektet.

Projektgruppens utsedda energisamordnare samlar in och sammanstéller data fran respektive
konsult i energianalysen.

Energianalysen utfors 1 flera steg, det vill sédga ju fler detaljer som faller pa plats som
paverkar energianalysen, ska foras in i energianalysen.
e Forstudie.
Systemhandling.
Forfrdgningsunderlag/bygghandling.
Produktion (vid behov tex vid totalentreprenad).
Infor slutbesiktning.

Forstudieskede

I forstudien upprittas tidigt en grov och prelimindr energianalys for att sékerstélla att
byggnaden och dess system klarar uppstéllda krav. Det dr viktigt att en energianalys
upprittas redan i forstudieskedet for att sdkerstélla projektets budget.

Projekteringsskede

Under projekteringen uppdateras energianalysen i samband med systemhandlingen och nir
forfragningsunderlagen eller bygghandlingarna &r uppréttade. I systemhandlingsskedet ska
inga virden vara antagna utan samtliga virdena ska vara framréknade eller baseras pé indata
fran BFS 2017:6 BEN 2. Se dven ”indata for energianalys” RA-1842. For
bygghandlingsskedet skall samtliga indata gis igenom f0r att sikerstélla att inga fordndringar
har skett sedan forfragningsunderlaget. Om forandringar har skett maste energianalysen
uppdateras.
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I de fall ingen energianalys utfors vid forenklade forstudier, ska en energianalys istéllet
uppréttas mycket tidigt i projekteringsskedet och en begédran om avsteg ska godkdnnas av
LF:s sakkunnige. En energianalys maste dndé fortfarande genomforas i
systemhandlingsskedet.

Produktionsskede

Vid totalentreprenader skall energianalysen upprittas nir projekteringen &r klar. For att
stimma av att byggnaden har uppforts enligt projekteringen och fortfarande innehéller de
stdllda kraven, ska en energianalys uppdateras och vara framme senast till slutbesiktningen
oavsett entreprenadform.

Fall1 och fall 2
Energianalyserna ska utforas i tva parallella fall:
e ”BBR-fallet” (fall 1), berdknas enlig BBR och BEN 2, ska uppfylla LF:s
kravstillning.
e ”Verkliga fallet” (fall 2), ska motsvara verklig anvindning, berdknas enligt BBR
och BEN 2 men med anpassade indata dir nddvandigt for att berdkningsresultaten
ska hamna sé nira byggnadens verkliga energianvindning.

I det verkliga fallet (fall 2). D4 resultaten ska hamna s& nira den verkliga anvdandningen som
mdjligt, skall darfor indata avseende inomhustemperatur och varmvattenanviandning for
skolor och forskolor véljas enligt RA-1842 “Indata till energianalys”.

I de fall energianalys upprittas i ombyggnader ska energianalys normalt utféras pa hela
byggnader. Energianalysen ska utforas med ett energiberdkningsprogram som hanterar
variabla luftfloden.

1.1 Indata till energianalys
I forsta hand skall indata enligt BFS 2017:6 anvédndas, se &ven RA-1842 “Indata for
energianalys”.

Indatas harkomst skall redovisas i energianalysen.

1.2 Ifylinad av Energianalys
Samtliga gula félt ska fyllas i eller tas bort (om de inte &r relevanta).

1.3 Indata och utdata fran energiberakningsprogram
Berdkningsrapport med indata och utdata fran energiberdkningsprogrammet (rddata) ska
alltid bifogas energianalysen.

2. Anvisning for ifyllnad av energianalys uppdelat per rubrik
Mallen for energianalys ska alltid anvéndas.

Forsattssidan
Ange objektstyp, objektets namn och objektets fastighetsbeteckning.

Ange 1 vilket skede som energianalysen upprittats genom att sitta ett kryss i
respektive ruta samt ange datum nér energianalysen uppréttats.
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1.1

1.2

1.3

14

21

Ange vem som har upprittat energianalysen. Energianalysen ska godkdnnas och
signeras av LF:s sakkunnige.
Sammanfattning

Kortfattad projektbeskrivning

Gor en kort sammanfattande beskrivning av projektet, till exempel Ay,
lokalernas anvindningsomrade, primar virmekaélla, system for uppvarmning och
ventilation. Beskriv 4ven annat som utmirker byggnaden och som har betydelse
for energianvdndningen, till exempel grund, stomme, virmeatervinning, solvirme
och dylikt.

Nyckeltal
Ange geografisk justeringsfaktor och primérenergifaktor.

Utrdkning av LF krav for Primérenergitalet, se LF:s *Miljoplan’.

Ange berdknade virden for energi, effekt, U, qmax OCh qmedel. Varden avrundas
till ndrmaste heltal for energi och effekter.

Berdkningsresultaten ska inte verstiga kravstéllningar.

Maximal installerad eleffekt for uppvarmning (mirkeffekt) berdknas enligt BBR.
U, beréknas enligt BBR.

Jmeder berdknas enligt BBR.

Jmax berdknas enligt BBR.

Ange BBR krav pa primédrenergital.

Effektsignatur
Ange effektsignatur for tva fall:

e Dygnet-runtdrift av ventilationen (forsta aret).
e Normaldrift av ventilationen under verksamhetstid.

Effektsignaturen ska anges per dygn enligt f6ljande:
Baslast, effektbehov utan vaderpaverkan.
Brytpunkt, dér vdderpaverkan borjar.

Kurvlutning, effektdkning per grad.

Indatas harkomst
Ange indatas hidrkomst. Om data &r antagna eller liknande.

Forutsattningar

Ytor, personer, formfaktor samt yteffektivitet
Redovisa Amp-ytan.

Ange andelen fonsteryta (andel av Asemp).
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Ange hur ménga personer som byggnaden dr dimensionerad for.

Redovisa byggnadens sé kallade formfaktor, det vill sdga forhdllandet mellan
byggnadens omslutningsarea och Acmp-yta.

Redovisa byggnadens yteffektivitet det vill sdga produkten av formfaktor och
genomsnittlig U-virde U,

Ibland kan olika delar av byggnaden ha olika inomhustemperaturer. Ange 1 sé fall
Projekterade U-viarden som anviénds i berdkningarna

Téathetskrav som anvénds i berdkningarna
Ange antaget genomsnittligt luftlickage vid 50 Pa tryckskillnad.

Beskriv hur kdldbryggor i byggnaden minimeras.
Ange hur koldbryggor ér framréknade (typ av program och dylikt).
Ange antagna vérden for koldbryggor 1 byggnadens klimatskal.

Ange hur koldbryggor ér beaktade 1 berdkningarna (inkluderade 1 U-vérdena,
generellt procentpaslag och dylikt).

Ibland kan olika delar av byggnaden ha olika konstruktioner och ddrmed kan olika
koldbryggor uppsta. Ange 1 sé fall detta.

Varmeproduktion och virmesystem
Beskriv virmeproduktion och virmesystemet samt hur virme och varmvatten

Beskriv luftbehandlingssystemet, till exempel ventilationsprincip, typ av
viarmevixlare, hur koksventilationen och dvrig processventilation &r 16st.

Ange antagna/beréknade kanaltryckfall for samtliga till- och franluftssystem.

Ange berdknade SFP-tal och drsenergiverkningsgrad for respektive
luftbehandlingssystem vid angivna floden for VAV- respektive CAV-system.
Arsenergiverkningsgrad for virmeviixlare ska anges vid +0°C.

Nyttjande- och driftstider for varme, luftbehandling, belysning med mera.
Ange antagna nyttjande- och driftstider. Nyttjande- och driftstider kan vara olika i
olika delar av byggnaden. Ange i s fall detta.

22 Inomhustemperatur
detta.
2.3
Ange projekterade U-virden
24
25 Koéldbryggor
2.6
produceras och distribueras.
27 Luftbehandlingssystem
2.8
29 Berdakningsprogram

Ange det eller de berdkningsprogram som anvints for energianalysen. Ange
vilken version av respektive program.
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Ange vilket program och version som anvints for att berdkna koldbryggorna.

210 Sakerhetsmarginal
Berdkningarna ska utforas utan sdkerhetsmarginal.

3. Energianvandning

Under kapitel 3. anges i detalj energivédrden for de bada parallella fallen. Varden
avrundas till ndrmaste 1 heltal.

Virden for energi anges 1 enheten kWh/m? och ér.

3.1 Anvandning av varmeenergi

3141 Energi till uppvarmning
Anger byggnadens energibehov for uppvirmning.

3.1.2 Energi till tappvarmvatten
Anger byggnadens energibehov for varmvatten.

313 Atervunnen energi varmepump
Anger byggnadens atervunna energi frdn virmepump. Energi till varmvatten skall
¢j medrédknas.

31.4 Ovrig atervunnen energi
Anger byggnadens dvriga atervunna energi.

3.2 Anvandning av elenergi

3.21 Anvandning av fastighetsenergi
Elenergi for en eventuell virmepump for varmvattenproduktion ska inte
medriknas 1 fall 1.

3.2.2 Anvandning av verksamhetsenergi (hushallsenergi)
Ange hur ménga portioner per dag som storkoket 4r dimensionerat for.

3.3 Utnyttjande av Solenergi
Ange hur solenergi fordelas till fastighetsenergi, verksamhetsenergi samt forsald
energi. Hér skall antas att mesta mojliga solenergi nyttjas som fastighetsenergi nér
sa ar mojligt.

4. Systembeskrivningar

41 Systembeskrivningar varmeenergi
Beskriv byggnadens anvéndning av virmeenergi, till exempel byggnadens
anviandning av virmeenergi som bland annat bestar av uppvarmning for att
kompensera for transmissionsforluster, uppvarmning av ventilationsluften samt
uppvarmning av tappvarmvatten.

4.2 Systembeskrivningar fastighetsenergi

Luftbehandling
Beskriv ventilationsanldggningen, till exempel typ av aggregat, styrning, floden
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med mera. Beskriv ocksa vilka delar av byggnaden som betjdnas av de olika
aggregaten.

Pumpar
Beskriv pumpar, till exempel typ, antal och eleffekt.

Ovrigt
Beskriv 6vrig anvdndning av fastighetsenergi till exempel hissar och dylikt. Lagg
in fler rubriker om det behdvs.

4.3 Systembeskrivningar verksamhetsenergi

Belysning
Beskriv belysningsanlidggningar, till exempel typ av lysror, belysningsstyrka/m?
golvyta.

Storkodksutrustning
Beskriv storkdksutrustning, till exempel tillagningskok eller mottagningskok.
Finns nagot speciellt att nimna om utrustningen?

Varukyla
Beskriv varukylinstallationen. Vérmeatervinning?

Tvittutrustning
Beskriv tvattmaskiner, torkskap och torktumlare (m. m.). Hur manga och vad for

sort (m. m.). Ange hur stor del av virmen som kommer rummet tillgodo.

Ytterbelysning
Beskriv ytterbelysningen.

Ovrigt
Beskriv 0vrig anvindning av verksamhetsenergi till exempel datorer, kopierings-
maskiner och dylikt. Lagg till rubriker om det behovs.
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