Goteborgs Stad | Dokumentansvarig Faststillare Faststillt
Lokalférvaltningen | Patrik Filliol Marta Peterson 2021-06-17

Tekniska krav och anvisningar
Sprinklersystem

Huvuddokument

Dokumentet galler for foljande verksamheter:

Bostad med sirskild service, Férskola, Grundskola, Gymnasieskola, Kontor, Aldreboende

Dokumentet galler for:

Nybyggnad, Ombyggnad

Dokument-id: RA-2109-v.10.0 Sprinklersystem - Huvuddokument 1 (8)




Goteborgs Stad | Dokumentansvarig Faststillare Faststillt
Lokalférvaltningen | Patrik Filliol Marta Peterson 2021-06-17

I. Tillganglighet och utrymmesplanering

l.a Tillganglighet (funktionshinderanpassning)
Tillgdngligheten utgar ifrén att LF:s lokaler ska vara Utformade for alla — dverallt.

Vid projektering ska forutom myndighetskraven (bl. a. PBL kapitel 8 och BBR kapitel 3)
dven riktlinjer i:
e VG-regionens anvisningar “Tillgdngliga och anvdndbara miljoer — Riktlinjer och
standard for fysisk tillgédnglighet 20090922/2010, version 1.1”.
e ”Bygg ikapp” av Elisabet Svensson, Sv. Byggtjanst, 2012” {6ljas.

I.b Tillganglighet till och utformning av tekniska utrymmen
Tekniska utrymmen ska utformas for att mojliggora god service och tillgénglighet.

Handboken “Ritt arbetsmiljo for VVS-montorer och driftspersonal” ska alltid anvéndas.

I dolda utrymmen, till exempel undertak, ska installationerna samordnas sa att utrymme for
montage och service kan upprétthallas.

Servicepunkter och besiktningspliktig utrustning som nés utifran yttertak ska tilltrdde via
takluckor anordnas.

En sprinklerpumpcentral ska kunna nés direkt utifrdn och en sprinklercentral vara latt
tillgdnglig (max 2 dorrar ska passeras) for Raddningstjansten.

I tekniska utrymmen ska inte installationer som verksamheten har drift- och skotselansvar for
(till exempel centraldammsugaranldggningar) placeras.
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1. System och funktioner

1.1 Dimensionerande forutsattningar

Regelverk och standarder
Vid projektering av traditionell sprinkleranldggning ska foljande regelverk tillimpas:

SBF120 Regler for automatiskt vattensprinklersystem

Vid projekteringar av boendesprinkler ska foljande regelverk f6ljas:

SBF501 Regler for boendesprinkler

Ovriga standarder/regelverk som ska foljas:

SBF142 Anvisningar for anslutning av vattensprinklersystem
till allmént vattenledningsnat

SS-EN1717 Vattenforsorjning - Skydd mot férorening av
dricksvatten — Allménna krav pd skyddsdon for att
forhindra fororening genom aterstromning

Typ av sprinkleranlaggning
Typ av sprinkleranldggning dr beroende pa verksamhet och utfors enligt tabell 1.

Tabell 1. Typ av sprinkleranliggning.

Traditionell sprinkler Boendesprinkler

e Forskola e Aldreboende

e Grundskola e Bostad med sirskild service (BmSS)
e Kulturhus

e Kontor

Riskklassificering
Riskklassificering bestims bland annat av byggnadsstorlek, verksamhet, mgjlighet att
utrymma och eventuell lagring:

Tabell 2. Riskklassificering

Traditionell sprinkler Boendesprinkler

e OHI skola, samlingslokal e typ 3 (véljs alltid oavsett typ och
e OH2 garage riskklass for flexibilitetens skull)
e OH3 forrad

e OH4 aula med scen for teater mm.
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Vattenkalla
I forsta hand ska en kommunal vattenforsorjning utan tryckhojning efterstrivas.

I andra hand ska en kommunal vattenforsorjning med tryckhdjning efterstravas.

I tredje hand ska vattenkélla utféras med tank och tryckhdjning. Eventuellt kan automatisk
pafyllning frdn kommunal ledning under varaktigheten tillgodoréknas.

En traditionell sprinkleranldggning dimensioneras for att Riddningstjansten anvénder vatten
1 brandposter 1 gatan samt framtida fordndringar i systemet, det vill sdga med ett paslag pa 50
% av erforderligt flode for sprinkler, dock max 1000 I/min.

For boendesprinkleranlédggning ska det sannolika flodet for tappvattnet medréknas vid
gemensam servis. Om man inte klarar sammanrédkning, kan en mojlighet vara att stinga av
tappvattnet vid aktiverad sprinkler.

Sprinklercentral/sprinklerpumpcentral
Sprinkler/pumpcentralens placering ska godkénnas av Rdddningstjinsten.

Foljande ska beaktas vid placering av sprinklercentral/sprinklerpumpcentral:
e Lige och tillginglighet.

Uppvarmningsbehov.

Invallning/avlopp.

Ombhéndertagande av vatten fran kapacitetsprov.

Vid provning av larm med mera, ska invallning/avlopp klara flodet av 1 sprinkler under max
5 minuter. Flodet dr beroende pa systemtrycket och aktuella k-faktorer. Vid 10 bar kan detta
innebéra ca 250 1/min under 5 minuter. Vid drénering av systemet fungerar dven invallningen
som buffert. Detta avlopp ska normalt anslutas till spillvattnet. Samordnas med RE.

Vid traditionell sprinkler och kommunal vattenkélla ska utloppet fran kapacitetsprov
dimensioneras for erforderlig kapacitet for anldggningen inklusive kommunalt paslag. Detta
utlopp bor normalt anslutas till dagvattenbrunn, men kan dven dras ut till det fria. Samordnas
med RE. Vid utslipp direkt till det fria beaktas risk for isbildning och andra stérningar.
Vatten fran kapacitetsprov ska ej spolas ut pa kullerstensbelagd yta.

Vid vattenforsorjning med tank ska vatten fran kapacitetsprov aterforas till tanken.

Omfattning av skyddet
Kravstéllaren avgor omfattningen av skyddet.

Kravstillare dr normalt brandingenjor och/eller forsékringsgivare.

Eventuella avsteg fran aktuellt regelverk ska dokumenteras i brandskyddsdokumentationen
eller motsvarande.
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2. Ledningssystem

2.1 Servisledning
Sprinklerservis kan med fordel vara gemensam for tappvatten och sprinkler i syfte att
undvika stillastdende vatten.

Om kommunal vattenforsorjning dr mojlig ska en servisanmaélan lamnas in till Kretslopp och
vatten 1 god tid.

Samrad ska ske med kravstillaren om de begrénsningar av kapacitetsprov som Kretslopp och
vatten anger for det aktuella projektet.

Vid kommunal vattenforsorjning ska aterstromningsskydd utforas i enlighet med Kretslopp
och vattens anvisningar, vilket normalt innebér att aterstromningsskyddet ska klara 1agst
vétskekategori 3 enligt SS-EN1717 vid ett sprinklersystem utan tillsatser.

Vid projekteringen ska beaktas att tryckfall 1 dterstrdmningsskydd kan vara i
storleksordningen 0,5-1,0 bar.

2.2 Rorledningar

Upphingningar ska ske enligt SBF120 for bade traditionell sprinkler och
boendesprinkleranldggningar.

Dokument-id: RA-2109-v.10.0 Sprinklersystem - Huvuddokument 5 (8)



Goteborgs Stad | Dokumentansvarig Faststillare Faststillt
Lokalférvaltningen | Patrik Filliol Marta Peterson 2021-06-17

3. Platsutrustning

3.1 Tryckstegringspump
I anldggningar dér tryckhojning erfordras pa grund av begriansad kapacitet ska foljande
beaktas:

For boendesprinkler erfordras endast en eldriven pump.

I vissa fall kan traditionell sprinkler i riskklass OH1 utféras med endast en pump, normalt
eldriven men dven dieseldriven kan vara aktuellt.

For traditionell sprinkler i riskklasserna OH2-OH4 erfordras tvé tryckstegringspumpar, varav
minst en ska vara dieseldriven. Med tillgang till reservkraft kan bdda pumparna vara
eldrivna.

Om vattenkéllan 4r kommunal matning, ska det finnas en forbigang vid pumpen/pumparna,
sd att anldggningen fungerar hjélpligt &ven om pumpen/pumparna inte startar.

3.2 Larmventiler/flodesvakter
Traditionella sprinkleranldggningar utfors med vatrorslarmventiler som ger larm vid
aktiverad sprinkler. Varje vatrorslarmventil ska ha en forbigdng med avstidngningsventil.

Boendesprinkleranldggningar utfors med flodesvakt som ger larm vid aktiverad sprinkler.

3.3 Sprinklerhuvuden
Sprinklerhuvuden i ska normalt vara dolda (i boende for att efterlika hemlik milj6é och 1
skolor for att minska averkan).

I teknikrum, fo6rrad och dylikt kan sprinklerhuvuden utforas synliga.

Boendesprinkler och traditionell sprinkler i verksamheter som handlar om personskydd ska
vara snabba (RTI-vérde < 50 metric).

3.4 Tank
Pafyllningen till tank ska ske med aterstromningsskydd enligt vétskekategori 5).

Tankvolymen ska normalt klara erforderlig kapacitet under den varaktighet sprinkler har
(normalt 30-60 minuter) men kan minska till 2/3 om det kan pévisas att en automatisk
pafyllning kan fylla pd med motsvarande méngd.

3.5 Blixtljus

Blixtljus placeras sé att det syns 50 m bort och 2,5 m upp fran korbar vég (det skall synas
inifrdn hytten pa ett brandfordon). Kan blixtljuset placeras i ndrhet av entrédorr behdvs inget
ytterligare ljus. Ett blixtljus vid entrén dr grundtanken, syns inte det enligt ovan sé ska det
kompletteras med ytterligare blixtljus.
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3.6 Skyltning

Innanfor entréddrren skyltas gangviagen till sprinklercentralen upp med standardskyltar (=ro6d
skylt med vit halméne och text).
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4. Larm och larmhantering

4.1 Sprinklerlarm

Sprinklerlarm ska dverforas till Riddningstjansten. I Goteborg dr kravet att det ska ske direkt
via egen kanal i larmséndaren, det vill séga att sprinklerlarmet far inte vara gemensamt med
brandlarmet. Se dven “Larmdverforing — Sdkerhet, Sprinkler och Varukyla”.

For att larmsignal ska ligga kvar tills den kvitteras ska larmfordrojningsenhet installeras.

4.2 Start av sprinklerpump
Da pump(ar) startar automatiskt men maste stdngas av manuellt ska A-larm &verforas separat
till stdndigt bemannad plats for omedelbar atgérd. Se figur 1.

4.3 Fellarm

Fellarm ska Overforas via fellarmtabla till stindigt bemannad plats. Se figur 1.

Figur 1. Princip larmoverforing traditionell sprinkler och boendesprinkler.
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