Revideringshistoriken avser och ticker in samtliga dokument inom teknikomradet
Bygg. Dokument som bara fér nytt revideringsdatum utan 6vrig férdndring ldmnas
utan notis. Endast storre och dvergripande dndringar noteras under denna rubrik.
Fordndringar 1 respektive dokument markeras inte.

Revideringar till 2021 ars anvisningar

1. Allmant

Ny text:

Klimatforbéttrande atgirder ska efterstrdvas vid val av konstruktionslésning och vid val av
ingdende material. Detta kan uppnas genom att i tidigt skede optimera konstruktionen och
undvika 6verdimensionering. Vid eventuell anvindning av betong, anvind inte hogre
betongkvaliteter &n vad konstruktionens olika delar kréver. Finns mgjlighet att byta ut idag
klimatbelastande material sasom betong och stal mot mindre klimatbelastande material, sdsom
exempelvis trd eller dterbrukat material, i delar av konstruktionen s forordas det.

For inspiration, se bilaga till TKA-Bygg: Vigledning klimatforbattrande
konstruktionslosningar.

ABO, ildreboende — namn éndrat till vard och omsorgsboende for dldre.

1.1 Miljo

Ny text:

Tryckimpregnerat virke far inte forekomma (med undantag av kisel impregnerat och
behandlingar som uppfyller Svanens kriterier for hallbart virke).

5.4 Fasad tra
Uppdaterad text gillande mélning av fasadpanel.

6.2 Takavvattningssystem
Uppdaterad text géllande fotrdnna.

6.3 Taktackning

Uppdaterad text:

Yttertak skall utforas med taksprang pa samtliga sidor som skyddar fasaden.
Taksprang/takfot ska vara minst 600 mm pa huvudbyggnad och 300 mm pa
komplementbyggnad.

6.6 Taktackning av tatskiktsmatta/papp
Uppdaterad text gillande likvardigt som alternativ till Tétskiktsgarantier Norden.
Fortydligande om 2-lags tickning vid inbyggda tétskikt.

6.9 Taklucka
Text om magnetkontakt — borttagen.

7. Ytterdorrar / partier
Ny text:
Dorrar och partier med ljudkrav ska vara testade och mérkta.

7.1 Entrédorrar, allmant
Ny text:



Brytskydd ska finnas pd dorrar 1 skalskydd.

8.1 Fonster i yttervagg

Ny text:

Fonster med ljudkrav ska vara testade och mérkta.
Sekundartitning ska utforas vid montage.

8.6 Fonster vard och omsorgsboende for dldre
Fonsterbénkar ska utforas i stenmaterial med ventilationsdppningar for radiatorer — text
borttagen.

9.1 AV-hus
Fortydligande géllande krav pé forhojd sockel.
Krav pé flyttbar ramp borttaget.

9.4 Terrasser, altaner och balkonger

Ny text:

Tréakonstruktioner for altaner i markniva far inte forekomma.
Mattangivelser for troskelhdjd borttaget.

10. Innervaggar
Fortydligande géllande utvdndiga hornskydd.

10.1 Innervaggar skola, gymnasieskola

Ny text:

I de fall dar vaggbekladnader krévs for att uppfylla ljudkrav ska absorbenter som &r taliga mot
yttre dverkan véljas. Beakta brandsdkerhetskrav pa ytskikt samt risk for skdrskador vid val av
absorbenter.

11. Golv

Uppdaterad text géllande skrapgaller — ska utforas halksékert.

Ny text:

Utrymmen med ndddusch ska ha lokalt vattensidker golvbeldggning i anslutning till ndddusch.
Uppdaterad text gillande halksidkra golvbeldggningar och stidbarhet pa denna typ av golv.
Ny text:

Vid byggnader med bevarandekrav ska val av golvmaterial sirskilt beaktas.

Dorrfoder ska anpassas i1 bakkant for att samverka med sockel av uppvikt matta.
Stegljudsddmpade golv medfor en battre ergonomisk miljo och ska viljas i utrymmen for lek
dér barn vistas oavsett om sa kravs for att uppfylla ljudkrav.

Nya kolumner i tabeller for golvbeldggning for olika lokaltyper.

16. Storkok
Anslutning ska ske mot frysrummets vagg/troskel — text borttagen.
Fortydligande gillande val av typ av viagguppbyggnader.

17. Undertak
Uppdaterad text géllande utrymmen dér undertaksplattor ska vara lasta i barverk.



18. Innerdorrar, komplettering till vaggoppningar m.m.
Ny text:

Dorrar med ljudkrav ska vara textade och mérkta.

Fortydligande géllande montage av dorrstopp.

19.1 Las i forskolor — sarskilda krav
Las monteras 1400 mm Gver golv — text borttagen.

20. Utrustning, komplettering av sakvaror m.m.

Ny text:

Sképsluckor

Ska vara av massivtrd, hogtryckslaminat eller av likvirdig kvalitet.

20.1 Utrustning, komplettering av sakvaror i skola och forskola
Text gillande skapinredningar — borttagen.

20.2 Utrustning, komplettering av sakvaror i aldreboende och BMSS
Stiddskap ska placeras direkt pd golv utan sockel.
Handtag pa skap ska vara greppvénliga och kontrasterande.

24. Teknikrum — ny rubrik

Ny text:

Teknikrum skall placeras i huvudbyggnad, utformning enligt TKA - VVS, TKA — EL.

| teknikrum ska alla genomforingar i golv utféras tata mot eventuellt vattenlackage.

25. Trappor — ny rubrik
Ny text:
Trappor ska utforas raka.



