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Revideringshistoriken avser och técker in samtliga dokument inom teknikomradet
Telesystem. Dokument som bara far nytt revideringsdatum utan ovrig forandring
lamnas utan notis. Endast storre och dvergripande dndringar noteras under denna
rubrik. Fordndringar i respektive dokument markeras inte.

Revideringar till 2023 ars anvisningar

7. Flerfunktionsnét for telekommunikationssystem

7.1 Allmant

Tillkommer:

Dataskap typ: "LexCom Office dataskép 19-tumsskap for alla &ndamal" placeras i IT-
utrymme ’sé kallad telenisch”.

Friyta pa minst 600 millimeter framfor stativ/dataskap.

Dataskap ska vara utfort med lasbara sidostycken, glasdorr med 14s, flakt som
standard, anpassat nyckelsystem Medeco 1 dorr.

Uppbyggnad stativ/dataskap se: RA-1882-Nétschema och disposition av stativ/skép
for rikstelefon och datanit.

Eget stativ for boendefiber installeras i telenisch/IT-utrymme.

Andrad text:
Fran: Stativ djup minimum 500mm.
Till: Stativ/dataskap invindigt djup minimum 500 millimeter.

Definitioner

Andrad text:

Fran: IKT, Informations- och kommunikationsteknik enligt ramprogram och
Goteborgs Stads IKT program for utbildningsomradet.

Till: IKT, Informations- och kommunikationsteknik enligt verksamhetens dokument
IT-infrastruktur och forberedelse for AV-infrastruktur, datant.

Avgidende: Omfattning och placering av IKT-verktyg sdsom smartboard, PC-kanon
och projektor utfors enligt bestillaren och verksamheten.

7.2 System och funktioner
ngterna anslutningar (telefoni, Campus-nat, WAN)
Andrad text:

Fran: Forsorjningskabel (WAN/datatrafik) dras fran aktuell operators
overlamningspunkt till huvud”-stativ/skap nedan benimnd matarkabel WAN.

Till: Forsorjningskabel "fiberservis” (WAN/datatrafik) ansluts till huvud-dataskap
placerad i IT-utrymme “6verlamningspunkt”.

Andrad text:

Fran: Vid 6verlamningspunkt installeras ODF-box anpassad for sammankoppling
med aktuell operatdrs utrustning och 1 "huvud” -stativ monteras optofiberpanel.
Till: Vid huvud-dataskép installeras ODF-box anpassad for ssammankoppling med

aktuell operatdrs utrustning.
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Avgaende:
Med Campusnét avses stamnét (backbone) med fiberkablar mellan

o

“huvudstativ/skap” och respektive stativ/skap inom anldggningen.

7.4 Ledningssystem

Andrad text:

Fran:I Bostad med Sérskild Service och Vard- och omsorgsboende for dldre forlaggs
2 stycken fiber via blasfiberrdr frin stativ till gemensamhetsutrymme varav 1 stycken
fiber kontakteras.

Till:I Bostad med Sérskild Service forldggs 2 stycken fiber via blasfiberrdr frén stativ
till mediacentral i boenderum/lagenhet varav 1 styck fiber kontakteras.

7.5 Platsutrustning

Uttag for telefoni och data

Avgaende:

I métesrum, konferensrum installeras 2 stycken uttag och 2 stycken uttag for tradlost
natverk samt uttag for IKT-verktyg.

Vid kontorsarbetsplats installeras 2 stycken uttag.
Skola och Forskola

Avgiende:
I storre undervisningsrum typ klassrum, installeras 2 stycken uttag och 2 stycken uttag
for tradlost natverk, samt 1 styck uttag for IKT-verktyg.

I mindre undervisningsrum typ grupprum installeras 2 stycken uttag och 2 stycken
uttag for tradlost nédtverk, samt 1 styck uttag for IKT-verktyg.

I korridorer, gymnastik/idrott, kapprum, uppehéllsrum, och 6vriga utrymmen 2
stycken uttag for trddlost ndtverk.

I matsal, ateljé, hemvist, bibliotek och elevcafé, installeras 2 stycken uttag och 2
stycken uttag for tradlost natverk, samt 1 styck uttag for IKT-verktyg.

[ rum for larararbetsplatser gemensamma for flera larare kan antalet uttag reduceras
till 3 stycken uttag per 2 stycken arbetsplatser.

For kameradvervakning utomhus installeras 1 styck uttag invidndigt ”varje horn” pé
byggnaden.

Giiller Skola For kameradvervakning inomhus placeras minst 1 styck uttag i varje
korridor sé att kamera kan detektera hela korridorsyta.

Bostad med Sérskild Service
Avgaende:
Uttag ansluts till bostadsfordelare / bredbandscentral.

Placering av bostadsfordelare / bredbandscentral i eller utanfor ldagenhet bestdms 1
samrad med bestdllaren och verksamheten.
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I lagenheter installeras 2 stycken uttag i sovrum och 4 stycken uttag i vardagsrum.

I gemensamhets- och personalutrymmen sdsom matsal, allrum, samvaro, vardagsrum,
samtalsrum och aktivitetsrum installeras 2 stycken uttag per rum.

Uttag for tradlost nétverk ska finnas i byggnaden sa att tickning i bade
gemensamhetsdelar, personalutrymmen och de enskilda ldgenheterna finns. 2 stycken
uttag vid varje tankt accesspunkt.

Skola och Férskola

Tillkommer:

Omfattning och placering av datauttag for verksamheten efterfragas frén
verksamhetens dokument ”IT-infrastruktur” samt rumsfunktionsprogram.

Vid brandlarmcentral installeras 1 styck uttag.
Vid inbrottslarmcentral installeras 1 styck uttag.
Andra telesystem.

I IT-utrymme installeras 2 styck uttag for kamera.

Bostad med Sérskild Service

Tillkommer:

Omfattning och placering av datauttag for verksamheten efterfragas frén
verksamhetens dokument ”IT-infrastruktur” samt rumsfunktionsprogram.

Eget stativ for boendefiber installeras 1 telenisch/IT-utrymme.

Vard- och omsorgsboende for aldre

Tillkommer:

Omfattning och placering av datauttag for verksamheten efterfrigas fran
verksamhetens dokument ”IT-infrastruktur”.

8. Branddetekterings- och brandlarmsystem - automatiska
brandlarmsystem

8.2 System och funktioner
Tillkommer:
Knapp for styrning av roklucka monteras i l1dda typ Ateco E6301124

8.5 Platsutrustningar
Detektorer

Tillkommer:

viarmedetektor installeras 1 duschutrymme.
Andrad text:

Fran:
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Flersensordetektor (ej kombidetektor) ska monteras i, boenderum, kok, pentry och
ovriga utrymmen dir matlagning kan forekomma. (inte storkok)

Till:

Flersensordetektor (ej kombidetektor) ska monteras i tvittstugor, torkrum,
boenderum, samt i utrymmen dér matlagning kan féorekomma. (inte storkok)
Flersensordetektor instéllningar ska anpassas efter rummets miljo.

Avgaende:

Hénsyn tas till detektorval 1 WC, kok, tvittstugor och torkrum m. m.

Andrad text:

Fran:

Larmtryckknapp 1 entré placeras i skap dar utrustning for brandlarm finns.

Till:

Vid centralapparat och/eller brandforsvarstabla i entré ska larmtryckknapp placeras i
skap/OR-skép dér utrustning for brandlarm finns.

9. Inbrottslarmsystem och overfallarmssystem

9.1 Allmant

Andrad text:

Fran: inbrottslarm SSF 130:8,

Till: inbrottslarm SSF 130:9,

Andrad text:

Fran:

Inbrottslarm utformas som indraget skalskydd med rorelsedetektor i alla utrymmen
med fonster/dorrar upp till 4 meter fran staplan/mark och dir vardefull och
stoldbegérlig utrustning forvaras, och magnetkontakter i samtliga dorrar och
Oppningsbara fonster i fasad.

Till:

Inbrottslarm utformas som indraget skalskydd med rorelsedetektor i alla utrymmen
med fonster/dorrar beldgen ldgre dn 4 meter frdn mark/staplan.

Oppningsbara fonster/dorrar i fasad forses med magnetkontakter beligen ligre én 4
meter frdn mark/staplan.

Utrymme med vérdefull och stoldbegirlig utrustning forses med rorelsedetektor.

9.5 Platsutrustningar

Tillkommer:

Utrymme med sékerhetsskép, [T-skdp, laddningsskdp for datautrustning installeras
rorelsedetektor.

Avgaende:

Larmdon installeras i anslutning till lokaler med stéldbegérlig utrustning, Sa som
projektorer, datautrustning, sdkerhetsskip, med mera.

Avgiende:

Larmdon som placeras i allménna utrymmen dér averkan kan befaras, ska forses med
mekaniskt skydd.
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13. Entré- och passerkontrollsystem

13.5 Platsutrustning

Tillkommer:

Kortldsare installeras vid dorr till IT-utrymme dér dataskap ér placerat.

14. Dorrkontrollsystem
14.1 Allmant

Tillkommer:
Dorr till atervinnings-, undercentrals-, teknik- och El-rum med mera ska inte anslutas
till tabla.

Andrad text:

Fran:

Dorréppnarautomatik frankopplas vid tillkopplat inbrottslarm eller last dorr.
Till:

Dorrdppnarautomatik pa dorrar i fasad utan entré- och passerkontrollsystem
frankopplas vid tillkopplat inbrottslarm eller 1ast dorr.

Tillkommer:

19.Mobila telefonsystem

Systemet utformas i samrad med bestillaren och verksamheten.
Tillkommer:

21 Ljudéverféringssystem
Systemet utformas i samrad med bestillaren och verksamheten.

Ljudstorningssystem
Tillkommer:
Systemet utformas i samrad med bestillaren och verksamheten.

Avgiende:
Pé skola och forskola dér sérskild risk for skadegorelse foreligger kan

ljudstérningssystem, till exempel Mosquito Buzzers, installeras.

Projektering gors i samradd med verksamhet och lokalforvaltningens sakkunnig i brand
och sdkerhetsfrigor.

Ljudstérningssystem installeras frinkopplat med mojlighet att kunna koppla till och
frén vid behov.

Ljudstorningssystem fér inte monteras i anslutning till gdng- och cykelvég eller i
nédrheten av bostadshus.
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Ljudstérningssystem ska tidstyras via arsur mellan KI1. 21:00-05:00

23 Bildoverforingssystem

Andrad text:

Fran: TV-6vervakningssystem
Till: kamerabevakningssystem

Avgiende:

Vid behov av utvdndig dvervakning bor virmekameror, till exempel School Guard

fran Irisity AB, viljas i forsta hand.

Projektering gors 1 samradd med verksamhet och lokalforvaltningens sakkunnig i brand

och sékerhetsfragor.

Tillkommer:

23 Bildoverforingssystem
Systemet utformas i samrad med bestdllaren och verksamheten.
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