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Revideringshistoriken avser och técker in samtliga dokument inom teknikomradet
Milj6. Dokument som bara féar nytt revideringsdatum utan 6vrig fordndring ldmnas
utan notis. Endast storre och dvergripande dndringar noteras under denna rubrik.
Forandringar 1 respektive dokument markeras inte.

Revideringar till 2022 ars anvisningar

Allmédnna Miljodokument — Miljoplaner (projektering ny- och tillbyggnad,
projektering ombyggnad, produktion ny-, till- och ombyggnad,
totalentreprenad-projektering och produktion)

Skép av trid i storkok tillagda avseende krav pd loggning i
Byggvarubedomningen.

Fortydligande av krav avseende egenemissioner fran golvytskikt.
MDF och spanskivor tillagt avseende FSC/PEFC-krav.

Fortydligande att kravet pa FSC-/PEFC-certifierat material i inredning avser
produkter med méingd trd >10%.

Andrad text avseende vilka byggdelar som omfattas av krav pé
klimatberdkning av byggnad i produktion — Fortydliga kravstéllning och
uppfylla lagen om klimatdeklarationer.

Andrad text avseende vilka byggdelar som omfattas av krav pé
klimatberdkning av byggnad i projektering — Fortydliga kravstillning och
uppfylla lagen om klimatdeklarationer.

Nytt krav avseende byggentreprendrens ansvar att redovisa klimatpdverkan
fran byggarbetsplats, — Uppfylla lagen om klimatdeklarationer.

Nytt krav avseende byggentreprendrens ansvar att sammanstilla underlag till
klimatdeklaration, - Uppfylla lagen om klimatdeklarationer.

Forenklad skrivning rorande hantering av dagvatten i projektering — borttagen
kravstillning finns i andra dokument.

Hénvisning till TKA Ror for utformning och dimensionering av
fordrojningsmagasin.

Andring av kravet rorande termiskt klimat vinter, tabell med rumstemperaturer
har tagits bort och ersatts med hénvisning till TKA Energi och inneklimat dér
samma kravstdllning framgar.
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e Andring av kravet rorande termiskt klimat sommar, beskrivning av krav tas
bort och hdnvisning gors istéllet till TKA Energi och inneklimat dér samma
kravstillning framgar.

e Fortydligande av krav rorande tithetsmoten under projektering.

Mall for redovisning av klimatpdverkan fran byggarbetsplats
Nytt dokument, mall och instruktion till byggentreprendr.

Mall for underlag till klimatdeklaration
Nytt dokument, mall och instruktion till byggentreprenor.

Checklista aterbruk

Nytt dokument, stdd vid aterbruksinventering och projektering av aterbrukade
produkter.

Aterbruksinventering
Nytt dokument, anvisning for utférande av aterbruksinventering.

Ljudkravy i forskolor och skolor

Krav pa hogsta ljudnivd inomhus frén installationer i stork6k skérps fran 55 L, (dB)
till 50 LA (dB), riktlinjer enligt Viéstra Gotalandsregionen — Tillgdngliga och
anvdndbara miljoer, version 3.1 — 2018 Gron Standard.

Ljudkrav i vard- och omsorgsboende

Krav pa hogsta ljudnivd inomhus frén installationer i stork6k skérps fran 55 L, (dB)
till 50 L, (dB), riktlinjer enligt Véstra Gotalandsregionen — Tillgdngliga och
anvindbara miljéer, version 3.1 — 2018 Gron Standard.
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Revideringar till 2021 ars anvisningar

Allmédnna Miljodokument — Miljoplaner (projektering ny- och tillbyggnad,
projektering ombyggnad, produktion ny-, till- och ombyggnad,
totalentreprenad-projektering och produktion)

Sanitetsenheter och sanitetsutrustningar tillagt avseende krav pa loggning i
BVB — Goteborgs Stad kemikalieplan.

Andrad text avseende 0vriga material- och produktkrav: zink och zinkféreningar i
kontakt med vatten i: VA-system, tak- och fasadmaterial samt avvattningssystem. — Fértydliga

befintlig kravstillning.

Tillagg avseende verifiering av krav pd hogsta tilldtna aktivitetsindex i
byggprodukter innehallande bergarter:
inarbetas i K-handling - FOrbéttra kravuppfyllnaden i produktionsskedet.

Borttagen text:
Tropiska tradslag och ohallbart skogsbruk ska undvikas. — Séakerstalls genom 6vrig
kravstillning.

Nytt krav pé berdkning av klimatpéverkan CO? i projekteringsskedet (ny- och
tillbyggnation) — Uppfylla kraven i fossilfritt Goteborg.

Nytt krav 1 projekteringsskedet avseende avstimning med LF byggsakkunnig
om hur konstruktionen har optimerats i syfte att minska klimatpdverkan -
Uppfylla kraven 1 fossilfritt Géteborg.

Andrad text avseende redovisning klimatpaverkan CO? i produktion —
Fortydliga kravstillning, uppfylla krav i fossilfritt Géteborg.

Andrad text avseende dagvatten i projektering, borttagen text avseende
dagvatten 1 produktion samt att dokumentet checklista for
dagvattenhantering” tas bort — Huvuddelen av kraven i checklistan sékerstills
genom andra discipliners tekniska krav och anvisningar. Resterande krav
flyttas over till miljoplanerna for projektering.

Rubrik Miljopaverkan — Gummiasfalt och konstgras dndras till: Miljopaverkan - Fallskyddsgummi —
Kravstéllningen berér numera endast fallskyddsgummi.

Borttagen text avseende fallskyddsgummi: krav pa uppfoljning av
utfasningsamnen samt krav pa att toppskikt ska bestd av EPDM — Uppf6ljning
av utfasningsdmnen gors genom krav pa godkénd bedomning i BVB, samt att
numera finns det flera typer av material lampliga for anvéndning i toppskikt.

Andrad text avseende dagsljus: nuvarande forhdjda krav pa DF 1,2 siinks till
BBR-niva 1,0. Nuvarande krav leder till hogre energianvéndning och
forsdmrat inneklimat i sommarfallet.
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e Andrad text avseende fuktsikerhet: Krav pa diplomerad fuktsakkunnig enligt
TKA Bygg.

e Andrad skrivning avseende buller frén byggarbetsplatsen — Sikerstilla god
ljudmilj6é under byggnationen samt uppfylla krav i Folkhdlsomyndighetens
allménna rdd om hoga ljudnivaer (FOHMEFS 2014:15).

e Andrad text avseende lufttithet projektering och produktion:
Byggal och LF:s Vagledning Byggal ska anvdndas.

e Nya texter avseende lufttdthet projektering:
Innan projektering av ramhandling/totalentreprendrens projektering startar ska projektér med
samordningsansvar for lufttathetsfragor utses.
och:
Tathetsmoten ska hallas under projekteringen (ramhandling och totalentreprenérens projektering) dar

kontinuerliga avstamningar av lufttathetsfragor gors. Métesprotokoll fran tathetsmoéten ska redovisas for LF
PL.

- Sdkerstilla samordning och fullgod hantering av lufttathetsfragor.

e Andrad text avseende krav pa energiklass vitvaror:
Vitvaror av energiklass C (produktgrupper som omfattas av ny energimarkning 2021)/ energiklass A++
(produktgrupper som omfattas av tidigare energimarkning).

e Borttagen text avseende isolering och koldbryggor — produktion:

For att klara energikraven ar det av yttersta vikt att byggnaden utfors med hog isoleringsgrad samt med
ytterst fa koldbryggor - Hanteras 1 projektering.

¢ Nya texter avseende lufttithet produktion (nybyggnation):

Kontinuerliga avstamningar av lufttathetsfragor ska géras vid protokollférda méten.

Och (vid storre ombyggnad):
Lackagesokning ska genomfdras enligt Byggal bilaga 10.
Kontinuerliga avstamningar av lufttathetsfragor ska goras vid protokollférda méten.

- Sékerstélla uppfoljning av luftithetsatgdrder samt fullgod hantering av
luftathetsfragor.

e Ny text avseende resurshushallning projektering:
Infor rivningsarbeten ska materialinventering genomféras.

- Sékerstélla korrekt hantering av avfall samt mdjliggora dteranvéndning av
material och materialdtervinning av hog kvalitet.

e Ny text avseende resurshushallning projektering:
Projektanpassa Bonus-vite modell for avfallshantering under produktion.
- Sékerstilla korrekt hantering av avfall samt mojliggora ateranvindning av
material och materialatervinning av hog kvalitet

e Ny text avseende resurshushallning produktion:
Bonus/vitesmodell anvands for Byggavfall enligt AFD 518, och AFD 520 samt bilagan Bonus-vites modell fér
byggavfall.
Modellen omfattar: byggavfall i kg per BTA, deponirest och materialatervinning. Galler ej for rivningsavfall,
markmassor och palkap.
- Blandad fraktion kommer raknas som 25 % deponi
- Fraktion for energiatervinning ex. brannbart avfall kommer raknas som 20 % deponi.

- Minskad méngd avfall fran byggprojekt samt 6kad materialdtervinning
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Anvisning LCA-berdikning i projektering
Nytt stdddokument for kravet pA LCA-berdkning i projektering

Anvisning klimatredovisning produktion
Nytt stoddokument for kravet pa klimatredovisning i produktion

Byggvarubedomningen produktlista & mallprojekt

e Andrad layout.
e Nytt typrum: Skyddsrum.
e Mindre justeringar for att stimma dverens med kravniva i miljéplan.

Avfallshantering — krav, vigledning och plan

e Ny text:
Inrapportering av farligt avfall till Naturvdrdsverket utfors av entreprendr och
kvittens redovisas for Lokalforvaltningen. Uppgifter som ska rapporteras in foljer 6
kap 1 § Avfallsforordningen (2020:614).
-Lagkrav, ny Avfallsférordning (2020:614).

e Andrad text avseende fraktioner for sortering av avfall — Uppdatering i
enlighet med ny avfallsférordning (2020:614).

e Ny text avseende rivning:
Infor rivning eller utrivning av byggmaterial ska materialinventering genomféras
med syfte att identifiera och redovisa farligt material, material for dteranvindning
och dtgdrder for okad materialdtervinning. Inventeringen ska utféras av en person
med dokumenterad erfarenhet och kunskap.
- Sékerstilla korrekt hantering av avfall samt mojliggora ateranvéndning av
material och materialatervinning av hog kvalitet
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Ljudkrav i BmSS (bostider med sdirskild service)

De @ndringar som har gjorts ar framforallt en foljd av inférandet av riktlinjer enligt
Vistra Gotalandsregionen — Tillgéingliga och anvindbara miljoer, version 3.1 - 2018
Gron Standard

Ljudisoleringskrav for utrymmen med krav pa hog sekretess har lagts till.

Krav for stegljudsniva fran gemensamt trapphus, hisshall, eller liknade, da
boendet ar inrymt i ett flerfamiljshus har lagts till.

Krav for efterklangstid har skarpts fran ljudklass C (BBR-krav) till ljudklass
A. Detta innebdr dven att vissa anvisningar om rumsutformning har lagts till.

Krav pa ljudnivd frén yttre bullerkéllor, exempelvis trafik, har skérpts fran
ljudklass C (BBR-krav) till ljudklass B.

Krav pa ljudnivé frén installationer, exempelvis ventilation, har skéirpts fran
ljudklass C (BBR-krav) till ljudklass B. Avseende krav i avskilt sovrum ér
detta redan sedan tidigare satt till ljudklass B.

Avsnitt med konstruktionsexempel har tagits bort och ersatts med generella
projekteringsanvisningar.

Ljudkravy i forskolor och skolor

De @ndringar som har gjorts ar framforallt en f6ljd av inférandet av riktlinjer enligt
Vistra Gotalandsregionen — Tillgdngliga och anvindbara miljoer, version 3.1 - 2018
Grén Standard.

Krav pé luftljudsisolering for skiljekonstruktion med dorr mellan WC och
korridor har hojts fran R’, 30 dB till R’, 35 dB.

Krav pa luftljudsisolering mellan rum med behov av hog sekretess och annat
rum har hojts frén R’y, 44 dB till R’,, 48 dB for skiljekonstruktion med dorr.

I lokaler sérskilt avsedda for elever med funktionsnedséttning som stéller
hogre krav pa god ljudmiljo (exempelvis horselnedsdttning eller autism) hojs
krav avseende efterklangstid och rumsutformning till ljudklass A.

Krav pa ljudnivé fran yttre bullerkillor, exempelvis trafik, har skérpts frén
ljudklass C (BBR-krav) till ljudklass B.

Krav pa ljudnivé frén installationer, exempelvis ventilation, har skérpts fran
ljudklass C (BBR-krav) till ljudklass B. Undantag gors for ljudniva i storkok.
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Ljudkrav vard- och omsorgsboende for dldre

De @ndringar som har gjorts ar framforallt en f6ljd av inférandet av riktlinjer enligt
Vistra Gotalandsregionen — Tillgdngliga och anvindbara miljéer, version 3.1 - 2018
Gron Standard.

Krav for efterklangstid har skarpts fran ljudklass C (BBR-krav) till ljudklass
A. Detta innebér dven att vissa anvisningar om rumsutformning har lagts till.

Krav pa ljudniva fran yttre bullerkillor, exempelvis trafik, har skérpts fran
ljudklass C (BBR-krav) till ljudklass B.

Krav pa ljudnivd frén installationer, exempelvis ventilation, har skérpts fran
ljudklass C (BBR-krav) till ljudklass B. Undantag gors for ljudniva i storkok.

Anvisning for Bullerplan

Nytt dokument med syfte att tydliggora vad som ska redovisas i en bullerplan.

Materialinventering — Materialinventering och sanering av byggnad

Dokumentet byter namn fran Miljéinventering och sanering av byggnad till
Materialinventering och sanering av byggnad

Andrad text avseende inventeringens omfattning:

For en lovpliktig dtgdrd ndr materialinventeringen kommer utgora en del av

kontrollplanen for rivning ska inventeringen omfatta:

- Vilka byggprodukter som innehdller farliga dmnen och hur dessa sdkert
tas om hand.

- Vilket avfall som uppkommer, hur det ska tas hand och dtgdrder for att
mojliggora materialdtervinning av hog kvalitet.

- Vilka byggprodukter som kan ateranvindas och hur de ska tas om hand.

-Sakerstilla korrekt hantering av avfall samt mgjliggora ateranvéndning av

material och materialatervinning av hog kvalitet

Borttagen text:

Om massor ska ldmnas pa plats efter en rivning dr utgangspunkten alltid att
dessa ska uppfylla kinslig markanvindning (KM) enligt Naturvdrdsverkets
riktlinjer for fororenad mark.

-Kravstéllning rorande fororenad mark finns i dokumentet ”Miljéinventering
och sanering av mark”.

Ny text:

Om rivningsmassor ska anvdndas for dterfyllnad efter rivning maste detta
godkdinnas av Lokalférvaltningen. Tillsynsmyndigheten behover ddrtill ge sitt
godkdnnande for ett sadant forfarande.

- Fortydligande av myndighetskrav géillande kvarldmning av rivningsmassor.
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