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Tekniska krav och anvisningar
Miljo

Anvisning for bullerplan

Dokumentet galler for foljande verksamheter:

Bostad med sirskild service, Férskola, Grundskola, Gymnasieskola, Kontor, Aldreboende

Dokumentet galler for:

Nybyggnad, Ombyggnad
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1 Bullerplan

1.1 Allmén information

Innan ett byggprojekt paborjas ska entreprendren ta fram en bullerplan och redovisa denna
for Lokalforvaltningen. Nedan redovisas vilken information som ska framga. Syftet &r att
underlétta for entreprendren att uppfylla krav enligt projektspecifik Miljoplan och ddrmed, sa
langt som mojligt, undvika bullerstdrningar till boende och verksamheter i nirheten.

1.2  Fakta projekt och entreprenér
Foljande ska redovisas:
e Kort fakta om projektet - rivning, ombyggnad, nybyggnad etcetera.

e Entreprenor och kontaktuppgifter.
e Bulleransvarig person och kontaktuppgifter.

1.3 Plats
Beskriv platsen for byggprojektet. Redovisa arbetsomrade och avstand till nirliggande
bostdder och bullerkinslig verksamhet i omradet. Ta gdrna med en kartbild.

1.4 Bullrande arbetsmoment och maskiner

Beskriv vilka arbetsmoment som kan komma att orsaka héga ljudnivaer, exempelvis rivning,
borrning, schaktning, pdlning och bilning. Markera pa ritning dver arbetsomradet var dessa
utfors. Aven transporter till och frin arbetsplatsen ska redovisas om dessa riskerar vara
storande.

Maskiner, exempelvis fliktar for uttorkning, pumpar f6r dranering av schakt, som behover
anvindas utanfor normala arbetstider ska redovisas.

1.5 Tider
Foljande ska redovisas:
e Start och sluttid for projektet.
e Arbetstider. Ar arbeten tinkta att piga utanfor normal arbetstid
(helgfri vardag kl. 07-19) ska detta framga.
e Tidpunkter och varaktighet for extra bullrande arbetsmoment.

1.6 Riskbeddémning

Redovisa kortfattat om det finns risk att riktviarden for buller frdn byggarbetsplatser enligt
Naturvardsverket overskrids. Riktvarden och allménna rad finns att ladda ner fran
naturvardsverkets hemsida:
https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Buller/Buller-fran-

byggplatser/
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1.7  Bullerskyddsatgarder
Beskriv de bullerskyddsétgiarder som planeras om det finns risk for att buller fran
arbetsplatsen overskrider riktviarden enligt Naturvardsverket. Exempel pa
bullerskyddsatgérder ar:

e Val av tystare arbetsmetoder.

e Val av tystare maskiner.
e Avskdrmningar vid maskiner.
e Bullerskdrmar runt arbetsomradet.

1.8 Kontrollmatning

Om det finns risk att buller frin byggverksamheten 6verskrider riktvarden ska ljudnivaer i
omgivningen kontrolleras och rapporteras lIopande. Forekommer hoga ljudnivéer frdn andra
bullerkéllor, exempelvis trafik eller lekytor pa skolgéard, bor ljudnivaer fran dessa
kontrolleras innan byggnationen pabdrjas. Detta dr viktigt for en sdkrare bedomning av
ljudnivaer fran byggverksamheten. Beskriv hur och var kontrollméatningar kommer att
utforas. Markera kontrollpunkter pa en kartbild.

1.9 Information och kontakter

For att forebygga upplevd storning dr det mycket viktigt att boende och bullerkinslig
verksamhet 1 forvig informeras om nér bullrande arbetsmoment kommer att intrdffa. De ska
dven enkelt kunna ta kontakt med ansvarig person pa byggarbetsplatsen om de upplever sig
storda.

Redovisa hur boende och bullerkinslig verksamhet ska informeras om bullerstorande

verksamhet och vem pé byggarbetsplatsen de kan kontakta vid upplevda storningar. Bifoga
girna informationsbrev som bilaga till bullerplanen.
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