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1. Riktlinjer
Malsittningen med anvisningarna &r att vi ska fa lokaler som &dr andamalsenliga, kostnads-
och energieffektiva, tekniskt genomtidnkta och hallbara ur ett miljoperspektiv.

Anvisningarna ger uttryck for bestéllarens och verksamhetens krav pa tekniska system och
ska vara ett hjdlpmedel vid byggprocessen.

2. Lagar och normer
Anvisningarna ansluter till foreskrifter och allménna rad i Elsékerhetsverkets
forfattningssamling, Boverkets Byggregler (BBR).

3. Normer och standarder
Foljande normer och standard tilldmpas:

e Europeisk standard utfirdade av europeiska kommissionen for standardisering (CEN)
eller utfardade av Elektrotekniska standardiseringskommissionen (Cenelec) samt
europeiska standard (EN) alternativt harmoniserade dokument som kan hérledas till
gillande regler enligt nimnda organisationer.

e Svensk Standard SS 437 01 02
Elinstallationer for ldgspanning - Végledning for anslutning, métning, placering
och montage av el — och teleinstallationer.

e Riddningstjansten Storgdéteborg RSG PM 109.

4. Miljébetingelser
Vid utformning av installationssystem och vid val av material och produkter ska krav i LF:s
miljoprogram beaktas.

5. Projekteringsanvisningar

Upptagna punkter i anvisningarna ska av projektdren anvéndas i tillimpliga delar och
inarbetas 1 handling.

Avvikelser fran anvisningarna ska skriftligen dokumenteras och redovisas for bestéllaren.

Forutsattning for savél projektering som utforande ska vara baserat enligt
AMA — Allménna material och arbetsbeskrivningar.

6. Allméanna anvisningar
I samband med om - och tillbyggnad bor underhallsétgirder tas med i projektet.

Omfattning av underhéllsdtgérder utreds i samradd med bestéllaren.
Underhallsatgirder ska vara separerade frdn det ursprungliga uppdraget.
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7. Flerfunktionsnat fér telekommunikationssystem

7.1 Allmant

ET| A
Flerfunktionsnit utférs som ett strukturerat kabelsystem for telefoni- och O (O
datakommunikation enligt SS-EN 50173-x.
Systemet utfors i kategori 6, linkklass E, oskérmat. O | O
Vid ombyggnation ska en avstimning ske med bestdllaren avseende fabrikat O (O
och system, ateranvéndning av befintliga uttag och ledningar.
Stativ djup minimum 500 mm. O[O
Definitioner

ET| A
IKT, Informations- och kommunikationsteknik enligt ramprogram och O (O
Goteborgs Stads IKT program for utbildningsomrédet.
Omfattning och placering av IKT-verktyg sdsom smartboard, PC-kanon och O | O
projektor utfors enligt bestéllaren och verksamheten.
7.2 System och funktioner
Externa anslutningar (telefoni, Campus-nat, WAN)

ET| A
Forsorjningskabel (WAN/datatrafik) dras frén aktuell operators O (O
overlamningspunkt till huvud”-stativ/skap nedan bendmnd matarkabel
WAN.
Vid 6verlamningspunkt installeras ODF-box anpassad for sammankoppling O | O
med aktuell operators utrustning och 1 ”huvud”-stativ monteras
optofiberpanel.
Med Campusnit avses stamnit (backbone) med fiberkablar mellan O (O
“huvudstativ/skap” och respektive stativ/skap inom anldggningen.
Respektive fiberkabel ska kontakteras 1 egen optofiberpanel i stativ. O[O
Undantag far goras for fiberkablar som forldggs parallellt och mellan
samma stativ/skap.
Reservlangd pa fiberkabel ska lamnas pa minst 5 meter vid stativen/skapen O | O
och om mojligt vid 6verldmningspunkt. Vid anslutning till optofiberpanel
ska kabeln forldggas forbi under boxen (i slinga eller som ett ”U”) innan
anslutning till boxen sker.
7.3 Centralutrustning

ET| A
Switchar bestills och tillhandahélls av bestéllaren. O | O
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7.4 Ledningssystem

T|ET| A
Internfiber ska vara singelmode OS2, med 10 stycken fibrer varav 4 stycken | (] | 0 | (I
fiber kontakteras.
I Bostad med Sérskild Service forldggs 2 stycken fiber via bldsfiberror fran | (O | 0 | O
stativ till mediacentral i boenderum/lagenhet varav 1 styck fiber kontakteras.
I Bostad med Sarskild Service och Vérd- och omsorgsboende for dldre OO | O
forlaggs 2 stycken fiber via blasfiberror fran stativ till
gemensamhetsutrymme varav 1 styck fiber kontakteras.
Campusnit ska vara singelmode OS2, med 12 stycken fibrer varav 6 stycken | (J | O | [J
fiber kontakteras.
Anslutningskablar

T|ET| A
Anslutningskablar med ldngd 2,0 meter, antalet kablar som levereras ska RN
vara 1 styck kabel per 2 stycken uttag.
Korskopplingskablar

T|ET| A
Korskopplingskablar med langd 1,0 meter och 2,0 meter levereras beroende | (] | (O | [J
pa stativdisposition och antal stativ.
Totala antalet korskopplingskablar som levereras ska vara 1 styck kabel per
2 stycken uttag.
Korskopplingskablar ska vara partvinnade 4x2x0,5 och avsedda for O |0 | O
installerat system samt utgora del av systemet/channel.
Fiberkorskopplingskablar med ldngd 1,0 meter 2,0 meter och 3,0 meter 0|
levereras beroende pa stativdisposition och antal stativ minst 2 stycken per
stativ, avsedda for installerat system samt utgora del av systemet.
7.5 Platsutrustning
Uttag for rikstelefoni och data

T|ET| A
Uttag ska vara 8-poligt RJ-45 = 1 styck uttag. O |d
Dér det ur installationssynpunkt dr fordelaktigt att montera 2 stycken uttagi | [ | O | [J
samma tickplatta far det goras om installationsanvisningarna frin
systemleverantoren uppfylls.
I métesrum, konferensrum installeras 2 stycken uttag och 2 stycken uttag OO (O
for tradlost natverk samt uttag for IKT-verktyg.
Vid kontorsarbetsplats installeras 2 stycken uttag. OO (O
Vid larmséndare for brand- och inbrottslarmcentral installeras 1 styck uttag. | [0 | O | O
Vid driftpunkter i anldggningen sdsom apparat- och flaktrum, installeras 2 OO (Od
stycken uttag.
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Skola och Forskola

ET| A
I storre undervisningsrum typ klassrum, installeras 2 stycken uttag och 2 O | O
stycken uttag for trddlost nitverk, samt 1 styck uttag for IKT-verktyg.
I mindre undervisningsrum typ grupprum installeras 2 stycken uttag och 2 O | O
stycken uttag for tradlost natverk, samt 1 styck uttag for IKT-verktyg.
I korridorer, gymnastik/idrott, kapprum, uppehéllsrum, och 6vriga Ol O
utrymmen 2 stycken uttag for trddlost nétverk.
I matsal, ateljé, hemvist, bibliotek och elevcafé, installeras 2 stycken uttag O | O
och 2 stycken uttag for trddlost nédtverk, samt 1 styck uttag for IKT-verktyg.
I rum f0r larararbetsplatser gemensamma for flera lidrare kan antalet uttag 1|
reduceras till 3 stycken uttag per 2 stycken arbetsplatser.
For kameradvervakning utomhus installeras 1 styck uttag invandigt “varje O (O
horn” pa byggnaden.
Giiller Skola For kameradvervakning inomhus placeras minst 1 styck uttag O | O
1 varje korridor sa att kamera kan detektera hela korridorsyta.
Uttag for tradlost ndtverk placeras sé att det finns tdckning i hela | O
byggnaden. 2 stycken uttag vid varje punkt.
Boende med Sarskild Service

ET| A
Uttag ansluts till bostadsfordelare / bredbandscentral. O[O
Placering av bostadsfordelare / bredbandscentral 1 eller utanfor 1genhet O (O
bestdms 1 samrad med bestéllaren och verksamheten.
I lagenheter installeras 2 stycken uttag i sovrum och 4 stycken uttag i O | O
vardagsrum.
I gemensamhets- och personalutrymmen si som matsal, allrum, samvaro, OO
vardagsrum, samtalsrum och aktivitetsrum installeras 2 stycken uttag per
rum.
Uttag for tradlost ndtverk ska finnas 1 byggnaden sa att tickning i bade O | O
gemensamhetsdelar, personalutrymmen och de enskilda ldgenheterna finns.
2 stycken uttag vid varje tankt accesspunkt.
Vard- och omsorgsboende for dldre

ET| A
Uttag ansluts i ”egna” uttagspaneler i stativ/skap. 0| d
I matsal, samvaro, allrum, vardagsrum, aktivitetsrum och sovrum installeras O | O
2 stycken uttag per rum.
Uttag for tradlost nitverk ska finnas 1 byggnaden sa att tackning 1 bade O (O
gemensamhetsdelar, personalutrymmen och de enskilda ldgenheterna finns.
2 stycken uttag vid varje tankt accesspunkt.
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8. Branddetekterings- och brandlarmsystem - automatiska
brandlarmsystem

Utdrag ur TKA brand
Brandlarm installeras enligt féljande:
T |ET| A
e I inhyrda lokaler (géller d&ven paviljonger) for skola, forskola, oo g

boende i VK5B, till exempel Bostad med Sérskild Service och Vérd-
och omsorgsboende for dldre, samt boende i Vk3B utfors brandlarm
enligt:

SBF 110:8 Regler for brandlarm, Klass A — Overvakning av hela
byggnaden, med angivna undantag enligt kapitel 6.5.1.5. samt WC,
RWC och dusch pa forskolor.

e [ inhyrda lokaler for 6vriga verksambheter, till exempel kontor, utfors | [ | [J | [
brandlarm enligt:
SBF 110:8 Regler for brandlarm, Klass C — Begrinsad 6vervakning
av utrymnings- och kommunikationsvéigar, med angivna undantag
enligt kapitel 6.5.1.5.

e Brandlarm installeras ej i mindre friliggande forradsbyggnader, O |d
till exempel AV-hus, ligenhetsforrad, och motsvarande.

Krav pa apparater, placering och funktioner for dorrmiljoer avseende, o 0| g
brandlarm, inbrottslarm, daglas, utrymning, tillgédnglighet och
barnsikerhetslas pd forskola enligt:

e RA-1835 Bygg - Principlosningar dorrar.

e Utforandespecifikation for brandlarm ska uppréttas av oo
brandkonsult enligt lokalférvaltningens mall.

8.1 Allmant

T|ET| A
Omfattning och funktion enligt utférandespecifikation, (Upprittad av O g |d
brandskyddskonsult).

Utrustning for brandlarm placeras 1 skdp med BFT infdlld i dorr, se dven o 0| g
RA-1834 Bygg — Huvuddokument.

Fasadovervakning utfors pa byggnader som har brannbarfasad med linjar OO (O
varmedetektor 105 grader Celsius, skyddad med varmforzinkad halad
metallprofil som ska lackeras i samma kulor som fasad.
Fasaddvervakning monteras 2 till 3 meter 6ver mark.

Distansklamma som &r mellan 10 och 16mm anvinds vid montage av den OO (O
linjéra virmedetektorn.

Fasadovervakningen uppdelas i minimum 4 stycken sektioner (en sektion
per del av hus) som dr max cirka 25 meter.

Testutrustning for den linjdra virmedetektorn ska installeras. 0|
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Vid installation av separat brandforvarstabla ska brandlarmcentral monteras | (] | (O | [J
pa stativ placerad i el-/telerum eller telenisch.
Larmséndare ska monteras pi stativ i overvakat utrymme.
Overspinningsskydd typ finskydd ska installeras. O 0| d
Detektor monterad i ventilationsaggregat ska skyltas med text. OO (O
”Denna detektor dr kopplad till centralt brandlarmsystem”
Krav pa Larmséndare enligt: o 0| d
RA-1881 Larmoverforing - Sikerhet, sprinkler, varukyla och hiss.
8.2 System och funktioner

T|ET| A
For styrning husvis av utrymningslarm installeras tryckknappar alternativt 0|
vred, installeras 1 1dda utford med brandkérsnyckel.
Brandlarmcentral ska vara forsedd med larmlagringsfunktion. O g | d
Anlaggningen ska programmeras i klartext och 1 samrdd med bestéllaren.
Musikanldggningar ska tystas vid brandlarm, styrningar dokumenteras pa OO (O
larmritningar.
Brand/roklucka ska ha separat matning eget nitaggregat med batteribackup | (0 | O | O
Magnetuppstillda dorrar / Freeswing ska ha separat matning egen OO (O
transformator.
8.3 Centralutrustningar

T|ET| A
Adresserbart automatiskt brandlarmsystem, ska kunna sénda servicelarm O jd|d
vid nedsmutsad detektor.
Centralapparaten ska ha utrustning for styrning av hiss, ventilationssystem, | [ | O |
magnetuppstillda dorrar och trygghetslarmsystem med mera.
Diér kodlés anvénds pa dorr 1 eller till utrymningsvig i OO (O
utrymningsriktningen, ska 14s 6ppna vid aktivering av automatiskt
brandlarm.
Omkoppling mellan direktlarm eller larmlagring ska styras av kopplingsur, | O | OO | O
typ programmerbart arsur och eller inbrottslarm.
Omkoppling mellan direktlarm eller larmlagring ska dven ske via mekanisk | (0 | 0 | O
omkopplare placerad i skap vid centralapparat.
I skola och forskola overfors brandlarm automatiskt till Riddningstjansten OO0 (4
mellan kl. 18:00-07:00.
I Bostad med Sérskild Service och Vérd- och omsorgsboende for dldre O |d
overfors brandlarm automatiskt till Ra&ddningstjdnsten mellan kl. 21:00-
07:00.
I Bostad med Sarskild Service och Vérd- och omsorgsboende for dldre O|g | d
indikeras larm for interninsats och brandlarm i handenhet, se 12. Internt
Larmsystem.
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Arsur ska vara monteras bredvid centralapparaten. OO | O
Arsur ska strodmforsorjas via centralapparatens batteri. OO
8.4 Ledningssystem

T|ET| A
Utanpaliggande ledningar i bostads- och kontorsrum eller liknade utrymme | O | O | O
enligt SBF 4.2.1 ska vara vita eller forldggas i vita HF10-r61/list.
Till larmdon forlaggs brandresistent ledning i hela sin langd. O |
8.5 Platsutrustningar
Detektorer

T|ET| A
Generellt ska optisk rokdetektor installeras. O jd|d
Flersensordetektor (ej kombidetektor) ska monteras 1 boenderum, kok (inte | (0 | O | [J
storkdk), pentry och dvriga utrymmen dér matlagning kan forekomma.
Kapslad virmedetektor ska vara IP-klass 44 och med separat adressenhet. O jd|d
Hénsyn tas till detektorval i rum som till exempel boende, WC, kok, OO |0
tvittstugor och torkrum etcetera.
Larmtryckknapps hdjd, se TKA brand. oo d
Larmdon

T|ET| A
RWC f6rses med summer och blixtljus. O |
I skola, forskola och kontor installeras larmdon for uppmérksamhet O jd|d
(brandlarm), akustiska larmdon ska vara larmklockor.
I skola, forskola, Bostad med Sérskild Service och Vard- och OO |0
omsorgsboende for dldre ska separat larmdon for intern insats placeras i
utrymmen dér stadigvarande personal vistas.
I forskola ska siren ” larmdon f6r intern insats” installeras utomhus, sirén O d | O
ska endast ljuda nér larmlagring &r aktiv.
I forskola ska separat larmdon for intern insats placeras i allrum. 0|
Larmdon for intern insats placeras vid larmlagringstabla. OO | O
Larmdon for inbrottslarm ska tystas av brandlarm ”’Styrning”. O jd|d
Vid inhyrningsirende ska blixtljus installeras pa fasad vid entré samt
utanfor gemensamhetsldgenheten tillhorande Bostad med Sérskild Service.
Bostad med Sarskild Service och Vard- och omsorgsboende for aldre

T|ET| A
Detektor i boenderum ska forses med separat sockelsirén. RN
I 6vriga lokaler installeras larmdon for uppmérksamhet (brandlarm), OO | O
akustiska larmdon ska vara larmklockor.
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Behov av optiskt larmdon och eller lagfrekvent ljud utreds i samrdd med OO | O
bestéllaren.
Dorruppstallning

T|ET| A
Doérrar i1 brandavskiljande konstruktion ska forses med magnetuppstdllning | O | O | O
eller "freeswing”.
Separat knapp for dorrstingning ska monteras pa vagg, tillgédngligt. OO | O
Skola

T|ET| A
I gymnastik- och idrottshallar och liknande lokaler ska utrustning ”Detektor, | (] | O | (I
Larmdon och Larmtryckknapp, med mera” férses med bollskydd.
8.6 Larmorganisation

T|ET| A
Systemet utfors med larmlagring, kvitteringstid 1 minut och OO (Od
undersokningstid 3 minuter.
Larmlagringstabla ska vara forsedd med klartextdisplay samt monteras pa OO | d
lamplig plats dér personal normalt vistas for hantering av anlaggningen.
Om larmlagringstabldn &r integrerad i centralapparaten ska extern OO (O
aterstdllningsenhet monteras bredvid centralapparaten.
Vid anldggning med flera byggnader ska minst 1 styck larmlagringstabla 0|0 (d
per byggnad installeras.
Vid byggnad med flera vaningar far det utredas om antal tablaer per vaning. | (J | O | [J
8.7 Brandgasventilation

T|ET| A
Motorstyrda rokluckor och ventilation av hisschakt, se o4 |
RA-3484 Brand Huvuddokument, Brandskyddsdokumentation och
Utforandespecifikation for brandlarm, uppréttas av brandkonsult enligt
lokalforvaltningens mall.
9. Inbrottslarmsystem och éverfallslarmssystem

T|ET| A
Krav pa apparater, placering och funktioner for dorrmiljoer avseende, oo |
brandlarm, inbrottslarm, daglas, utrymning, tillgénglighet och
barnsdkerhetslas pa forskola enligt RA-1835 Bygg - Principlosningar dorrar
9.1 Alilmant

T|ET| A
Systemet utformas i samrad med bestéllaren och verksamheten. O g | d
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Inbrottslarm ska vara ett separat system skilt frdn passagesystem och O g | d
barnsékerhetslas.

Inbrottslarmsystem ska kunna fjérrstyras fran lokalférvaltningens oo d
serviceavdelning.
Forsékringsforbundets och Svenska Stoldskyddsforeningens regler for O|d | d
utforande av inbrottslarm SSF 130:8, larmklass II anvénds 1 tillimpliga
delar.
Inbrottslarm utformas som indraget skalskydd med rorelsedetektor i alla OO (O
utrymmen med fonster/dorrar upp till 4 meter fran stdplan/mark och dir
vérdefull och stoldbegirlig utrustning forvaras, och magnetkontakter 1
samtliga dorrar och 6ppningsbara fonster i fasad.
Samt enligt RA-1835 Bygg - Principlosningar dorrar.
I lokaler dar storre antal kontor finns ska dven skalskyddet utformas med OO | d
glaskrossdetektorer.
Allt material for inbrottslarm, med undantag av viss apparatur for O g | d
manovrering, ska vara godkind i minst larmklass I enligt SSF 130:8. Dock
ska larmoverforingsutrustning vara godkéind i larmklass II.
Orienteringsritningar ska utforas enligt SSF 130:8. Rumsnummer ska O jd|d
redovisas pé orienteringsritning.
For lokaler med inkvartering och kvillsverksamhet ska indelningen av O|0O (O
anldggningen goras pa sadant sitt att inbrottslarmet 1 vissa delar kan
frankopplas separat, medan andra delar dr inkopplade.
Personal som hanterar larm ska inneha egen personlig kod och vaktbolag OO (O
ska ha en egen kod. Bestillare ska inneha sidkerhets- och servicekod.
Personlig kod ska kunna programmeras for olika behorighetsnivéer.
Overspinningsskydd typ finskydd ska installeras. OO
9.2 System och funktioner

T |ET| A
Indelning i larmomraden och kundprogrammering ska utféras i samrddmed | (0 | (O | O
verksamheten och bestéllaren.
For system som bestar av programmerbara apparater ska ingé all OO (O
programvara, koder, licenser och programmering som kravs for att fa en for
brukaren fullgod funktion och hantering.
Programmering ska levereras i digitalt format. O g | d
Belysning som inte styrs av ndrvarostyrning ska sldckas vid tillkopplat OO
inbrottslarm, undantaget tekniska utrymmen till exempel fliktrum och
elrum.
Teknikutrymme “frankopplas™ via mikrobrytare i 1as, O|0O (O
Programmeras med ADRESS/AV funktion, ej som eget larmomrade.
Vid till/frankopplat inbrottslarm ska signal via DUC styra sa inkommande OO |
kallvatten automatiskt stingas/6ppnas med hjélp av styrventil.
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Vid tillkopplat inbrottslarm ska &dven dorruppstillning kopplade pé O|g | d
brandlarm stdnga.
Inbrottslarm ska fran respektive mandverpanel till- och frdnkoppla larmet OO0 (O
via koder.
Mandverpanel ska, beroende pa anldggningens storlek och funktion, endera | ] | (O | [J
forbikoppla hela anlédggningen eller den del som erfordras.
I anldggning som forses med autopéaslag ska en tillkopplingssignal” gé ut OO0 (O
over larmdon inom byggnaden (byggnaderna) per larmomrade.
Forvarningstiden ska vara cirka 3—10 minuter, "tillkopplingssignal” ska vara
av separat ljudkaraktér skilt fran inbrottslarmsignal.
Under forvarningstiden kan timern anvéndas for att forskjuta det OO | d
automatiska paslaget, begérd tid (1 till 3 timmar).
Nér timertiden 16pt ut (minus férvarningstid 10 minuter) ska ny
tillkopplingssignal” sdndas ut 6ver larmdonen.
Samtliga larmdon ska ljuda vid utlést inbrottslarm. OO0 (O
9.3 Centralutrustningar

T|ET| A
Centralapparat ska innehélla sektions- och adressingangar samt OO
adressutgangar for styrning av larmdon, avstdngning av vatten etcetera.
Stromforsorjning med batteribackup ska inga.
I byggnader storre d4n 400 m? ska separat mandverpanel for service O g | d
installeras vid centralapparaten.
Adressenheter typ RIO, nitspédnningsaggregat med mera ska placeras 1 O|0O (O
utrymme elcentraler/elnischer.
Centralapparat ska vara forsedd med IP-/telemodul for fjirrmandvrering. OO0 (0O
9.4 Ledningssystem
9.5 Platsutrustningar

T|ET| A
Rorelsedetektor ska vara av kombityp IR och Micro, avstord vid 2,4 GHz OO | d
och 5 GHz for att inte stora Wi-Fi nét 1 byggnaden.
Detektor som placeras i allmént utrymme dér dverkan kan befaras, ska OO (O
forses med mekaniska skydd.
Detektor vid yttervagg placeras 0,5 meter fran horn. O jd|d
Mandoverpanel ska installeras innanfor entré 1 samrad med brukaren. o0 |d
Beroende pa verksamheten kan flera mandverpaneler behovas.
Manoverpanel ska vara sabotagedvervakad.
Inom lokalerna installeras larmdon med tremulerande signal med hog O jd|d
frekvens och ljudstyrka pa minst 100 dB (A) pa 1 meters avstand.
Antal larmdon utreds under projektering.
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Larmdon ska ha robust utférande och vara férsedda med sabotagekontakt O g | d
for anslutning till sabotageslinga.
Larmdon installeras 1 anslutning till lokaler med stoldbegirlig utrustning, S& | (0 | O | O
som projektorer, datautrustning, sikerhetsskap, med mera.
I anslutning till utrymmen for administrativ personal (vaktmastare, o 0| g
lararexpeditioner och liknande) installeras ett larmdon som ljuder natt- och
dagtid vid dverkan pa anldggningen (utlost sabotageslinga).
Larmdon kan monteras i mandverpanel.
Larmdon som placeras 1 allménna utrymmen dér dverkan kan befaras, ska O|0O (O
forses med mekaniskt skydd.
Larmdon for inbrottslarm ska tystna da brandlarmklockor ljuder. O g |d
Magnetkontakter installeras pa brandcellsbegriansande dorrar, O jd|d
Ej mot klassrum.
Taklucka/roklucka 1 yttertak forses med magnetkontakt. OO (O
10. Nédsignalsystem
10.1 Allméant

T|ET| A
Anrop frdn nddsignalsystem ska indikeras bade optiskt och akustiskt utanfor | [ | O | O
respektive rum.
Skola

T|ET| A
Anrop fran RWC, vilrum, etcetera ska utover ovanstdende anslutas till stativ | [ | 0 | O
for eventuell anslutning till larmtabla.
Bostad med Sarskild Service och Vard- och omsorgsboende for aldre

T|ET| A
Nodsignalsystem integreras med trygghetslarmsignalsystem dér en sddan Od | O
finns.
Anrop frdn WC 1 boenderum, gemensamhetsutrymme, RWC, vilrum, hiss O|d | g
etcetera ska indikeras 1 trygghetslarmsystemets handenheter.
10.2 System och funktioner

T|ET| A
Grundforutsdttningen &r att varje larmpunkt ska kunna identifieras O | O

individuellt vid larm.
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11. Trygghetslarmsystem

11.1 Allméant

Systemet utformas i samrad med bestillaren och verksamheten. OO | O
Gillande Ramavtal ska anvéndas.

12. Internt Larmsystem

12.1 Alilméant
Boende med Sarskild Service

Systemet utformas i samrad med bestillaren och verksamheten. Og | O
Gillande Ramavtal ska anvéindas, struken text kan anvdndas som mall.

il lloe Likviiedic

12.2 System och funktioner
Boende med Sarskild Service

12.3 Centralutrustningar
Boende med Sarskild Service

T |ET| A
H 8 |8
I
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12.4 Ledningssystem
12.5 Platsutrustningar
Boende med Sarskild Service

T|ET| A
HiE B
HiBE B
- -
13. Entré- och passerkontrollsystem
T|ET| A
Krav pé apparater, placering och funktioner for dorrmiljéer avseende, OO | O
brandlarm, inbrottslarm, daglas, utrymning, tillgénglighet och
barnsékerhetslds pa forskola enligt "RA-1835 Bygg - Principlésningar
dorrar”.
13.1 Allmant
T|ET| A
Systemet utformas i samrad med bestillaren och verksamheten. OO | O
Passagesystem ska vara ett separat system skilt fran inbrottslarm och OO | O
barnsékerhetslas.
Antal taggar som ska levereras och programmeras dr minimum f6ljande: 04|
Forskola 40 stycken, Skola 150 stycken, Bostad med Sérskild Service 20
stycken och Vérd- och omsorgsboende for dldre 50 stycken. Bordldsare ska
inga for programmering.
Fabrikat pé passerkontrollsystem ska vara enligt respektive stadsdel och OO | O
forvaltning och ansluts till befintlig programvara pé Intraservice.
Pé lokal tillhandahallen dator installeras klientprogramvara.
Overspinningsskydd finskydd ska installeras. OO | O
Serviceavtal ska erbjudas av leverantor RN
Kortldsare vid dorr med dorrautomatik placeras i anslutning till dérrochpd | O | O | O
hdjden 0,8 till 1,10 meter och har ljushetskontrast minst 0,40 enligt NCS.

13.2 System och funktioner
13.3 Centralutrustningar
13.4 Ledningssystem

13.5 Platsutrustning
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14. Dérrkontrollsystem

T|ET| A
Krav pa apparater, placering och funktioner for dorrmiljoer avseende: o4 |
brandlarm, inbrottslarm, daglas, utrymning, tillganglighet och
barnsdkerhetsléas pd forskola enligt "RA-1835 Bygg - Principldsningar
dorrar”.
14.1 Allméant

T|ET| A
For indikering av dorrar installeras tabla med roda dioder. OO | O
Vid tabla monteras orienteringsritning som visar respektive utrymningsdorr. | O | O | O
Tablins summautging, reldutgang ska forregla inbrottslarmet via egen O g | O
adress.
Dorréppnarautomatik frdnkopplas vid aktiverat inbrottslarm eller 1ast dorr. O |
Overspénningsskydd finskydd ska installeras. OO | O
14.2 System och funktioner

T|ET| A
Pa Bostad med Sérskild Service och Vérd- och omsorgsboende for dldre kan | (] | (0 | OJ
dorrar med elektrisk nddoppning forses med lokalt larm eller summer for att
pakalla uppmarksamhet fran personal vid intryckt knapp.
Projektering sker 1 samrdd med bestéllare och verksambhet.
14.3 Centralutrustningar
14.4 Ledningssystem

T|ET| A
Kablage for dorrkontrollsystemet ska vara separerat fran andra system. RN
14.5 Platsutrustning

T|ET| A
Barnsikerhetslas ska vara ett separat system skilt fran inbrottslarm och OO | O
passagesystem.
Utfors enligt "RA-1835 Bygg - Principlosningar dorrar”. OO | O
Nodoppningsknappar farg gron med lock och plasttryckknapp som aterstélls | [ | (O | [J
med nyckel.
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15. Entrésignalsystem

15.1 Allmant

ET| A
Vid entrédorr och kdksdorr, lastkaj och varuintag installeras entrésignal. Ol O
Knapp entrésignal placeras i anslutning till dorr och pd hdjden 0,8 - 1,10 |0
meter och har ljushetskontrast minst 0,40 enligt NCS.
Forskola

ET| A
Entrédorr till avdelning pa forskola forses med entrésignal. | d
Bostader

ET| A
Huvudentré till Boende med Sarskild Service forses med entrésignal. O (O
15.2 System och funktioner

ET| A
Fran tryckknapp ska momentan anropssignal kunna stéllas ut 1 signaldon. |0
Entrésignal ska ha separata karaktérer for olika entréer. O | O
16. Tidsaktiverade signalsystem
16.1 Allmant

ET| A
Systemet utformas i samrad med bestéllaren och verksamheten. O (O
16.2 System och funktioner

ET| A
Systemet ska erhélla mottagning av tidskodad signal. | d
16.3 Centralutrustningar

ET| A
Huvudur ska distribuera tidkod, polvdxlande minutimpuls och O (O
spanningsmatning.
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16.4 Platsutrustningar
Skola

T|ET| A
I samrad med bestillare och verksamhet installeras sekundérur 1 matsal, O
gymnastiksal och pé skolgérd.
Rastklockor forsedda med skydd placeras i samrad med bestéillaren och OO | O
verksamheten.
Tider bestdms i samrad med verksamheten. OO | O
17. Porttelefonsystem
17.1 Alimant

T|ET| A
Systemet utformas i samrad med bestillaren och verksamheten. OO | O
Vard- och omsorgsboende for dldre

T|ET| A
Vid huvudentré for Vard- och omsorgsboende for dldre installeras OO | O
porttelefon. Ljud- och bildkommunikation upprittas mellan huvudentré och
respektive avdelning.
17.2 System och funktioner
Vard- och omsorgsboende for dldre

T|ET| A
Entrédorr ska 6ppnas via knapp for 1dsdppning i vaningsapparat. o | O
Anrop fran porttelefon ska anslutas till trygghetslarmsystemet, se d&ven RN
rubrik Trygghetslarmsystem.
17.3 Centralutrustningar
Vard- och omsorgsboende for dldre

T|ET| A
Portelefoncentral ska vara forsedd med register for anrop till respektive RN
avdelning och vara utford for inféllnad.
Vid spianningsbortfall ska hela systemet klara en fortsatt drift pa fyra Og | O
timmar.
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17.4 Platsutrustningar

Vard- och omsorgsboende for dldre

ET| A
Vigghidngd vaningsapparat installeras 1 respektive avdelning / boenderum. O (O
18. Bildéverféringssystem - kabel-TV-system
18.1 Allmant
18.2 System och funktioner
18.3 Centralutrustningar
18.4 Platsutrustning
19 Ljudstérningssystem

ET| A
Pa skola och forskola dir sérskild risk for skadegorelse foreligger kan O | O
ljudstorningssystem, till exempel Mosquito Buzzers, installeras.
Projektering gors 1 samradd med verksamhet och lokalforvaltningens O[O
sakkunnig i brand och sékerhetsfragor.
Ljudstorningssystem installeras frankopplat med mojlighet att kunna koppla O (O
till och frdn vid behov.
Ljudstérningssystem far inte monteras i anslutning till gang- och cykelvig O (O
eller i nidrheten av bostadshus.
Ljudstorningssystem ska tidstyras via arsur mellan KI. 21:00-05:00. O[O
20 Bildoverféringssystem - TV-6vervakningssystem

ET| A
Vid behov av utvindig 6vervakning bor virmekameror, till exempel School O[O
Guard fran Irisity AB, viljas i forsta hand.
Projektering gors 1 samradd med verksamhet och lokalforvaltningens O | O
sakkunnig i brand och sékerhetsfragor.
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Samordning IT-fragor

Fiberanslutning och Switchar inhyrning

T |ET| A
OBS! I ett tidigt skede méste IT-strateg eller Utredningsledare-IT (g |
bestélla/avropa fiberanslutning via Intraservice.
Vid inhyrning sa kontaktas foljande person for bestéllning av Fiberservis OO | O

och aktiv utrustning. IT-strateg Forskola alt Grundskola, Utredningsledare-
IT i respektive stadsdel. (Detta kan eventuellt dndras under 2021).

| det projekt (egen produktion) som Lokalférvaltningen bestéller sa anges

foljande vid bestallning.

T |ET| A
Anslutningspunkt CPE: Bandbredd 1 Gb I
Antal LAN switchar: X stycken 24-port 1PoE I
VLAN som ska levereras: Admin, Pedagogisk, Publikt, O (OO
Tekniskt verksamheten, Tekniskt Lokalforvaltningen.
KRITISKA TIDPUNKTER/DATUM N
Leverans av inkommande fiber fran fiberleverantor.
(4 veckor fore driftsatt anldggning) 2021-yy-zz
Leverans av CPE (WAN switch) fran fiberleverantor.
(3 veckor fore driftsatt anldggning) 2021-yy-zz
Leverans av LAN switch/ar fran Intraservice.
(2 veckor fore driftsatt anliggning) 2021-yy-zz
| samtliga fall ska foljande utforas

T|ET| A
Vid inhyrning viktigt att Fastighetsidgaren informeras samt att det 4r ok att 0|0 (4d
griva in fiber 1 fastigheten,
“Fastighetsdgaren forlagger ror till tomtgrans vid nyproduktion”.
Intraservice har en rutin som fiberleverantdr ska folja. O |
Anslutning av fiber till befintliga byggnader. O |d
Typ av fiberkabel O 0| d
(Internfiber ska vara singelmode OS2, med 10 stycken fibrer varav 4
stycken fiber kontakteras.).
Aterrapportering av ej nyttjade IP-adresser. oo

Dokument-id: RA-2286-v.9.0 Tele/datasystem - INHYRNING Huvuddokument Tele

20 (30)




Goteborgs Stad | Dokumentansvarig Faststillare Faststillt
Lokalférvaltningen | Jim Alsterberg Marta Peterson 2021-01-30

Rivning och/eller ombyggnad

T|ET| A
Ansvarig: IT-strateg/ Utredningsledare-IT Besked till: Intraservice | [0 | O | [
Befintliga switchar, urkoppling och demontering. oo
Fiberkablar urkoppling i aktuell och anslutande byggnad/er. oo o
Nya switchar inkoppling och anslutning. oo
Ansvarig: IT-strateg/ Utredningsledare-IT Besked till: PT:s LS-stod | 0 | O | O
Interna fibrer mellan switchar. oo o
Tradlést natverk

T|ET| A
Ansvarig: IT-strateg/ Utredningsledare-IT Besked till: PT:s LS-stod | 0 | O | OO
Mitning och placering av datauttag for accesspunkt. oo o
Datauttag 2 stycken vid varje accesspunkt. oo o
Passagesystem

T|ET| A
Ansvarig: IT-strateg/ Utredningsledare-1T Besked till: PT:s LS-stod | O | O | O
Grundskoleforvaltning, Forskoleforvaltning, Stadsdel, bestimmer fabrikat. O|lg |0
Anslutning av passagesystemet till Intraservice server. oo
IP-adress till passagesystemet. OO
Taggar, tider och zoner till projektledare som ger underlag till entreprendr. OO |
Tillhandahélla klientdator fran verksamheten till entreprenor for installation | (] | (O | [J
av programvara.
Kameraanlaggning

T|ET| A
Ansvarig: IT-strateg/ Utredningsledare-IT och Intraservice oo
Besked till: PT:s LS-stod.
Grundskoleforvaltning, Forskoleforvaltning, Stadsdel, bestimmer fabrikat. O|gd | g
Omfattning och placering av datauttag enligt underlag fran verksamheten. OO0 (4
Lokalforvaltningen installerar datauttag enligt TKA. O |d
Verksamheten och kameraleverantor driftsétter. |
IKT-verktyg

T|ET| A
Ansvarig: IT-strateg/ Utredningsledare-1T Besked till: PT:s LS-stod | OO | O | O
Omfattning av datauttag enligt TKA. OO [
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Informationsskidrmar Skola, Forskola Bostad med Séarskild Service och O|g|d
Vard- och omsorgsboende for dldre
Projektor eller TV-skarm. OO
HDMI-uttag, vagguttag 230V. O |d
Datorer

T|ET| A
Ansvarig: IT-strateg/ Utredningsledare-IT Besked till: Intraservice O|g | d
Antal portar. |
Overforingshastighet 100 Mbit/s som standard, snabbare hastighet far OO | O
bestillas.
IP telefon

T|ET| A
Ansvarig: IT-strateg/ Utredningsledare-1T Besked till: Intraservice |
Antal portar. OO |
Mobiltelefoni tackning for operator inomhus

T|ET| A
Ansvarig: IT-strateg/ Utredningsledare-IT Besked till: Intraservice OO g
Maitning och placering av extra utrustning. |
Tillaggsavtal finns hos Intraservice. OO | d
Larmansodkan
Ansvarig: Projektledare Besked till: PT:s LS-stod
Blankett larmansdkan i GBP 1880.
Anlaggningsskotare.

Nya eller befintliga larmcentraler.

Ny eller befintlig larmséndare.

0| 0| o] ojo|o|-
0| 0| 0| ojo|o|
Ol 0| o|ojo|gl>

Uppdelning larmzoner och byggnader.

TV- kanaler och bredbandsuppkoppling

T|ET| A
Ansvarig: Fastighetsigare Besked till: PT:s LS-stod | OO | O | O
Tv-kanaler och bredbandsuppkoppling ska levereras av fastighetsdgaren, OO0 (4

eventuella avtal far den boende sjilv bestilla.
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Bilaga Nédtschema — fiber- och datanit.

Figur I Ndtschema for fiber- och datandit.
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Bilaga Disposition av stativ/skap — fiber- och dataniit

Figur 2 Disposition av stativ/skap for fiber- och datandit.
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Bilaga Checklista Passagesystem.

Passersystem, 2016-12-14 % Gdéteborgs
*od Stad

Detta dokument &r framtaget av representanter fran Stadsledningskontoret, Samhallsskydd
och Beredskap, Lokalforvaltningen, Stadsdelarna, Intraservice och Géta Lejon, med
anledning av behovet att samordna och strukturera Stadens hantering av passersystem®, for
att minska kostnader och forbattra sdkerheten.

Malsittning; En processbeskrivning som beskriver allt fran "ax till impa®, fran att behov uppstar till leverans av produkt. En
checklista for staden, som beskriver hur vi skall tinka nar vi bestiller passersystem®. P4 sikt skall det bii riktiinjer som ska
anvandas vid nya, och kompletteringar/utbyggnader av befintliga system. Vi skall ocksd méjliggdra en Gvergripande
integrerad plattform dir uppdatering, Gvervakning, service Bunderhall och administration av systemen méjliggdrs fran
centralt hall- Intraservice.

Det skall pa sikt minska ner antalet passersystem 53 att vi endast anvander system som §r kompatibla med vara riktlinjer.

Passersystem

En checklista for vad du skall
tanka pa nar du bestéller
Passersystem

*Passersystem. Med Passersystem avses all teknik knutet till passersystem :isum, Ii:, larm och driftsystem.

Stadsledningskontoret
Képmansgatan 20 stadsledningskontoret@stadshuset.goteborg se  Telefon 031-385 DD 00
404 82 Goteborg waw.goteborg se Telefax 031-368 01 82
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En sexstegsmodell for dig som har verksamhetsansvar, och skall bestilla
asser em:

1. Se dver din organisation. Vem har ansvar for vad?

2. Beskriv din verksamhet

3. Vad ar det som skall skyddas? Vad i din verksamhet &r skyddsvart.
4, Definiera skyddsniva

5. Kontrollera byggnadsteknisk beskrivning fér dina lokaler

6. Kontrollera eget arbete,

7. Nukan du bestalla passersystemet.

Sa hir gar du tillviga,

1. Se dver din organisation. Vem har ansvar for vad?

Tydliggdr vem som blir gare/ansvarig/ bestallare till passersystemet i verksamheten. Denna
person bér dérefter utse en projektledare och formera ett projekt for att pa sa satt
strukturera, definiera och planera insatserna som kommer att krdvas.

Funktioner/roller som kan vara bra att involvera/informera:

s Verksamhetsansvarig/-a (for verksamheten i lokalerna som avses)
= Verksamhetens sikerhetschef (eller motsvarande)

= Verksamhetens bestillarfunktion (eller motsvarande)

* Verksamhetens IT-ansvarig (eller motsvarande)

* Verksamhetens personuppgiftsombud

* Kontaktperson hos Lokalférvaltningen

» Kontaktperson hos Intraservice

2. Beskriv din verksamhet
Det &r nu dags att beskriva din verksamhet i samrad med utsedd projektledare

Verksamhetens storlek och innehall paverkar hur omfattande verksamhetsbeskrivning ni
behdver ha.
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Verksamhetsbeskrivningen i detta sammanhang ska utgdra en grund fér att kunna
dimensionera och verksamhetsanpassa lésningen. Verksamhetsheskrivningen &r ocksa en
viktig grund for att uppna en kostnadseffektiv 16sning.

Troligtvis finns det redan verksamhetsbeskrivningar som ni kan utga ifran. Det dr dock viktigt
att ni kompletterar (och kanske dven tar bort) i dessa beskrivningar s& att fokus ligger pa de
faktorer som ar av betydelse for passersystemet. Féljande delar kan vara bra att ha

tydliggjort

¢ Om det finns specifika lagkrav pa verksamheten som kan paverka det fysiska skyddet
sasom sikerhetsskyddslag, eller hantering av farliga &mnen.
Om det finns delar av verksamheten som kan klassas som samhallsviktig
Om det finns specifika krav pa verksamhetens informationshantering dvs hur
informationsklassificering ser ut

I verksamhetsbeskrivningen galler det dven att fa med specifika faktorer som paverkar
forutsattningarna for Passersystemet. Har ska exempelvis finnas fakta om verksamhetens
art, lokalernas utformning och anvandning, tidszoner, tilltrddeszoner, larmsektionering, antal
brukare / nyttjare / besékare (tink pa sektionering av lokalerna for besdkare).

Féljande beskrivningar kan finnas och vara lampliga att ga igenom for att f3 underlag till
verksamhetsbeskrivningen

RSA rapport (Risk och Sarbarhets Analys)

SBA rapport (Systematiskt BrandskyddsArbete)

Informationsklassningar

Riskanalyser

Informationsredovisningar och processbeskrivningar enligt arkivreglementets
riktlinjer

* Forsakring med Gota Lejon

3. Vad ar det som skall skyddas? Vad i din verksamhet ar skyddsvart?
For att bestalla ett Passersystem maste man vara medveten om vad som skall skyddas. En
riskanalys behdver genomfdras.
Se Stadens styrdokument “Riktlinje for hantering av sdkerhetsrisker” for mer information.
Det kan dven vara en hjalp att l4sa stéddokumentet “Rad for riskanalys avseende
informationssakerhet”.
Om verksamhetens information inte &r klassad s3 behéver en informationsklassning
genomfiras. Se stoddokumentet " Rad for saker informationshantering”.
Ta hjalp av forvaltningens sakerhetschef (eller motsv).
Om det redan i detta lage finns presumtiva avial for aktuella 1Gsningar ska dessa vagasini
riskanalysen. Det kan finnas viktiga dtgarder som behdver genomféras kopplat till dessa
sasom interna rutiner och ansvarsfordelningar men dven krav pa direkta omformuleringar
eller tillagg i avtalen.
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4, Definiera skyddsniva

Kravniva

Tilltrdde

Niva 2

Lokal dar obehérigt tilltrade kan medféra allvarlig skada for
egendom, organisations verksamhet eller enskild person.,

Niva 1

Lokal dar obehdrigt tilltrade kan medfora skada for egendom,

organisations verksamhet eller enskild person.

Niva 0

Lokal som &r dppen och avsedd fér en obestamd
krets besdkare utan risk for negativa konsekvenser. Tilltrade medfdr ingen skada.

Niva 1 dr grundsakerhetsnivan nar det giller t.ex. skolor, férskolor, bibliotek m.m.

Niva 2 innebdr forhdjd sakerhet i en hel byggnad eller en del av en niva 1 byggnad, dar
det senare kan uppnas genom ett rum eller sdkerhetsskap. | samtliga verksamheter ska
det finnas en lokal eller férvaringsutrymme/sakerhetsskip med forhojd sakerhet
motsvarande niva 2. Vid oklarheter om |1dmplig niva kan verksamheten stdmma av med
stadens forsakringsbolag, Gota Lejon och Lokalfdrvaltningen. Vid uthyrning av lokaler
tank pa sektionering, valda delar |3sta och larmade.

5. Kontrollera byggnadsteknisk beskrivning for dina lokaler
Grundldggande &r att en verifiering har gjorts av att nedanstdende uppfyller lagkrav, Stadens
styrdokument, Lokalfrvaltningens tekniska krav och anvisningar, myndighetskrav och

relevanta branschregler och féreskrifter:

- brandskydd

- konstruktion, bygg

- luft/fljudsisolering

- tiliginglighet

- inbrottsskydd

- informationssakerhet

Ovanstdende verifiering bor utforas av Lokaférvaltningen i samrad med bestallaren.

Ansvarig for att l6sningen uppfyller verksamhetens krav dr bestallaren.

Funktions-, material- och varukrav samt utforande krav pa dérrar beskrivs i

Lokalférvaltningens tekniska krav och anvisningar.
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6. Kontrollera eget arbete, avstamning, med representant fran Lokalférvaltningen,
Intraservice och Géta Lejon.
Aven har &r det grundldggande att verifiera att helheten uppfyller lagkrav, stadens
styrdokument samt givetvis den egna verksamhetens krav. Helhetsansvaret ligger p3
respektive verksamhet oavsett vilka parterna ar som ska verkstilla de olika delarmna i
lésningen (extern leverantér, Intraservice, Lokalforvaltningen etc).

Kontrollera dven att Forsakrings AB Gota Lejon sdkerhetsforeskrifter uppfylls, se Géta Lejons
villkor Egendom GL 510:1 Sakerhetsfareskrifter. Avvikelser fran sakerhetsfareskrifter skall
diskuteras med Gota Lejon.

Om inte annat anges i forsakringsbrevet galler krav pa skydd mot inbrott och utbrott som
minst uppfyller Skyddsklass 1 (Niva 1) savitt avser byggnad och lokal samt inhdgnat omrade.
Sarskilda krav giller forvaring av stoldbegérlig egendom sasom, datorer, laptops, iPads och
liknande utrustning samt pengar och virdehandlingar, Niva2.

Asidosattande av sikerhetsfareskrift innebar nedsattning av ersattning i handelse av skada.
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