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Revideringshistoriken avser och técker in samtliga dokument inom teknikomradet
Telesystem. Dokument som bara far nytt revideringsdatum utan ovrig forandring
lamnas utan notis. Endast storre och dvergripande dndringar noteras under denna
rubrik. Fordndringar i respektive dokument markeras inte.

Revideringar till 2021 ars anvisningar

7. Flerfunktionsnét for telekommunikationssystem

Fortydliga:

Text i hela dokumentet ér dndrat fran (text ett till siffra 1) (text tva till siffra 2)
etcetera och (fran st. till styck)

BmSS och ABO ir idndrat till Boende med Sirskild Service och Aldreboende
respektive Vard- och omsorgsboende for dldre

7.2 System och funktioner
Externa anslutningar (telefoni, Campus-nat, WAN)

Fortydligande:

Reservlingd pa fiberkabel ska 1dmnas pa minst 5 meter
Tillkommer:

pa fiberkabel

7.4 Ledningssystem

Tillkommer:

Internfiber ska vara singelmode OS2, med 10 styck fibrer varav 4 styck fiber
kontakteras.

Avgiende:

I BmSS ska internfiber vara singlemode OS2, 6 stycken fibrer varav 4
stycken kontakteras.

Tillkommer:
I Boende med Sirskild Service och Aldreboende forliggs 2 styck fiber via

blasfiberror fran stativ till mediacentral 1 boenderum/ldgenhet varav 2 styck fiber
kontakteras.

Till gemensamhetsutrymme forlaggs 2 styck fiber via blasfiberror fran stativ varav 1
styck fiber kontakteras.

Avgiende:

I BmSS utfors anslutning av optofiber fran extern leverantor, 2st fiber forlaggs fran

stativ till mediacentral i boenderum/liigenhet varav en fiber kontakteras. Aven till
gemensamhetsutrymme forléggs fiber.

Tillkommer:

Campusnit ska vara singelmode OS2, med 12 styck fibrer varav 6 styck fiber
kontakteras.
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Avgiende:
I ABO ska systemet utforas i kategori 6, linkklass E, oskidrmat.

Anslutningskablar

Tillkommer:
Anslutningskablar med ldngd 2,0m, antalet kablar som levereras ska vara 1 styck

kabel per 2 styck uttag.
Avgiende:
Anslutningskablar 2,0m, antalet kablar som levereras ska vara 1st kabel per 2st uttag.

Korskopplingskablar

Tillkommer:

Korskopplingskablar

Avgiende:

Patchkablar

Tillkommer:

Fiberkorskopplingskablar

minst 2 styck per stativ, avsedda for installerat system samt utgora del av systemet.
Avgiende:

Fiberpatchkablar

7.5 Platsutrustning
Uttag for rikstelefoni och data

Avgaende:
Allmént

Tillkommer/Fortydliga:
Uttag ska vara 8-poligt RJ-45 = 1 styck uttag.

Skola och Forskola

Tillkommer/fortydligat:

I storre undervisningsrum typ klassrum, installeras 2 styck uttag och 2 styck uttag for
tradlost ndtverk, samt 1 styck uttag for IKT-verktyg.

Avgiende:

I storre undervisningsrum typ klassrum samt i grupprum, ateljé, kapprum,

hemvist och matsal installeras tva stycken uttag och tva uttag for tradlost

nétverk, samt uttag for IKT-verktyg.

Tillkommer/ fortydligat:

I mindre undervisningsrum typ grupprum installeras 2 styck uttag och 2 styck uttag
for tradlost ndtverk, samt 1 styck uttag for IKT-verktyg.

Avgiende:

I mindre undervisningsrum typ grupprum installeras tv uttag och tvi uttag

for tradlost natverk, samt uttag for IKT-verktyg.

Tillkommer/ fortydligat:

I korridorer, gymnastik/idrott, kapprum, uppehéllsrum, och ovriga utrymmen 2 styck
uttag for tradlost nitverk.
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Avgaende:

I korridorer, uppehallsrum, gymnastik/idrott, bibliotek, grupprum, ateljé,

kapprum, hemvist och matsal m. m. installeras tva uttag for tradlost nitverk.
Tillkommer/ fortydligat:

I matsal, ateljé, hemvist, bibliotek och elevcaf¢, installeras 2 styck uttag och 2 styck
uttag for tradlost nitverk, samt 1 styck uttag for IKT-verktyg.

Avgaende:

I matsal och elevcafé installeras tvd stycken uttag och tva uttag for tradlost

natverk, samt uttag for IKT-verktyg.

Tillkommer/ fortydligat:

I rum f0r larararbetsplatser gemensamma for flera lidrare kan antalet uttag reduceras
till 3 styck uttag per 2 styck arbetsplatser.

Avgiende:

I rum f6r larararbetsplatser gemensamma for flera ldrare kan antalet uttag
reduceras.

Tillkommer/ fortydligat:

Giller Skola For kameradvervakning inomhus placeras minst 1 styck uttag i varje
korridor sé att kamera kan detektera hela korridorsyta.

Avgiende:

For kameradvervakning inomhus placeras ett uttag 1 varje korridor.

Tillkommer/ fortydligat:

Uttag for tradlost ndtverk placeras sé att det finns tdckning i hela byggnaden. 2 styck
uttag vid varje punkt.

Avgiende:

For kameradvervakning inomhus placeras ett uttag 1 varje korridor.

Bostad med Sarskild Service och Vard- och omsorgsboende for dldre

Tillkommer/ fortydligat:

Uttag for tradlost ndtverk ska finnas 1 byggnaden si att tickning i bade
gemensamhetsdelar, personalutrymmen och de enskilda ldgenheterna finns. 2 styck
uttag vid varje tankt accesspunkt.

Avgiende:

Uttag for tradlost ndtverk ska finnas 1 hela byggnad samt tickning i bade
gemensamhetsdelar, personalutrymmen och de enskilda ldgenheterna.
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8. Branddetekterings- och brandlarmsystem - automatiska
brandlarmsystem

8. Branddetekterings- och brandlarmsystem

Larmdon

Tillkommer/ fortydligat:

I skola, forskola och kontor installeras larmdon for uppmairksamhet (brandlarm),
akustiska larmdon ska vara larmklockor.

Avgaende:

I 6vriga lokaler skola, forskola och kontor installeras larmdon f6r uppmairksamhet
(brandlarm), akustiska larmdon ska vara larmklockor.

Tillkommer:

I forskola ska separat larmdon for intern insats placeras i allrum.
Tillkommer:

Larmdon f0r intern insats placeras vid larmlagringstabla.

Bostad med Sarskild Service och Vard- och omsorgsboende for adldre
I 6vriga lokaler installeras larmdon for uppmérksamhet (brandlarm), akustiska
larmdon ska vara larmklockor.

8.6 Larmorganisation

Avgaende:

Vid anldggning med flera byggnader ska forlarmsdon installeras vid
larmlagringstabla.

9.1 Allmant

Tillkommer:

Inbrottslarm utformas som indraget skalskydd med rorelsedetektor i alla utrymmen
med fonster/dorrar upp till 4 meter fran staplan/mark och dir vardefull och
stoldbegérlig utrustning férvaras, och magnetkontakter i samtliga dorrar och
Oppningsbara fonster 1 fasad.

Samt enligt RA-1835 Bygg - Principlosningar dorrar.

Avgaende:

Inbrottslarm utformas som indraget skalskydd med rorelsedetektor i alla
rum med fonster/dorrar upp till 4 meter fran stdplan/mark och
magnetkontakter 1 samtliga dorrar i fasad, samt enligt RA-1835 Bygg -
Principlosningar dorrar (inga magnetkontakter pa fonster).
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9.2 System och funktioner

Tillkommer/ fortydligat:

Belysning som inte styrs av nirvarostyrning ska sldckas vid tillkopplat inbrottslarm,
undantaget tekniska utrymmen till exempel fldktrum och elrum.

Avgaende:

Belysning som inte styrs av franvarostyrning ska sléckas vid péslaget inbrottslarm,
undantaget tekniska utrymmen till exempel flaktrum och elrum.

Tillkommer/ fortydligat:
Teknikutrymme “frankopplas” via mikrobrytare i las,

Programmeras med ADRESS/AV funktion, ej som eget larmomrade.
Avgiende:
Teknikrum avlarmas med forbikoppling via mikrobrytare i 1as “eget omrade”.

9.5 Platsutrustningar

Tillkommer/ fortydligat:
Larmdon

Avgiende:

Sirener

12. Internt Larmsystem

Hela delen 12. Internt larmsystem &r struket da det dr ett ramavtal pa gdng som ska
anvindas.

Tillkommer/ fortydligat:
Systemet utformas i samrad med bestillaren och verksamheten.

Gillande Ramavtal ska anvindas, struken text kan anvindas som mall.

il llor Likvisedic

Avgaende:
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Avgaende:
12.2 System och funktioner
Bostader, avser endast BmSS

12.3 Centralutrustningar
Bostader, avser endast BmSS
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14. Dorrkontrollsystem

Tillkommer/ fortydligat:
14.5 Platsutrustning
Avgiende:

14.5 Barnsakerhetslas

15. Entrésignalsystem
15.1 Alimant

Tillkommer/ fortydligat:

Vid entréddrr och koksdorr, lastkaj och varuintag installeras entrésignal.
Avgiende:

Vid lastkaj och varuintag installeras entrésignal.

Tillkommer/ fortydligat:

Entrédorr till avdelning pa forskola forses med entrésignal.
Avgiende:

Skola

Bostader

Tillkommer/ fortydligat:

Huvudentré till Bostad med Sarskild Service forses med entrésignal.
Avgaende:

Huvudentré till BmSS och entrédérr till avdelning i ABO-forses med entrésignal.

18. Bildéverféringssystem - kabel-TV-system
18.2 System och funktioner

Tillkommer:
Overspinningsskydd Typ KO-9P FF ska installeras.
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