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Revideringshistoriken avser och ticker in samtliga dokument inom teknikomradet
Elsystem. Dokument som bara far nytt revideringsdatum utan 6vrig fordndring ldmnas
utan notis. Endast storre och dvergripande dndringar noteras under denna rubrik.
Forandringar i respektive dokument markeras inte.

Revideringar till 2021 ars anvisningar

7. El- och telekanalisationssystem

7.1 Allmant

Tillkommer:
Ledning i mark, se TKA Mark och utemiljd, Servisledning samt belysningsledningar
forlaggning 1 mark.

7.2 Kanalisationssystem

Tillkommer:
Tomror/slang forses med dragtrdd anpassad efter forlaggning.

8. Elkraftssystem

8.2 Matanordningar

Tillkommer:

EE limnar uppgifter till SRO pé antal mitare och mitarnas betjiningsomrade och
centralbeteckning.

Uppgifter redovisas i form av blockschema, Se exempel pa blockschema i RA-1840
Energi - Principer for energi- och volymmatning.

8.3 Centralutrustningar

Fortydligande:
Servis och fordelningscentral ska vara 1 placerad 1 el-rum alternativt driftrum.

8.4 Ledningssystem
Tillkommer:
FQ

Avgiende:
FB.
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9.2 Centralutrustningar

9.3 Platsutrustningar

Avgaende:

Armaturer ska vara 60 x 60 armaturer infillt, undantaget i mindre forrdd m. m.
Downlights far inte forekomma.

9.3 Platsutrustningar
Fortydligande:
I Boende med Sirskild Service och Vard- och omsorgsboende for édldre.

Belysningsarmatur pa WC ska vara med skruvsockel E27.

9.4 Styrning och 6vervakning

Tillkommer:

Busskabeln skall vara godkénd av eller listad hos KNX Association.
Tillkommer/ fortydligande:

Belysning som inte styrs av nirvarostyrning ska slickas vid paslaget
inbrottslarm, undantaget tekniska utrymmen till exempel flaktrum och
elrum.

Belysningsstyrningar

Typ 2: Inbyggd nérvarodetektor

Tillkommer:
Narvarodetektor slicker efter instdlld tid pa 15 minuter.

Avgiende:
Instélld pa 15 minuter.

Typ 3: Separat nirvarodetektor

Fortydligande:
Placerad vid dorr 1000mm &ver golv.

Tillkommer:
Narvarodetektor slicker efter instdlld tid pa 15 minuter.

Avgiaende:
Separat ndrvarodetektor placerad vid dorr instilld pa 15 minuter.

Typ S: Stromstillare for manuell tind/sléick, ljusreglering/dimmer,
dagsljusreglering och nirvarodetektor

Tillkommer / Fortydligande:

Nérvarodetektor sldcker all belysning efter instélld tid pd 15 minuter forutom
underskapsarmaturer.

Avgiende:

All belysning forutom underskapsarmaturer slicker pa nirvarodetektor instélld pa 15
minuter.
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Typ 6: Stromstillare for manuell tiind/slack, ljusreglering/dimmer, och
nirvarodetektor

Tillkommer / Fortydligande:
Belysning uppdelas i 3 till 5 styck sektioner med scenarier ’programmerbara” och

styrs via panel centralt placerad.
Narvarodetektor slicker efter instdlld tid pd 15 minuter.

Tillkommer:
Naérvarodetektor sldcker efter instélld tid pd 15 minuter.

Avgiende:
Narvarodetektor instilld pa 15 minuter.

13. Askskyddssystem
13.3 Ledningssystem

Tillkommer:
Anordning for bortkoppling av jordtag i mark ska vara adtkomlig via inspektionsbrunn.

14. System for inledningsskydd

14.1 Allmant

Tillkommer:
Overspinningsskydd installeras pa ledning till belysningsstolpar utomhus.

15. System for potentialutjiamning skyddsutjamning

15.1 Allmant

Tillkommer:
Anordning for bortkoppling av jordtag i mark ska vara atkomlig via inspektionsbrunn.

16. Hissystem

16.4 System och funktioner

Tillkommer och fortydligande:

Hiss utfors med 71.EC Brandlarmfunktion enligt AMA EL 19.

Avgiaende:

Hiss utfors med 71.EC Brandlarmfunktion enligt AMA EL 16 (sid 53).
Fortydligande:

Text dr dndrad fran ar till ska vara for att vara tydlig giller flera delar i text.
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