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Revideringshistoriken avser och ticker in samtliga dokument inom omradet Brand.
Dokument som bara far nytt revideringsdatum utan 6vrig forandring ldmnas utan
notis. Endast storre och dvergripande dndringar noteras under denna rubrik.
Forandringar 1 respektive dokument markeras inte.

Revideringar med revideringsdatum 2020-11-01

Kapitel 3. Dokumentation

Tillkommer:
# Brandskyddsritning respektive brandskyddsskiss ska levereras som egna
dokument/ritningar.

Syfte:

For att det ska vara enklare i forvaltarskedet att hitta och lagga in dokumenten i véra
system.

Kapitel 7. Utrymning

Tillkommer:
e  Utrymning BmSS och Abo (Vk5b)
Trappor ska utforas med raka trapplop.
Spiraltrappa godkénns inte som utrymningsvédg i BmSS.
Nodljusarmaturer ska installeras i vég till utrymningsvéag.
Syfte:

Anledning till att denna punkt har tillkommit &r att det forkommer spiraltrappor 1 vér
BmSS. Fortydligande av BBR.

Kapitel 21. Sprinkler

Tillkommer:

Boendesprinkler eller automatiskt slicksystem ska installeras i verksamheter som
tillhor VkSb.

Syfte:
Fortydligande av BBR.
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Kapitel 22. Skydd mot anlagd brand
Tillkommer:

o Ljudstorningssystem
LF forbereder for installation men respektive sdkerhetssamordnare pa forvaltningarna
bestiller Mosquito Buzzers genom kunduppdrag i forvaltarskedet.

Syfte:
Det ér beslut av hur Mosquito Buzzers ska bestéllas.

Utforandespecifikation brandlarm

Tillkommer:

o ]0. Styrning och aktivering av andra brandskyddssystem
- Brandgasventilation

Fellarm kopplas till DUC.

Syfte:
Om nagot dr fel pd brandgasventilationen s& som lagt batteri eller likande ska ett
fellarm till DUC ga for att vi ska kunna sikerstdlla att den fungerar.

o [1. Styrning och aktivering av andra brandskyddssystem

Brandgasventilation

Larm for intern insats placeras i rum med larmlagringstabla.

I forskola placeras larm for intern insats dven en i varje avdelning (allrum).

ABO och BmSS larm for intern insats ska dven g3 till handenheter.

Larm for intern insats utreds vid andra eventuella utrymmen som lyfts fram under

projektering.

Syfte: Mer tydligt hur vi vill att larm {Or intern insats ska kopplas i vara olika
verksamheter.

I lagenheter installeras sockelsirener géllande horbarhetskrav enligt SBF110:8 _ 6.6.3.
Syfte: Fortydligande att vi vill ha sockelsirener 1 ldgenheter.

Blixtljus monteras pa fasad och i RWC, teknik och flaktrum samt andra eventuella
utrymmen som lyft fram under projektering

Syfte: Fortydligande vart vi vill att blixtljus ska monteras.
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