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Tekniska krav och anvisningar
Rorsystem

Anvisning for utforande av riskanalys

Dokumentet galler for foljande verksamheter:

Bostad med sirskild service, Férskola, Grundskola, Gymnasieskola, Kontor, Aldreboende

Dokumentet galler for:

Nybyggnad, Ombyggnad
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1. Bakgrund
De sex huvudstegen vid riskanalys av ett system ér:
e definition och avgriansning av analysobjekt
insamling av data
identifiering av orsaker till risk (riskkéllor, hindelser)
sannolikhetsbeddmning
konsekvensuppskattning
riskvérdering.

Det forsta identifieringssteget ar grundlidggande. Detta genomfors i samtliga typer av
analyser for att sdkerstilla att potentiella faror beaktas i utvecklingen av systemet och dess
instruktioner.

Detta dokument ska fungera som arbetsverktyg och mallen ’Riskanalys for anvindning av
trycksatta anordningar’ utgor grunden for dokumentationen vid bedémning och reduktion av
personsékerhetsrisker for trycksatta anordningar enligt AFS 2002:1.

2. Anvandning — Risk Screening

2.1 Alimént

Syftet &r att bedoma och reducera risken till en tillrickligt 1ag niva avseende personskada vid
anvandning av den trycksatta anordningen. Forst identifieras och samlas mojliga
riskkéllor/hdndelser. Darefter ska risknivaer for dessa kéllor uppskattas. De kéllor som har en
sddan riskniva att atgirder krivs, bedoms ater efter att atgérder inforts.

2.2 Definition
Riskanalysen géller enbart arbetsmoment och aktiviteter for anvandning (drift, underhall,
service, omstillning, instdllning m.m.) av anordningen eller anldggningen.

2.3 Identifiering
Téankbara riskkéllor/hidndelser identifieras och samlas 1 kolumn 1 i mallen.

2.4 Bedomning av konsekvensniva
Konsekvens av den identifierade hindelsen beddms enligt tabell 1.

Tabell 1 Konsekvensgradering.

Konsekvensklass 1 2 3

Konsekvenser Smé Lindriga Stora

Omfattning av skada Overgaende Enstaka skadade, Svérare skada som
varaktiga obehag medfor frdnvaro
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2.5 Bedomning av sannolikhet for handelse med den beskrivha konsekvensen
Sannolikhet for att handelsen leder till den angivna konsekvensen. Sannolikhetsklass for
angivna konsekvenser bedoms enligt intervallen enligt tabell 2.

Tabell 2 Sannolikhetsbedomning.

Frekvensklass 3 2 1
Sannolikhet Trolig Mindre troliga Otrolig
Frekvens Flera ggr. per ar 1 gdng per 1-10 ar | 1 géng per 10-100 &r

2.6 Riskmatris for riskvardering

Riskmatrisen anvinds for att géra den sammanvégda bedomningen utifran konsekvens och
sannolikheten for konsekvensen av handelsen. En 1dmplig indelning i klasser (skala) for
sannolikhets- och konsekvensnivierna dr viktiga for att riskbedomning ska bli relevant.
Riskmatrisen nedan ska anvéndas till relativ jamforelse av olika hindelser for att prioritera
ordningen for atgérder.

Figur 1. Riskmatris for riskvdrdering.

Sannolikhet:

Troligt 3
Flera ganger per ar

Mindre troligt 2
1. gang 1-10 ar

Otroligt 1
Mer séllan &n 1 gang per 10 ar

1 2 3
Konsekvenser: Sma Lindriga Stora
Omfattning av skada pa Overgaende lindriga Svarare skada med
person obehag franvaro

Hog risk, ska atgardas.

Risk ska atgardas om de ar ekonomiskt forsvarbara.

Lag risk, behover ej atgardas.
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