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1. Injusteringsarbetet ska ske i féljande steg

Steg 1: Systemets dimensioneringsfaktor faststills genom kontrollmétning av
framledningstemperatur, returtemperatur och géllande utetemperatur. Radiatorventilerna
grovinjusteras med hjélp av det flode som dimensioneringsfaktorn ger vid handen.
Rumstemperaturen ska folja Tekniska Anvisningar for energihushéllning i kommunens
byggnader och forhyrda lokaler. OBS! Inga termostatdelar far finnas pa radiatorventilerna.

Steg 2: Efterjustering av radiatorventilerna vid utetemperatur ligre dn +5°C. Samtliga
lokaler besoks och for varje radiator noteras temperaturfall 6ver radiatorn, och samtliga
rumstemperaturer uppmaétta mitt i rummet cirka 1 meter ovan golv. Protokollen fran etapp 2
tillstills snarast bestéllarens ombud for granskning. Efter minst 10 arbetsdagar utfors steg 3
om klartecken erhallits fran bestillaren.

Steg 3: Lokalernas rumstemperaturer mits och noteras i protokollet. Finjustering av
radiatorventilerna utférs om sa erfordras, och noteras i protokollet. For de lokaler som har
foreskriven temperatur monteras den min- och maxbegriansade termostatdelen pa
radiatorventilen. Maxbegransningen ska faststdllas med hénsyn till eventuella koldbryggor,
stralningskallor m.m. Erfordras enligt entreprendren termostatdel med 16s givare for att
erhdlla godtagbar funktion, ska bestéllarens ombud kontaktas.

Steg 4: Nu besdks de lokaler dir finjustering utforts under steg 3. Ar temperaturen den
foreskrivna monteras den min- och maxbegriansade termostatdelen pa radiatorventilen.
Rumstemperaturerna noteras i protokollet.

Bestéllaren kommer nu att kontrollera rumstemperaturerna, och dér avvikelsen &r storre én +-
1°C fran foreskriven rumstemperatur ska entreprendren fordndra injusteringen sa att
foreskriven rumstemperatur erhalls. Bestdllaren kommer &ven att kontrollera differenstrycket
over de radiatorventiler som dr beldgna ldngst ut 1 systemet fran cirkulationspumpen raknat.

2. Protokoll éver injusteringsarbetet
Alla vdrden som dokumenterats under steg 1-4 samt dimensioneringsfaktorer, uppmétta
differenstryck och forinstillningsvirden redovisas.

Entreprendren dverldmnar tvd omgangar pa papper, samt en omgéng pa digitalt media
(CD(DVD/USB-minne) av injusteringsprotokollet till bestallaren.

Under garantitiden kommer bestillaren att under sju dygn registrera lokaltemperaturerna i
valda delar av det injusterade virmesystemet. Rapport kommer att redovisas vid

garantibesiktningen.

Felaktigheter 1 injusteringen som upptécks under garantitiden, ska anses som fel vid
slutbesiktningen — och ska omedelbart atgérdas av entreprenoren.
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