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1. Allmént om beteckning, mérkning och skyltning av
rérinstallationer
Mairkning och skyltning ska utforas i enlighet med YTB.1 till YTB.25.

Typsnitt for all mérkning och skyltning ska vara Arial.

Dokumentet kan inte ticka in alla mojliga och omgjliga kombinationer och fall. Vid
tveksamheter ombeds berorda parter kontakta bestéllaren eller dess representant.

2. System for beteckning av rérsystem och rérinstallationer

2.1 System for beteckning av rorsystem
Lopnummer pé system anges endast vid fler &n ett system.

Undantag

Nedan angivna system anges alltid med forkortning och [6pnummer samt mediabeteckning i
klartext.

1. VPOI Fjarrviarme eller panna. Om media shuntas eller véxlas fran pannkrets kallas
pannkrets e.d. VPOL.

VS01 Virme sekundért (vixlat eller shuntat fran VPOI1)

VSXX Virme sekundirt (shuntat eller vixlat fran VS01)

KBO01 Kyla fran bergviarme (kéldbarare eller virmebarare)

VAO01 Virmeatervinning.

KMKO1 Vitskekylsystem.

SARNANE ol
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Tabell 1. Beteckningsstandard for rorsystem.

Media Forkortning | Rérmarkning

Kallvatten KV KALLVATTEN

Varmvatten vV VARMVATTEN
Varmvattencirkulation vvC" VARMVATTENCIRKUKLATION
Spillvatten S SPILLVATTEN

Spillvatten, kdk SK SPILLVATTEN KOK
Dagvatten D DAGVATTEN

Fjarrvéarme VPO1 VP01 FJARRVARME
Bergvarme VP01 VP01 VARME

Varme, sekundart VS01 VS01 VARME

Varme, sekundart VS023) VS02 RAD

Kyla KB013) KB01 KYLA
Vatskekylsystem KMKO01 KMKO01 KYLMEDIEKYLA
Varmeatervinning VA012) VA01 VARMEATERVINNING

System férses med I6pnummer vid behov.
2L6pnummer for varmeatervinningssystem anpassas till aggregatets I6pnummer.
3)Vid fler an ett varme- eller kylsystem forses systemen med I6pnummer.

Se dven *Beteckningssystem for kyl-, VVS- och SRO-installationer’ under SRO.

2.2 System for beteckning av ventiler

Ventiler méarks enligt foljande system:
e ventilnumret ska vara fyrsiffrigt
e fOrsta siffran 1 ventilnumret ska motsvara det vaningsplan som ventilen dr placerad
(kdllare anges som 0XXX och entrévaning som 1XXX o. s. v.)
e de tre foljande siffrorna i ventilnumret dr [o6pnummer fran 001 till 999 oavsett media.
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3. Markning av rér

3.1 Omfattning, utseende och utforande
e rormérkning ska f6lja Svensk Standard
e textstorlek ska vara 8 mm.

o mirktexter ska skrivas ut i klartext (exempel: VVC textas som
VARMVATTENCIRKULATION) - i cirkulerande system ska dven mediabeteckning
(exempelvis VPO1) skrivas ut.

3.2 Placering av rormarkning
e vid samtliga viggenomforingar (bada sidor om vigg)
e vid samtliga avgreningar
vid samtliga ventiler
vid samtliga shuntgrupper
vid samtliga apparatanslutningar
vid samtliga inspektionsluckor vid dolda ledningar
langsta avstand mellan synliga mérkningar dr normalt 20 meter
langsta avstand mellan dolda mérkningar dr normalt 10 meter

rormirkning vid ventil e. d. placeras sé att ventilen kan bytas utan att méarkningen
skadas.

3.3 Exempel
Exemplen dr i halvskala.

VARMVATTEN-
CIRKULATION

SPILLVATTEN

"LUFTARE”
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SPILLVATTEN SPILLVATTEN
KOK KOK "LUFTARE”

LUFTLEDNING
FETTAVSKILJARE

KBXX KYLA
TILLOPP

VSXX VARME VSXX VARME
TILLOPP RETUR

VP01 FJARRVARME VP01 FJARRVARME
TILLOPP RETUR
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VSXX VARME VSXX VARME
PRIM. TILLOPP PRIM. RETUR

VSXX VARME VSXX VARME
RAD. TILLOPP RAD. RETUR
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4. Skyltning av komponenter

4.1 Omfattning, utseende och utférande
Samtliga komponenter ska skyltas.

Skyltning av komponenter:
utfors sé att storlek pd respektive skylt anpassas till textmassa, dock minsta hdjd 20

mm och minsta lingd 80 mm
utfors rektanguléra
utfors med enkelsidig gravering
utfors med svart text pa vit botten
utfors med textstorlek:

o rad 1: 7mm

o rad 2-3: 4 mm.
ska skruvas fast, ej limmas.

4.2 Exempel

Pump

LBXX-PX

Pump VSXX varme

Pump

. VVC-PX

Pump varmvattencirkulation

Filter

VSXX-SIL

Maskvidd: 25 uym
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Varmevaxlare

o VSXX-VVX1 4

Varmevaxlare varme

Expansionskarl

KBXX-EXP

Fortryck: 1,5 bar

Shuntgrupp varme

LBO1-LV1-SHG

Shuntgrupp varme (norr, oster)

Shuntgrupp kyla

LB02-LK1-SHG

Shuntgrupp kyla (matsal, kok)

Aterstromningsskydd

KV-AS

Aterstromningsskydd typ BA
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Sakerhetsventil

VS01-SAV

Oppningstryck: 10 bar

Skylt forses med ett hal. Skylt hangs pa sakerhetsventil med buntband.

Varmemangdsmatare

5 VSO1-VMM2

Varmemangdsmatare

Bergvarmepump

, BERGVARMEPUMP

Effekt: 12 kW
Installationsar: 2009

Fastbranslepanna

FASTBRANSLEPANNA

® Effekt: 150 kW ®)
Installationsar: 2010
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Ackumulatortank

DUBBELMANTLAD
o ACKUMULATORTANK o

Volym varmvatten: 550 |
Volym varmevatten: 280 |

Varmvattenberedare

- VARMVATTENBEREDARE

Volym varmvatten: 200 liter; eleffekt: 15 kW

Slingtank

SLINGTANK

Volym varmevatten: 300 liter

Elpanna

ELPANNA

Eleffekt: 50 kW
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Glykolblandningskarl

KBO1-BLK

Glykolblandningskarl
30 % bioetanol
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5. Skyltning av ventiler

5.1 Omfattning, utseende och utférande
Samtliga avstdngnings- och injusteringsventiler ska skyltas. Foravstingningsventiler (t. ex.
tvéttstills- och diskbédnksblandare, klosetter, radiatorventiler o. d.) i direkt anslutning till
komponenten skyltas ej. Skyltning av styrventiler utférs normalt i styr- och

overvakningsentreprenad. Beakta foljande:

ventiler forses med skylt (respektive mérkbricka forses med text med ventiltyp,

media och ventilnummer)

skyltar utfors cirkuldra med diameter 35 mm
skyltar utfors med dubbelsidig gravering med svart text pa vit botten
skyltar utfors med med textstorlek 5 mm.

skyltar monteras med buntband (stripe) e. d.

5.2 Exempel

O

AV
VS03
2106

ventiltyp

media

vaning  l6pande ventilnummer

6. Hanvisningsskyltning

6.1 Omfattning, utseende och utférande
Hénvisningsskylt monteras:
vid dold komponent, t. ex. bakom lucka eller ovan undertak, monteras

hinvisningsskylt pa viagg vid luckan respektive pa vigg under undertaket

vid overisolerad komponent ska hinvisningsskylt monteras.

Skyltar for hinvisningsméarkning:
utfors med storlek pé respektive skylt anpassad till textmassa, dock minsta hojd 10

mm och minsta lingd 50 mm

utfors med enkelsidig gravering
utfors med svart text pd vit botten

utfors med textstorlek 5 mm
ska skruvas fast, ej limmas.

Hianvisningsskyltar for motoriserade ventiler samordnas med styrentreprendr.

Dokument-id: RA-1855-v.6.0 Rérsystem - Beteckning, méarkning och skyltning

12 (15)




@ Goteborgs Stad | Dokumentansvarig Faststillare

Lokalférvaltningen Jérgen Bruce Marta Peterson

Faststallt
2019-03-03

6.2 Exempel

Avstangningsventil, hanvisningsskylt

©® VS03 AV ©

Reglerventil, hanvisningsskylt

® VS01 RV ©

Avstangnings- och reglerventiler, kombinerad hanvisningsskylt

©® VSO03 AV,RV ©

Avstangningsventiler, kombinerad hanvisningsskylt

©® KV, VV,VVCAV O

Backventil, hanvisningsskylt

®© VWBV ©

Avluftare, hanvisningsskylt

© KBO1 AL ©

Avluftare glykolhaltigt vatten, hanvisningsskylt

@ KBO1 AL (bioetanol) ®
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Avtappning, hanvisningsskylt

©VS01 AVTO

Avtappning glykolhaltigt vatten, hanvisningsskylt

® KBO01 AVT (bioetanol) ®

Varmemangdsmatare, hanvisningsskylt

© VSO03VMM2 ©

Aterstrémningsskydd, hanvisningsskylt

©® KVAS ©

Rensmdjlighet, hanvisningsskylt

©® RENS ©

Overisolerad komponent, hénvisningsskylt

5 Overisolerad
backventil
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7. Ovriga skyltar

7.1 Omfattning, utseende och utférande
Skyltar:
e utfors med storlek pé respektive skylt anpassad till textmassa
e utfors med enkelsidig gravering
e utfors med svart text pa vit botten
e ska skruvas fast, ej limmas

7.2 Exempel

Anvisningsskylt, hinktémmare

Blandare far ej forses

© med hinktommare.

®

Skylt monteras vid utslagsback i stddutrymme.

Anvisningsskylt, pafylining fastbransle

Pafyllning
fastbransle

Skylt monteras pa utsida fasad vid pafyllningskoppling.

Anvisningsskylt, asktémning

©  Asktomning ®

Skylt monteras pa utsida fasad vid pafyliningskoppling.
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