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1. Inledning

Om Tekniska krav och anvisningar
Tekniska krav och anvisningar (TKA) ar ett tillagg till gdllande lagar, myndighetskrav och
forsékringsvillkor.

— Plan- och bygglagen och dess forordning (PBL och PBF).

— BBR 29 - Boverkets byggregler, BFS 2011:6 med éndringar t o m BFS 2020:4

— EKS 12 - Boverkets foreskrifter och allmédnna rdd om tillimpning av europeiska
konstruktionsstandarder, BFS 2011:10 med dndringar t o m BFS 2022:4.

— AFS 2020:1 — Arbetsplatsens utformning (betr. vigledande markeringar,
nddbelysning, tillfdlliga utrymningsplatser, utrymningsplaner)

— LSO - Lag om skydd mot olyckor

Tekniska krav och anvisningar - Brand ir ett uttryck for stadsfastighetsforvaltningens egen
ambition avseende byggnadstekniskt brandskydd.

Tillampning
Tekniska krav och anvisningar giller vid ny- och tillbyggnad men ska dven, i tillimpliga
delar, anvindas vid ombyggnad och annan @ndring t.ex. fordndrad verksamhetsklass.

Avsteg

Avsteg fran Tekniska krav och anvisningar ska skriftligen dokumenteras och motiveras pa
sarskild blankett. Avsteg fran Tekniska krav och anvisningar - Brand ska godkdnnas av
stadsfastighetsforvaltningens sakkunnig i brand- och sikerhetsfragor innan utférande.

Definitioner

Mindre andring

Med mindre dndring avses ombyggnationer som inte kriaver bygglov men ar
anmilningspliktigt enligt BFS 2017:4 (VAS 3), eller dir atgirderna som om de installeras
felaktigt kan fa stora konsekvenser for brandskyddet 1 byggnaden. T.ex. fordndrad
brandcellsindelning, enbart byte av dorrar i brandcellsgrins eller likvérdiga atgérder.

Driftrum
Med driftrum avses utrymme som 1 huvudsak anvénds for elektrisk utrustning och som under

normala forhallanden endast ar tillgéngligt for instruerad person. Exempel pa driftrum ar rum

med storre kopplingsutrustningar, generator-, transformator-, batteri-, omformare-, och
stiallverksrum. Se SS 437 01 02 och dven ELSAK-FS 2021:1.

No6doppningsknapp
Med ndddppningsknapp avses manuell dppningsknapp med laminerat tryckglas och ticklock
av plast. Knapp utfors med gron kapsling och utrymningssymbol enligt AFS 2020:1, samt
ska vara dterstdllningsbar utan att glaset krossas.
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Hem for vard eller boende (HVB)

Med hem for vérd eller boende avses boende for omvardnad, stod eller fostran. Malgruppen
ar barn, ungdomar, vuxna eller familjer med exempelvis missbruks- eller
beroendeproblematik.

Mellanboende
Med mellanboende avses temporirt boende i vintan pa permanent bostad for asylsdkande
som fatt uppehallstillstind och blivit anvisade plats i en kommun.

Boende med sérskild service

Boende med sérskild service innebir att den boende har ett beslut enligt Lagen om stéd och
service (LSS) eller Socialtjdanstlagen (SoL) angéende boende med tillging till omsorg, stod
och service. Boendet kan organiseras i ett antal olika former beroende pa den boendes behov.

Stédboende

Stodboende idr ett mer sjdlvstindigt boende och kan vara aktuellt for barn och unga som inte
har behov av sddana vard- och behandlingsinsatser som motiverar en placering i hem for
vérd eller boende (HVB). Stodboende innebir att barnet/den unge har ett eget boende under
placeringstiden.

VUX
Vuxenutbildning &r till for vuxna som saknar utbildning frdn grund- eller gymnasieskolan.

Forskoleklass
Forskoleklass édr en egen skolform mellan forskola och grundskola for barn som ér 6 ar.

Anpassad grund- eller gymnasieskola

Anpassad skolging dr en skolform for elever med begavningsmaissiga funktionsnedsittningar
och variationer. De behdver lingre tid for att l4dra sig nya saker och undervisningen sker
darfor 1 ett mer anpassat och lagre tempo. Anpassad grundskola dr ett alternativ till
grundskolan for elever som inte beddms kunna na upp till grundskolans kunskapskrav, till
foljd av att eleven har en intellektuell funktionsnedsattning.

Barnsakerhetslas forskola
Med barnsékerhetslas avses elektriska 1ds med hogt placerad 6ppningsknapp.

Nattis
Forskola med barnomsorg nattetid.

Mottagningskdk
I ett mottagningskok lagas ingen mat frn ravaror sdsom kott, fisk, fagel och sés. Det finns
mdjlighet att koka ris, potatis och pasta. Aven beredning av gronsaker tilléts.

Tillagningskok

Huvudkomponent och potatis/pasta/ris, sas, gronsaker bereds och tillagas i koket. Malet &r
att maten ska tillagas fran grunden.
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Serveringskok
Ingen matlagning eller gronsaksberedning for lunch och mellanmal sker. Varma och kalla

ritter och Ovriga matvaror sdsom forpackade gronsaker, kryddor med mera &r redan
forberedda.

Franganglighet

Personer med nedsatt rorelse- eller orienteringsformaga ska ha mojlighet att sétta sig 1
sdkerhet vid brand och andra nddsituationer. Att sétta sig 1 sdkerhet innebér att ha mgjlighet
att forflytta sig sjilv till det fria eller till siker plats. Ett alternativ till tidigare angivna platser
ar att forflytta sig till en utrymningsplats och avvakta for fortsatt utrymning.

Skolor och undervisningslokaler utgoér en arbetsplats for elever och omfattas ddrmed av
franginglighetskraven 1 AFS 2020:1.

2. Lagesbild

I det tidiga projekteringsstadiet ska en lagesbild uppréttas i samarbete med
stadsfastighetsforvaltningens sékerhetsavdelning vid nybyggnation, storre tillbyggnation
eller storre ombyggnation. Denna ska ta i beaktning vart och hur byggnaden ska uppforas,
risk for skadegorelse, oroligheter 1 omrddet med mera. Léagesbilden é&r till for att skapa
underlag till beslut gédllande olika alternativ kring tekniska 16sningar 1 brandskyddet
utformning.

Liagesbild ska ocksa upprittas vid andring av byggnadens ytterskal eller forandring av
markomraden 1 byggnadens nérhet.

3. Dokumentation

Brandskyddsdokumentation
Brandskyddsdokumentation ska upprittas av brandkonsult som relationshandling vid avslutat
projekt enligt stadsfastighetsforvaltningens mall. Se RA-1233-v.10.2.

Dar det redan finns en brandskyddsdokumentation eller andra dokument som beskriver
byggnadens brandskydd ska dessa, 1 samband med uppréttandet av ny dokumentation,
arbetas samman till ett gemensamt dokument. Se RA-1831v.7.1

Brandskyddsdokumentationen &r en relationshandling.

Brandskyddsritningar

Brandskyddsritningar ska uppriéttas som relationshandling vid avslutat projekt enligt
stadsfastighetsforvaltningens CAD-kravspecifikation RA-3773-v.5.0.

Brandskyddsritning respektive brandskyddsskiss ska levereras som egna dokument/ritningar.
PM Brand

For projekteringsuppdrag som inte krdver brandskyddsdokumentation enligt BBR 5:12 ska
PM Brand upprittas av brandkonsult.

PM Brand ska upprittas i bland annat foljande fall:

e Atgiirder som endast kriiver bygganmélan
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e Mindre dndringar
e Riskanalyser
e Utredningar

Pa titelsida ska datum framgé. Bestdllare ska anges med namn, befattning, avdelning och
enhet.

Efter genomforda projekt eller utredningar ska PM Brand inarbetas i, eller bifogas, befintlig
brandskyddsdokumentation. Se RA-1831v.7.1

Insatsplan/insatskort
Diér information krivs for att raiddningstjdnsten ska kunna genomf6ra en snabb, siker och
effektiv insats ska insatsplan upprittas av brandkonsult.

Insatsplan utformas enligt Brandskyddsforeningens riktlinjer i samrad med
stadsfastighetsforvaltningens sakkunnig i brand- och sékerhetsfragor. Insatsplan ska finnas
vid brandforsvarstablan. Digital kopia skickas till réddningstjinsten.

Insatsplan ska upprittas for byggnad/verksamhet med sérskilda risker, har kulturhistoriskt
vérde eller innehaller skyddsvirda delar/tekniska installationer. Exempel pé sérskilda risker
ar storre samlingslokaler, storre undermarksanldggning/kéllare, storre mangd brandfarlig
eller explosiv vitska/gas, storre kemikaliehantering eller likvardiga risker.

Byggnader som innehdller utrymningsplatser ska insatskort uppréttas som visar
placeringarna av utrymningsplatserna, samt beskrivning hur tvdvigskommunikationen sker.
Finns en insatsplan for byggnaden forses informationen i denna. Placering av insatskortet
sker vid byggnadens huvudsakliga angreppsvig alt. vid brandforsvarstabldn/centralapparat.

4. Verksamhetsklasser

Forskola, forskoleklass, skola, anpassad skola, gymnasium och VUX
Lokaler for skola, forskoleklass, gymnasium och VUX utfors som Verksamhetsklass 2.

Lokaler for forskola, “nattis” och anpassad skolgang utfors som Verksamhetsklass SA.

Gemensamhetsboenden
Lokaler for gemensamhetsboenden, till exempel Hem for vérd eller boende, mellanboenden
och stodboenden, utfors som Verksamhetsklass 3B.

Lokaler for behovsprovade sdrskilda boenden, till exempel Bostad med sérskild service och
Vard och omsorgsboenden, utfors som Verksamhetsklass 5B.

Overnattningsskolor

Lokaler for dvernattningsskolor i nybyggnadsprojekt eller i ombyggnadsprojekt dér nya
myndighetskrav dr géllande, utfors som Verksamhetsklass 4 1 de delar som anvinds for
overnattning. Varje sovsal ska utforas som egen brandcell och sovsalarna med tillhdrande
utrymningsvégar ska forses med automatiskt brand- och utrymningslarm.
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5. Brandcellsindelning

Forskola, forskoleklass, skola och anpassad skolgang

Vid placering av skola och forskola eller anpassad skolgidng 1 samma byggnad ska utrymmen
for skola (Verksamhetsklass 2) avskiljas brandtekniskt frén utrymmen for forskola och
anpassad skolgang (Verksamhetsklass 5A).

Vid samlokalisering av utrymmen for t.ex. forskola och forskoleklass eller skola och
anpassad skolgdng i samma lokaler, géller den hogre kravstéllningen i varje ingaende
verksamhetsklass for de samlokaliserade verksamhetsklasserna.

Kok

Mottagnings- och tillagningskdk ska utgdra separat brandcell. Mottagnings- och
tillagningskok kan avskiljas i lagst klass E30 fran en intilliggande matsal i
verksamhetsklass 2B. For en matsal i verksamhetsklass 2A kan intilliggande
servering/matsal utformas tillsammans med mottagnings- och tillagningskoket, utan
brandteknisk avskiljning ddremellan.

Serveringskok utfors inte som egen brandcell. Inte heller enklare kok av typen personalkdk
eller avdelningskok behover avskiljas brandtekniskt.

Mottagnings- och tillagningskdk ska forses med automatiskt punktslédcksystem ovan
aerosolalstrande koksutrustning (exempelvis stekbord, fritds och likvardig utrustning).
Anldggning for automatiskt punktslédcksystem ska aktiveras bdde automatiskt och manuellt.
Med automatisk aktivering avses aktivering via separat detekteringssystem kopplat till
anldggningen. Detektering enbart via brandlarm tillats ej.

Vid aktivering av punktsldcksystem ska strom till koksutrustningen brytas.

Valt punktslidcksystem ska kunna aktiveras oberoende om ventilationen i kokskapan ér pa
eller avstingd.

Fluttag 1 personalkdk och avdelningskdk ska forses med timer. Se dven Tekniska krav och
anvisningar Huvuddokument for El och hiss.

Tekniska utrymmen
Foljande tekniska utrymmen ska utféras som egna brandceller:

e Flaktrum*

e Utrymme for inkommande el*
e Driftrum

%k

ej aktuellt om byggnaden i 6vrigt saknar brandcellsindelning.

Tekniska utrymmen innehédllande kommunikationsutrustning och/eller system for
tele/datasystem som t.ex. korskopplingsrum, rum for telekommunikationssystem eller
likvéardiga rum avsedd for data/tele eller IT-system, ska utredas i varje enskilt projekt om
rummet ska vara brandtekniskt avskilt mot dvriga byggnaden. Rummet ska vara
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brandtekniskt avskilt i EI60 mot dvriga byggnaden. Detta avseende sikerhet kring den
tekniska utrustningen.

Skollokaler med forhojd brandrisk
Lokaler for traslojd, NO och hemkunskap ska avskiljas brandtekniskt fran skolans dvriga
lokaler, i samma brandtekniska klass som bygganden i ovrigt.

Behov av hantering av brandfarlig vara, till exempel gasol, ska beaktas. Forutséttningar {or
forvaring och ventilation ska utredas av brandkonsult.

Tvattstuga
Tvittstuga 1 Bostad med sérskild service och 1 Vard och omsorgsboenden ska utféras som
egen brandcell.

Rum for sovande personal i boenden

I verksamheter dir rum f6r sovande personal finns ska dessa rum utféras som egen brandcell
1 samma brandteknisk klass som for verksamhetens boenderum, alternativt samma klass som
bygganden i 6vrigt. Den brandtekniska avskiljningen ska utforas enligt den hogre
kravstillningen av ovanstdende alternativ.

6. Dorr i brandavskiljande konstruktion

Dorr 1 brandavskiljande konstruktion som ska kunna sté uppstilld, till exempel i korridor,
ska utforas med viggmonterad dorrhéllarmagnet eller freeswing.

Separat tryckknapp for manuell stingning ska finnas och vara tydligt utmérkt med
standardiserad skylt.

Se dven Tekniska krav och anvisningar Tele/datasystem.

7. Utrymning

Lokaler avsedda for personer med nedsatt rorelse- eller orienteringsformaga
Skolor med grundsirksoleverksamhet med nedsatt rorelse- eller orienteringsforméga, ska
utrymningsdimensioneringen efterstriava att utrymningen fran dessa lokaler sker med minst
en utrymningsvig direkt till de fria. Alternativt endast horisontell utrymning till séker plats.
Om lokalisering av eleverna behdver ske ovan markplan, ska utrymningsplatserna
dimensioneras efter det antal personer som &r i behov av dessa.

Utrymning for verksamhetsklass Vk5B (Bostad med sarskild service, Vard och
omsorgsboenden, m.m.)
Spiraltrappa ska inte nyttjas som utrymningsvig for verksamhet 1 Vk5B.

Elektriskt las

Elektriskt 1&s pd dorr i eller till utrymningsvig, 1 utrymningsriktningen, far endast anvéndas 1
kombination med elektrisk n6doppningsknapp som placeras med centrum mellan 0,80 till
1,20 meter. Knapp ska vara forsedd med skylt. Dorr ska utforas stromldst 6ppen.
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P& vard- och omsorgsboenden och Bostad med sirskild service kan dorrar med elektrisk
nddoppning forses med lokalt larm eller summer, for att pdkalla uppmarksamhet fran
personal vid intryckt knapp. Projektering sker i samrad med bestdllare och verksambhet.
Dir elektriskt 1as anvinds pd dorr 1 eller till utrymningsvég, i utrymningsriktningen, ska 1as
Oppna vid aktivering av automatiskt brandlarm. Detta far dock inte vara den enda
Oppningsfunktionen.

Utrymning for forskola och anpassad skolgang

Utrymningsvigar i fasad for forskola och anpassad skolgidng ska mynna ut pa
innergérd/skolgard eller likvérdig plats. Dorrar 1 fasad for utrymning far inte ppnas mot
farlig miljo t.ex. gator/trottoarer eller likvirdig plats. Endast utrymning av
personalytor/tekniska lokaler far mynna ut mot farlig milj6. Frin innergérd/skolgérd ska de
vara mojligt, om inte ytan utgor sikerplats, fortsatt utrymning till séker plats.

Dar utrymning fran forskola och anpassad skolgéng sker 6ver annan verksamhet i annan
verksamhetsklass, ska utrymningsvégarna utformas enligt kraven for Verksamhetsklass SA
aven for aktuella delar i angridnsande verksamhet dir utrymning sker. Bland annat blir
utrymning via fonster ej tilldten i1 dessa ytor. Ytor/lokaler som inte paverkar utrymningen {for
VKSA kan utforas med utrymningsstrategi enligt géllande verksamhetsklass.

Vid monterat automatiskt brand- och utrymningslarm ersétter detta krav pa brandvarnare for
lokaler i VK5A.

Barnsdkerhetslas forskola

Barnsdkerhetslas pa dorr i eller till utrymningsvég far endast anvdndas om dorr forses med
nddoppningsknapp som placeras med centrum mellan 0,80 och 1,20 meter. Knapp ska vara
forsedd med skylt. Dorr ska utforas stromldst Oppen.

For dorr i forskola som mynnar mot riskfylld miljo, till exempel trafikerad vég eller
parkeringsplats, ska barnsidkerhetslas samt nodoppningsknapp forses med batteribackup for
att sikerstilla funktion vid strombortfall.

Barnsdkerhetslas i ytterdorr ska 6ppna vid aktivering av automatiskt brandlarm, detta far
dock inte vara den enda 6ppningsfunktionen.

Nattlas
Nattlas, det vill sdga motorstyrda 1as kopplade till inbrottslarm eller védsentlig funktion, ska
inte installeras 1 forskola eller i skola.

Grind

Vid montering av grind i trappor ska avstdndet mellan grind och trappa vara minst 0,80
meter.

Mojlighet till utrymning ska beaktas vid placering av lasbara grindar i utvdndiga trappor och

loftgédngar. Lasningsfunktioner och fria passagematt fran inte understiga i ovrigt géllande
krav.

8. Vind- och undertaksutrymmen
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Vid dndring eller ombyggnad av fasad eller yttertak, ska utredning ske om takfot uppfyller
krav pé brandteknisk avskiljning om vindsutrymmet &r brandteknisk avskilt mot
underliggande plan. Om takfoten inte r avskild ska detta atgardas.

Diér ventilering av avskild takfot krivs ska brandklassade produkter monteras. Nyttjas
svéllande titband eller annan produkt utan finmaskigt nit, ska nit monteras vid titbandet for
att motverka stickldgor in till vind, innan den svéllande produkten uppnar sin titande
formaga. Nétet ska vara av obrédnnbart material i lagst klass A2. Sdkerstdll d&ven att
omkringliggande konstruktion ocksa uppfyller lagst brandteknisk klass EI30, oberoende val
av skyddsmetod.

Byggnader med stor risk for anlagd brand vid eller i fasad t.ex. skolor, forskolor, fritidsgard
eller likvirdigt, ska takfot utforas tét eller forses med brandteknisk klassade produkter. Detta
dven om vinden ingér brandteknisk i underliggande plan.

Vind med brinnbar konstruktion ska forses med detektering via automatiskt brandlarm.

9. Tekniska utrymmen

Utrymning
I tekniska utrymmen, till exempel fliktrum, undercentral, elrum stdrre 4n 10m? ska belyst
eller genomlyst viagledande markering installeras.

Brand- och utrymningslarm
I flaktrum ska bade akustiska- och optiska larmdon installeras.

10. Genomféringar

Kablar, ror, kanaler eller motsvarande som genombryter brandcellsgrins ska brandtdtas med
typgodkind eller CE-mérkt metod.

Brandtitningar ska ldgst utforas med samma brandmotstand som den avskiljande
konstruktionen 1 ovrigt.

Brandtatningar ska méarkas med uppgifter om vilken metod som anvénts, brandklass, datum
for genomforande och vem som utfort titningen. Vid otillgénglig eller dold placering av

genomforing ska fotodokumentation av genomforingen ske vid uppréttande av tdtningen och
levereras vid slutbesiktningen.

11. Lés inredning

Med 16s inredning avses inredning som kan tas bort eller flyttas utan sdrskilda hjdlpmedel.
Exempel dr mobler, mattor, gardiner och konstverk.

Los inredning far ej forekomma 1 utrymningsvagar.

Vid forekomst av 16s inredning 1 samlingslokaler ska materialets brandegenskaper beaktas.
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Inredning som inte kan tas bort eller flyttas utan sirskilda hjalpmedel rdknas som fasta
installationer. For fasta installationer géiller ytskiktskraven 1 BBR.

Textilier

Fritt hdangande textilier i samlingslokaler ska uppfylla klass I enligt NT Fire 043. Dér annan
provningsmetod anvénds eller dér verifiering inte 4r mojlig ska behov av sérskilda
skyddsatgédrder bedomas av brandkonsult.

Skap och hyllor
Skép och hyllor som é&r fastmonterade riknas som fasta installationer. I utrymningsvégar och
samlingslokaler ska alternativ for att uppna rétt ytskiktsklass utredas av brandkonsult.

12. Utrymningsplan

Utrymningsplan ska anslas i storre konferensrum, horsal, aula, bibliotek, gymnastiksal och
matsal eller motsvarande. P4 utrymningsplanen ska det storsta antalet personer som samtidigt
far vistas 1 lokalen anges, utrymningsvagar samt placering av eventuella utrymningsplatser,
slackredskap m.m.

Utrymningsplanen utformas i storlek A3 med ram och genomsiktlig skyddsskiva av plast,
samt utformas enligt SS 2875:2019.

I samlingslokaler ska det storsta antal personer som samtidigt far vistas i lokalen anslds pa
separat skylt. Skylt ska utformas i storlek A4, med bld bakgrund och vit text.

Overnattningsskolor

Anslag med utrymningsplan ska finnas i samtliga sovsalar/lokaler pa skolor som anvinds for
Overnattning. Utrymningsplanen utformas i storlek A4 med ram och genomsiktlig
skyddsskiva av plast, samt utformas enligt SS 2875:2019.

13. Publika lokaler
Foljande lokaler ska utforas som publika:

e Lokal som avses att anvédndas for uthyrning. Kravet géller inte for sovsalar 1
overnattningsskolor (se kap 4. Verksamhetsklasser).

e Idrottshall, gymnastiksal och bibliotek.

e Lokaler avsedda for mer @n 60 personer 1 forskola och skola. Kravet géller inte f6r
enskilda klassrum, uppehélls- och kommunikationsytor.

Uthyrning
Uthyrning ska pa grund av krav pé fringénglighet begrénsas till lokaler 1 markplan.

Utrymning
I publika lokaler ska 1 forsta hand horisontell utrymning till det fria efterstrévas.

14. Frangénglighet
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Dir utrymningsplats krivs enligt Boverkets byggregler eller Arbetsmiljoverkets foreskrifter
2020:1 ska utformningen enligt BBR 5:248 foljas. Utrymningsplatsen ska placeras i eller 1
direkt anslutning till en utrymningsvég. Separata utrymmen for utrymningsplatser accepteras

ej.

Kontor
Utrymningsplatser anordnas i kontor som inte dr publika enligt krav i Arbetsmiljoverkets
foreskrifter - Arbetsplatsens utformning.

Idrottshallar och publika samlingslokaler fler an 150 personer

Vid storre idrottshallar eller publika samlingslokaler dr det ménga méinniskor som ska
utrymma, vilket kan skapa extra problem for personer med nedsatt rorelse- eller
orienteringsformaga. Extra hinsyn ska tas vid projekteringen av utrymningsutformningen for
att underlétta for samtliga personer i lokalen och efterstriva likvérdiga
utrymningsforutsattningar.

Kommunikation
Kommunikation frén och till utrymningsplats ska kunna ske genom talad
tva-viagskommunikation.

Utrustning for talad kommunikation ska uppfylla foljande krav:

o  Mojlighet for rdddningstjinst att kommunicera med nddstélld fran utsedd plats inom
byggnaden. Utrustning for talad kommunikation fran utrymningsplatsen ska vara
placerad med centrum 0.8 m frin golv. Sérskild tabla ska placeras i anslutning till
brandforsvarstablan.

Belysning
Utrymme for utrymningsplats ska forses med nddbelysning enligt SS-EN 1838:2013.

Dorrautomatik och uppstéllda dorrar

Vid uppstillda dorrar till utrymningsplats och/eller vég till utrymningsvég till det fria avsedd
for frangénglighet, ska endast nérliggande detektorer stdnga uppstillda dorrar.
Nodoppningsknapp ska koppla bort kortlésare eller annan lasning sa armbagskontakt kan
aktivera dorrautomatiken, for att sikerstélla utrymning. Omfattning utreds 1
projekteringsstadiet.

Elkablar till dorrautomatik for dorrar som nyttjas for utrymning, bade vég till och inom
utrymningsvég, ska forlaggas avskilda i brandteknisk klass EI 30 eller ha motsvarande
brandtélighet. Detta géller frdn egen fordelningscentral till dérrautomatiken. Darmed utgar
krav pa batteribackup for dorrautomatiken.

D6rr mot utrymningsplats

Dorr mot utrymningsplats ska vara extra tit och uppfylla lagst roktithetsklass S200,
alternativt roktathetsklass Sa om automatiska tatningstrosklar som faller ner nér dorren
stangs, borstlist eller sliplist nyttjas.
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Vred som anvénds for att ocksa 6ppna dorren (mandvrerar dven tryckesfallet) bor undvikas
d4 dessa dr svéra att anvinda. Beslagningen bor inte placeras hogre én att exempelvis en
person som anvander rullstol eller med kortvuxenhet kan na det, det vill sdga hogst ca: 1,10
m Gver golv.

15. Brandgasventilation

Trapphus
Brandgasventilation av trapphus kan ske med 0ppningsbara fonster eller roklucka. Vid val av
roklucka ska utférande ske med motorstyrd lucka.

Kallare
Dar brandgasventilation av kéllare &r ett krav ska utforande ske med manuellt Sppningsbar
roklucka 1 mark eller fasad.

Rokluckor 1 mark och fasad ska:

e vara litt Oppningsbara for riddningstjidnsten
e forses med inkrypningsskydd
e vara vil skyltade

Se dven Rdddningstjdnsten Storgoteborgs Rad och anvisning nr: 113 Utforande av ldsning
av bommar och rokluckor.

Hiss
Brandgasventilation av hisschakt kan ske med flikt eller roklucka. Vid val av roklucka ska
utférande ske med motorstyrd lucka.

16. Ventilationsbrandskydd

Val av metod for skydd mot brandspridning via ventilationssystem ska utredas av
brandkonsult i1 varje enskilt fall.

17. Brandskydd fasad

Ytterviggar ska utformas sa att risk for brandspridning langs fasadytan begrénsas. I forsta
hand ska obrdannbara material anvidndas.

Fasadovervakning med linjér virmedetektor ska utforas pa byggnader med brénnbar fasad.
For utforande se Tekniska krav och anvisningar Tele/datasystem.

For byggnader med bréannbar fasad kan beslut om sérskilda atgérder som skydd mot anlagd

brand fattas av bestillaren. Projektering gors i samrad med stadsfastighetsforvaltningens
sakkunnig i brand- och sikerhetsfrigor.
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18. Isoleringsmaterial

Isolering ska i forsta hand vara av obrdnnbara material i l4gst brandteknisk klass A2-s1,d0.

Isolering av cellulosamaterial far nyttjas om materialet uppfyller ldgst brandteknisk klass
B-s2,d0. Typgodkénda konstruktionslosningar ska anvédndas om cellulosaisolering nyttjas i
brandcellsavskiljande konstruktion. Cellulosaisolering som endast forkolnar vid
brandpaverkan ska nyttjas.

Trafiberisolering kan nyttjas om sékerhetshojande atgirder vidtas, d&ven 1 byggnadens
innerviggar. Brandspridning inom vigg ska begrinsas. Nir trifiberisolering nyttjas ska
samma utforande ske som enligt cellplast, se avsnitt nedan. Detta for triafiberisolering med
brandteknisk klass l4gre 4n B-klass. Anvinds triafiberisolering i en viggkonstruktion med
brandtekniskt avskiljande formaga ska isoleringen vara testad, samt erhalla typgodkdnnande
for aktuell utformning och brandteknisk klass.

Cellglasisolering far nyttjas om materialet uppfyller lagst brandteknisk klass A2-s1,d0.

Cellplast
EPS, XPS eller produkter med motsvarande brandegenskaper ska generellt endast anvéndas
for isolering under platta upp till sockelniva.

Cellplast som é&r inbyggd 1 kyl- och frysrumsvéggar tilldts om utforandet uppfyller
tillverkarens anvisningar.

For tillaimpning av cellplast i andra delar av byggnad ska anvdndande betraktas som ett
avsteg fran denna riktlinje och ska darmed ske i samrad med stadsfastighetsforvaltningens
sdkerhetsavdelning och skriftligen dokumenteras. Aktuell produkt ska alltid uppfylla lagst
brandteknisk klass C-s1, d0 och om produkten ingér i yttervaggskonstruktion ska
konstruktionen som helhet klara provning enligt SP FIRE 105. Skydd mot vertikal (fran
underliggande lokal) och horisontell (inom takkonstruktionen) brandspridning ska sérskilt
beaktas avseende kompletterande skyddsatgirder i varje enskilt fall.

Vid eventuell anviandning av cellplast enligt ovanstaende ska foljande alltid beaktas:

EPS, XPS eller produkter med motsvarande brandegenskaper tillats ej i viggar och tak.

Cellplastkonstruktioner far endast ske i byggnadens yttre skal och inte invindigt i
bygganden.

Konstruktionen runt cellplasten ska uppfylla ldgst brandteknisk klass som avskiljande
konstruktion inom byggnaden i dvrigt.

Haltagningar och genomfGringar for ventilation, dorrar, fonster eller motsvarande ska utforas
med randzon, minst 100 mm, av obrénnbar isolering 1 l4gst brandteknisk klass A1.

Dar konstruktionen ansluter mot bjilklag ska avskiljning ske med randzon, minst 150 mm,
av obrannbar isolering i ldgst brandteknisk klass Al.
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Konstruktionen ska mérkas med skyltning som upplyser om cellplasten. Forslagsvis placeras
dessa markeringar ovan undertak. Forekomsten av cellplast ska ocksd dokumenteras pa
brandskyddsritning/i brandskyddsdokumentationen.

19. Grona tak

Vid val av grona tak av typen sedumtak ska i1 forsta hand produkter som uppfyller lagst
brandteknisk klass By,of (t2) efterstrivas. Taktdckningen som helhet ska om mdjligt uppfylla
kraven for forenklad dimensionering enligt BBR.

Vid val av grona tak av typen biotoptak som inte uppfyller klassning eller krav for forenklad
dimensionering enligt BBR, ska valet av produkt stimmas av med
stadsfastighetsforvaltningens sékerhetsavdelning, dokumenteras och verifieras analytiskt.
Utformningen av biotoptak kan vara olamplig utifran yttre omstindigheter sdsom oroligheter
1 omradet osv. Den analytiska verifieringen ska beakta de faktorer som senaste utgavan av
Gronatakhandboken fran Svensk byggtjinst tar upp. Analysen ska som minst omfatta
foljande punkter:

e Skydd finns mot brandspridning till annan byggnad
¢ Antindning ska forsvaras

e Brandspridning lings med taket ska begrdnsas

e Endast ett begrinsat bidrag ska ges till branden

e Skydd finns mot brandspridning frdn byggnad till tak (t.ex. via brandgasventilation
eller liknande)

e Skydd finns mot brandspridning fran taket till brandceller inom byggnaden

e Skydd finns mot brandspridning fran installationer pa tak till taket (t.ex. solceller
eller liknande)

e Riddningstjdnstens insats mot en brand 1 taktdckningen ska vara mojlig att
genomfora

Solceller pa tak med véxtlighet ska anordnas med en buffertyta av obrédnnbart material pa
minst 1 m mellan solcellerna och vixtligheten. Detta kan uppnés exempelvis genom
tillimpning av en rand grus eller motsvarande. For ovriga krav pd utforande av solceller se
Tekniska krav och anvisningar Solceller.

20. Trd som konstruktions-/byggnadsmaterial

Vid projektering av lokaler och byggnader i trd ska detaljprojekteringen av trakonstruktionen
sarskilt beaktas i hinseende av brand.
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Brandspridning inom béade invdndig och utvéndig konstruktion ska sirskilt beaktas. Behovet
av kompletterande brandstopp eller liknande funktionslosningar ska utredas i varje enskilt
fall.

Trékonstruktion ska alltid vara skyddad i brandens inledande skede for att begrinsa
egendomsskador vid en eventuell brand. En mindre brand ska inte medfora att
trakonstruktion sa som synliga pelare skadas och behover bytas ut. Skyddet kan utgoras av
paklddnad av skivmaterial eller likvérdigt. Vattensprinkler ska inte anvindas for att gora
avsteg pa detta krav da skadan pa konstruktionen i ménga fall redan kan vara gjord nir
sprinklern aktiveras.

Vid ventilation av vind ska ventilationsdppningar vid takfot undvikas. Detta géller sédrskilt
over fonster.

Brandtétning av haltagningar och genomforingar ska alltid ske med typgodként system for
trakonstruktion och ta hdnsyn till materialets krympande egenskaper.

Vid anordning av balkonger eller loftgdngar pa trifasad ska behovet av skyddshdjande
atgirder sérskilt beaktas utifrén risken for brandspridning mellan brandceller via fasad.
Exempel pa skyddshdjande atgérder kan vara att balkongplattornas undersida utfors i annat
material, eventuell spalt mot fasaden skyddas med flexibla brandtitningar eller att
balkong/loftgang sprinklas.

Vid byggnation av storre byggnader/lokaler med trd som konstruktions-/byggnadsmaterial
ska kompletterande atgirder for brandskydd under byggtid vidtas for att minska risken for
uppkomst av brand, samt atgéarder for att begrénsa skadan vid brand. Biarande
konstruktionsdetaljer i trd far t.ex. inte lamnas exponerade under en ldangre tid, hdligheter ska
tdtas inom konstruktionen, samt att bedomning av aktuell brandbelastning bor genomforas
under olika perioder av byggtiden.

For ovriga krav pa utforande av trd som konstruktions-/byggnadsmaterial, exempelvis
miljokrav, akustik och risk for vattenskada, se Tekniska krav och anvisningar Bygg och
andra av stadsfastighetsforvaltningens Tekniska krav och anvisningar.
21. Brand- och utrymningslarm
Brandlarm enligt SBF 110 installeras enligt f6ljande utforande:
e For utforande se Tekniska krav och anvisningar Tele/datasystem.
e 1 egna lokaler utfors brandlarm med dvervakningsomrade, Klass A — Overvakning av
hela byggnaden, med angivna undantag enligt kapitel 6.5.1.5 1 SBF. samt 1 WC,
RWC och dusch pé forskolor (VK5A).
e [l inhyrda lokaler (géller 4ven paviljonger) for skola, forskola, boende i
Verksamhetsklass 5B, till exempel Bostad med sérskild service och Vard och

omsorgsboenden, samt boende 1 Vk3B utfoérs med brandlarm med
overvakningsomréde, Klass B — Fullstdndig overvakning av brandcell, med angivna
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undantag enligt kapitel 6.5.1.5 1 SBF samt i WC, RWC och dusch pa forskolor
(VKSA).

e linhyrda lokaler for 6vriga verksamheter, till exempel kontor, utfors brandlarm med
overvakningsomréde, Klass C — Begrdnsad overvakning av utrymnings- och
kommunikationsvdgar, med angivna undantag enligt kapitel 6.5.1.5 1 SBF.

e Brandlarm installeras ej i mindre friliggande forradsbyggnader, till exempel
atervinningshus, ldgenhetsforrad eller motsvarande.

e Fasadovervakning med linjir virmedetektor ska utforas pa byggnader med brannbar
fasad.

e Vid aktiverat brandlarm ska ljudanldggningar stingas av, samt dven virmealstrande
utrustning som t.ex. spisar i hemkunskapssalar m.m.

Utrymningslarm enligt SBF 110 installeras enligt f6ljande utférande:

e For tickningsomrade och utférande se Tekniska krav och anvisningar
Tele/datasystem.

e Dir talat utrymningslarm anvénds ska utrymningsmeddelandet utforas med
tilliggsinformation om det finns frangidnglighetsanpassade utrymningsvigar och
utrymningsplatser i byggnaden, samt information om hur dessa nyttjas/hittas.

e Bostad med sérskild service och inom byggnad med anpassad skola bor
utrymningslarmets utformning av ljudnivd och ljusstyrka utredas tillsammans med
verksamheten, da behovet ser olika ut.

e [ flaktrum ska bdde akustiska- och optiska larmdon installeras.
Larmtryckknappar ska placeras 1,6 m dver golv i forskolor. Larmtryckknappar ska placeras
enligt utformningen: Endast sdrskild utsedd personal. Placering ska ske 1 personalutrymmen,
kok och likvirdiga utrymmen, larmtryckknappar ska inte placeras 1 allménna utrymmen.

Automatiskt brand- och utrymningslarm ska ersitta krav pa brandvarnare for lokaler 1 VKSA.

Utforandespecifikation Brandlarm enligt stadsfastighetsforvaltningens mall ska upprittas av
brandkonsult.

22, Atkomlighet fér riddningsinsatser

Lasning av bommar och rokluckor

Grind eller bom for avstingning av vig/gata eller infart till gdrd dér krav pd framkomlighet
med utryckningsfordon foreligger, utfors med fast cylinder for huvudnyckel, sa kallad
’blaljusnyckel” och omradesnyckel enligt ALIV-systemet.
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Trafikhinder/trafikpollare som hindrar obehdrig trafik in pa skolomréde, bostadskvarter eller
likvardiga omraden men dir framkomlighet krévs utifran insatsvag for raiddningstjansten. Se
Réddningstjdnsten Storgéteborgs Rdd och anvisningar 113 — Utférande av ldsning av
bommar och rokluckor krav pa beslagning/upplésning.

Foljande installationer utférs med 6ppningsanordning med brandkarsnyckel (SS 3654):

e Roklucka i trapphus
e Roklucka pé fasad

e Fonster for brandgasventilation av trapphus dér fonster &r last eller 4r utan fast
handtag eller hasp.

e Lucka till stigarledning

Roklucka i mark utfors med 6ppningsanordning for brandpostsnyckel enligt SMS 1188.
Se dven Rdddningstjdnsten Storgoteborgs Rad och anvisning nr: 113 Utférande av ldsning
av bommar och rokluckor.

Raddningsvag
Diér gatunétet inte ger dtkomlighet for raddningstjénstens fordon ska rdddningsvig anordnas.

Réaddningsvig ska forses med foljande standardiserade skyltar:

e Riddningsvig
e Parkera ej framfOr infarten

Se dven Ridddningstjdnsten Storgdteborgs Rad och anvisning nr: 110 Rdddningstjdinstens
insatstid och formdga.

23. Sprinkler

For utforande se Tekniska krav och anvisningar Sprinklersystem.
24. Solcellsanlaggning

For utférande se Tekniska krav och anvisningar Solceller.
25. Inhyrning

For utférande se Tekniska krav och anvisningar Inhyrning.

Dokument-id: RA-3484-v.9.0 Brand - Huvuddokument Brand 19 (21 )




G('iteborgs Dokumentansvarig Faststéllare Faststallt
Stad Elin Thundal Lars Mauritzson 2023-03-13

26. Skydd mot anlagd brand

Beslut om sérskilda atgdrder som skydd mot anlagd brand fattas av bestillaren. Projektering
gors 1 samrad med stadsfastighetsforvaltningens sakkunnig i brand- och sékerhetsfragor.
Generellt géller foljande:

Yttre miljo
Foljande punkter ska beaktas:

e Utomhusmiljon ska vara 6verblickbar. Undanskymda ytor och utrymmen dar man
kan agera ostort accepteras ej.

e Plantering med hogt vixande buskar och tréd intill fasad accepteras e;j.

e Papperskorgar ska vara gjorda av obrannbart material och vara fastmonterade pa
obrénnbart underlag. Papperskorgar ska placeras minst 2 meter fran byggnaden.

Belysning
Belysning ska vara god runt samtliga byggnader. Morka omraden ska undvikas. Sarskilt
beaktas:

e Avdelningsentré och personalingdng

e Vig till entré eller personalingéng fran parkering och cykelparkering
e Parkering och cykelparkering

e Gods- och varumottagning

e Gang- och cykelvig

Ovriga omriden dir risk for skadegorelse, inbrott och anlagd brand kan foreligga ska belysas
extra.

For krav pd utforande se Tekniska krav och anvisningar El, hiss

27. Aterbruk och klimatsmart byggande

Hallbart byggande ska efterstriavas. Val av produkter/byggnadsmaterial bor varderas utifran
ett hallbarhetsperspektiv, exempelvis byggnadsisolering kan véljas frdn mer véxtbaserade
material @n traditionell mineralullsisolering. Detsamma géller cellplastkonstruktioner under
sockelnivd kan cellglasisolering som baseras pa dtervunnet material nyttjas.

Biobaserade byggnadsmaterial kan nyttjas t.ex. hampakalk for vagguppbyggnad.
Vigguppbyggnad bestdende av trareglar och hampakalk kan nyttjas dven for viggar med
krav pa biarande och brandavskiljande formiga. Dock maste utforande verifieras analytiskt.
For den analytiska dimensioneringen finns Report O100402-1101398-1 framtagen av RISE
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2022-09-12 som underlag for verifiering. Rapporten aterfis av stadsfastighetsforvaltningens
sdkerhetsavdelning. Vid nyttjande av biobaserade material ska det sékerstillas att rétt
ytskiktsklass uppfylls for viggar och tak.

Elkablar bor utforas halogenfria for att undvika bildandet av fratande syror vid
brandpaverkan.

Aterbruk av byggnadsmaterial

Aterbruk av befintligt byggnadsmaterial ska efterstriivas och utredning om méjlig
ateranvindning av befintliga brandskyddsprodukter bor genomforas, vid exempelvis
ombyggnation och rivning.

Exempel pa mojliga produkter for aterbruk &r:

e Ddorrar med brandteknisk klass

e Fonster med brandteknisk klass

e Vigledande markeringar

e Komponenter for brandgasventilation

Aven om byggprodukten inte uppfyller dagens krav pa brandteknisk klass (ex. dérr uppfyller
A60 istéllet for EI 60), kan analytisk dimensionering nyttjas for att verifiera kravnivan. Detta
under forutséttning att den aterbrukade produkten kan erhalla likvérdig sdakerhet som aktuell
kravniva, samt erhéller god kvalité och ir 1 gott skick.

Vid aterbruk accepteras att forbéttrande atgiarder genomfors pa produkten for att uppna
aktuell kravniva. Exempelvis kan svéllande lister monteras pa dorrar med dldre brandteknisk
klass for att uppnd samma skyddsniva som dagens krav.

Produkter som bor undvikas vid aterbruk &r:
e Aldre brandspjll i ventilationssystem
e Sprinklerhuvuden i automatiska slicksystem

Endast brandspjall som uppfyller kraven enligt SS-EN 15650 alternativt EN 1366-2,
EN 1363-1 och EN 13501-3 far ateranvindas.
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